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HOUSEHOLD ELECTRIC WATER HEATERS 30-120
designed for wall installation

ELEKTRO-WARMWASSERSPEICHER FUR DEN
HAUSGEBRAUCH 30-120
wandhéngend

TERMOS ELECTRICOS DE AGUA CALIENTE PARA EL HOGAR
30-120
para montaje en la pared

CHAUFFE-EAUX ELECTRIQUES MENAGERS 30-120
destinés a monter sur le mur de la chambre

OEPMANTHPEZ NEPOY HAEKTPIKOI,
OIKIAKHZ XPHZHZ 30-120
TTOU TTPoopifovTal I TOTTOBETNON OTOV TOiIXO TOU dwpaTtiou

S BOILERS ELEKTRISCH, VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK,
MET EEN INHOUD 30-200
geschikt voor wandbevestiging

iINCALZITOARE DE APA ELECTRICE, DE UZ CASNIC 30-120
concepute pentru montarea pe peretii incaperilor

BOOOHAIPEBATEJIN ANIEKTPUYECKUE, BbITOBbIE 30-120
npeaHasHavyeHHbIe ANA YCTaHOBKW Ha CTeHe NoMelleHus
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1 | Water inlet Wasseranschluss Llegada agua Entrée de I'eau Eigodog vepou

2 | Water outlet Ablauf Wasser Salida agua Sortie de I'eau 'E€0d0g vepoU

3 | Combined valve Kombiniertes Ventil Valvula compuesta ;S,|?e”r’?%%?céor,28%’n‘§mem Zuvduaapévn BaABida
4 | llluminated rocker switch | Schalter Llave Bouton Algk6TITNG

5 | Thermostat Thermostat Termostato Thermostat OeppoaTdmng

6 | Anode tester Anodentester Comprobador de anodo | Testeur anode Zuakeur) Aokiprg Avodou
7 | Electronic control unit Elektronischen Steuereinheit anias’;]Jggitivo electronico de 322%35 qclj)ergmande gl)g)g%)a\gﬁg povada
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1| Inlaat water Intrare apa Bxoa Boga

2 | Uitlaat water lesire apa BbIxog Boga

3 | Gecombineerde klep Supapa/valva combinatd | KomGuHupoBarHbIi BeHTIL

4 | Schakel Cheie Mepekniovatens

5 | Thermostaat Termostat Tepmocrar

6 | Anode tester Tester anod AHOQHbIV TECTEP

7 | Digitaal bedieningspaneel | Bloc de comanda OnekTROHHLIM BrIoKOM
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1 |Water inlet Wasseranschluss Llegada agua Entrée de l'eau Eigodog vepou

2 |Water outlet Ablauf Wasser Salida agua Sortie de l'eau ‘E€0d0¢ vepoU

8 | Heat exchanger | Warmetauscher | Intercambiador de calor || Echangeur de chaleur | | Evaakng Bepudtnrag |
9 |Heat exchanger Il Wérmetauscher || Intercambiador de calor Il | Echangeur de chaleur Il | Evaakng Bepudtnrag Il
10| Thermostat coupling Thermostatmuffe Manguito de termostato | Douille de thermostat MoUga BeppoaTarm

No (@)

1 |Inlaat water Intrare apa Bxog Boga

2 |Uitlaat water lesire apa BbIxog Boga

8 |Warmtewisselaar | Schimbator de céldurd | | Tennoo®MeHHuK |

9 |Warmtewisselaar I Schimbator de caldurd Il | TennoobmeHHuK Il

10 | Mof van thermostaat Cuplung termostat Mydpta ans TepmocTata
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EN - for water pressure in the mains above 0,5 MPa

DE - bei Wasserleitungsdruck ab 0,5 MPa

ES - para presion del agua superior a 0,5 MPa
FR - lorsque la pression de I'eau dans le conduit
passe au-dessus de 0,5 MPa

GR - e Triean Tou vepou aTov aywyo avw Twv 0,5 MPa

NL - wanneer de waterdruk van de waterleiding

meer dan 0,5 MPa is

RO - la presiune in conducta de apa de peste 0.5 MPa
RU - npu faBnenwu Bogsl B Bogonposoge cebiwe 0,5 MPa
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1 | Water heater Warmwasserspeicher Termo eléctrico de agua | Chauffe-eau Oepuavtrpag vepou
2 | Water inlet Wasseranschluss Llegada agua Entrée de I'eau Eigodog vepou
3 | Water outlet Ablauf Wasser Salida agua Sortie de I'eau ‘E¢odog vepol
4 | Stop cock Sperrhahn Llave de paso Vanne d'arrét BaABida diakotrrg
5 | Combined valve kombiniertes Ventil Valvula compuesta Soupape & mouvement ZuvBuaopévn BaABida
6* | Reducing valve Reduzierventil Vélvula reductora Soupape de réduction BaABida peiwoewg
7 | Cold water Kaltwasser Agua fria Eau froide KpUo vepd
8 | Hot water Warmwasser Agua caliente Eau chaude ZeoT6 vepd
No Qo
1 | Boiler Incalzitor de apa BopoHarpesatenb
2 | Inlaat water Intrare apa Bxon Boga
3 | Uitlaat water lesire apa Bbixoa Boga
4 | Afsluiter Robinet de oprire 3anopHblil kpaH
5 | Gecombineerde klep Supapé/valva combinata | KomG1HipoBaHHsIi BeHTUML
6* | Ontlastklep Reductor de presiune PeayKuvoHHbIi BEHTUNb
7 |Koud water Apé rece XoroaHas Bofa
8 | Warm water Apa calda lopsas BoAa
2 3 4 1 2 3 4
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(=—-) — Option / Option / Opcién / Options / Emmihoyr / Optie / Optiune / Onuust
No E )
1 | Thermal switch Warmeausldser Interruptor magnetotérmico | Interrupteur thermique OeppodIaKTITNG
2 | Thermostat Thermostat Termostato Thermostat Oepuoatamg
3 | Button Schalter Llave Bouton AiakoTrTng
4 | Heater Heizelement Resistencia Thermostat Oepuavtrpag
5 | Anode Anode Anodo Anode Avodog
6 | Anode tester Anodentester Comprobador de anodo | Testeur anode Yuakeur) Aokipng Avodou
Ne Qo
1 | Temperatuurbegrenzer | Termo - intrerupator TepmoBblIkNYaTenb
2 | Thermostaat Termostat TepmocTat
3 | Schakel Cheie Bbiknioyatens
4 | Verwarmingsunit Incalzitor Harpesatenb
5 | Anode Anod AHog
6 | Anode tester Tester anod AHOAHBIN TECTEP




TECHNICAL DESCRIPTION
MANUAL FOR INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE
WARRANTY AND WARRANTY CONDITIONS

WARNING! Before installation and operation with the appliance, read carefully the present manual!

KEYREQUIREMENTS FOR SAFETY

Before starting the installation of your appliance and its operation itis compulsory to read carefully the text of
the instructions booklet. Itis designed to familiarize you with the unit, with the rules for its proper and safe use
and the minimum activities necessary to maintain and service it. Furthermore, you will need to provide this
guide for use by qualified persons who will install and repair the unitin case of failure. Installation and
commissioning of the unitis nota warranty obligation of the seller and/or manufacturer.

Keep this guide in a suitable place for future reference. Compliance with the rules helps for safety use of the
appliance and is one of the warranty terms and conditions.
ATTENTION! Installation of the water heater and connection to the water main
system should be performed only by qualified persons in accordance with the
instructions in present manual and local regulations in force. Installation of safety
and other components provided by the manufactureris COMPULSORY!

ATTENTION! Connection of the water heater to the water main system should be
performed only by qualified persons in accordance with the instructions in present
manual and local regulations in force. The appliance should be properly connected
to the current-carrying wires and the protection grid! Do not connect the appliance
to the electrical installation before filling its water tank up with water! Failure to
comply shall make the appliance dangerous and in such state its use is strictly
forbidden!

ATTENTION! Connecting the tank with integrated heat exchangers to a local heating
system (solar and/or other water heating systems using water or water solution as
coolant) must be carried out by qualified and competent persons in accordance with
their design. The way of use of such water heater when heating the water in its tank
from an alternative electric coolant, as well as compliance with safety measures must
be carried out as described in the supplementary instructions, regulations and
requirements for use, servicing and maintenance. Such additional instruction booklet
is provided by the company responsible for the design and installation works for
connecting the tank to alternative heating sources.

WARNING! When using the appliance there is a risk of hot water scalding!

WARNING! Do not touch the appliance and its control panel with wet hands or if

you are barefoot or standing on a wet spot!

WARNING! his appliance may be used by children of age over eight years old and

persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience

and knowledge, where they are under supervision or instructed about the safe use of
9
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the appliance and understand the dangers. Children must not be allowed to play with
the unit! Itis absolutely forbidden that children undertake cleaning or servicing of this
appliance!

ENVIRONMENTALPROTECTION

This appliance is marked according the REGULATION concerning waste electric and electronic equipment
(WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product.

The symbol ﬁ on the product, or on the accompanying documents indicates that this appliance may not be
treated as household waste. Instead it should be handed over to the applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local
environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and
recycling of this product, please contact yourlocal city office, your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.

TECHNICAL DESCRIPTION
The water heater is intended for domestic purposes in households, and can provide hot water from the
common water main system simultaneously for a few consumers — kitchen, bathroom and etc.
The heated water should be correspond to the normative documents for domestic water and, in particular: its
chlorides composition should be less than 250 mg/l and its electric conductivity should be more than 100
pS/cm, while its pH within the limits of 6.5-8 for the water heaters with enameled water tanks, and electric
conductivity less than 200 uS/cm for the water heaters with chrome-nickel steel water tanks. The water
pressure in the water supply system should be higher than 0.1 MPa and lower than 0.5 MPa. If the water
pressure is higher than 0.5 MPa - please refer to the instructions in the section for connection to the water
supply network. Special water heater models are in production (for regions where local regulations require)
with design to work in plumbing pressure up to 1 MPa.
The appliances water containers (water tanks) are properly protected against corrosion by using high quality
enameled coating, or are made of high-range alloy chrome-nickel (corrosion resistant) steel. Water tanks
with enameled coating are equipped with built-in anodes made of special alloy providing additional
protection.
The outer casing of the appliances is made of epoxy-polymer coverage and the heat insulation is made of
CFC-free polyurethane foam.
Schematic views of the basic models with their modifications are shown in Fig. 1-7, and technical
specifications—in Tables 1, 1a, 2 and 2a. All figures and tables are located at the beginning of this booklet.
The water heater models are marked with letters and digits as follow:

- Thefirsttwo letters and the following five digits indicate the device base model.

« ,W*—the devices are designed for premise wall mounting.

- ,V* —the water heater can be installed only in a vertical position.

« ,H* —the water heater can be installed only in a horizontal position.

- ,U“ —the water heater is with a universal mounting - can be installed in a vertical or in a horizontal

position.
« xxx — thefirstthree digits after the letters ,V*, ,H* or ,U*, are code for the water tank capacity range of
the water heater.
- yy—the next two digits are code of the device diameter.
« ,A“~ inthe enameled water tank is built-in an anode tester indicating the level of corrosion protection
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and anode wear, Fig. 1a, pos. 6
- ,I“—the watertank of the appliance is made of chrome-nickel steel alloy.
S ,92%,,521“and , T“~in the water heater are built-in one or two heat exchangers for water heating
froman alternative heat source (local water heating, solar collector and any other similar sources), Fig.
4for,S*and,S2" Fig. 5for,S21“and Fig. 6for ,T“. Water heaters with a heat exchanger designed for
horizontal installation, are shownin Fig.7.
,L“—the outlets of the heat exchanger and/or pipes for cold and hot water of some vertical and
horizontal water heaters are located on the left side of the wall-mounted unit.
,R*—the outlets of the heat exchanger and/or pipes for cold and hot water of some vertical and
horizontal water heaters are located on the right side of the wall-mounted unit.
,B“—the outlets of cold/hot water pipes of horizontal water heaters are located below of the wall-
mounted unit.
,D", ,C“—within the water heaters are built-in up to two electric heaters located in special tubes on the
water tank flange. Itimproves the appliance safety of the device while increasing corrosion resistance.
"D" - with tubular metal heating element, to 1,6 kW for units with a capacity up to 50 | (volume groups 30
and 50), up to 2 kW for units with a capacity of up to 100 | (vol. groups 80 and 100) and up to 2,4 kW for
all others. "C" - with ceramic heating element, 1,5 kW for units in volume group 50, and up to 2,2 kW for
the remaining.
,E .Exy“— the water heateris equipped with electronic control unit for the heater or for water heaters
with heat exchangers - for the heater and the devices for coolant flow control, Fig. 1b. These
appliances are accompanied by additional instructions describing how to use the digital control unit.

The hotand cold water pipes are marked with colored pointers, respectively red and blue.
The water heater power (excluding those with letters "D" and "C") is 1,5 kW for the units in volume group 30,
up to 2kW for the units in group 50 and 3 kW for the rest.
The exact and complete model number, nominal operating parameters and serial number of purchased
water heater are marked on manufacturer plate affixed on its body.
Water heaters for vertical installation. These models of heaters are designed for mounting only ina
vertical position with cold and hot water pipes downward, Fig. 1 Fig. 4-6.
Water heaters for horizontal installation. These models of heaters are designed for mounting only ina
horizontal position in accordance with the schema designed for each model number, Fig. 2 Fig. 3 Fig. 7
Water heaters for universal installation. These models water heaters are designed for optional vertical
(Fig. 1), or horizontal installation (Fig. 2).
WARNING! When the water heater with universal installation is mounted in a horizontal position IT IS
MANDATORY that the pipes for hot and cold water, and its electric control be oniits left side, see Fig. 2.
Failure to do so will make the unit dangerous and the manufacturer and / or the trader shall notassume
any responsibility for occurrence of any adverse effects and damages!
Water heaters with heat exchanger. The water heaters of these models secure an energy efficient
operation thanks to their built-in heat exchangers. The heat exchanger(s) outlets locations and their basic
installation distances are shown on Fig. 4, 5, 6, 7 and Tables 2 and 2a. By using a heat exchanger bigger
quantities of water inside the water container can be heated through an additional alternative energy source,
i.e. local or central heating system, solar collectors and other similar sources. For more efficient heat
exchanger use itis recommended to move the heat-transfer liquid with a circulation pump. For heat-transfer
liquid can be used water with composition and index values within the levels laid down in the regulations
related to water or a dedicated aqueous solution which is not aggressive to heat exchanger material. The
heat-transfer liquid must be with temperature not higher than 85 °C and in its circuit must be installed a
control device set at this temperature in order not to allow thermal cut-out of the electrical heating element

1
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during normal operation. The pressure of the heat-transferliquid in the heat exchangers must not exceed the
stated working pressure of the heater.

WATERHEATER INSTALLATION ON THE WALL OF THE PREMISE

The water heater can be installed only in normal fire safeguarded premises and where temperature cannot
fallunder 0 °C. The availability of a siphon on the installation for waste waters as during normal usage of the
water heater, water may leak from the safety valve aperture. At the same time the siphon will facilitate the
water tank maintenance, prevention and servicing operations when water needs to be drained out of the
water tank.

The type and nature of wall construction material, the appliance dimensions, the way of fixing it, the location
ofits fixing elements and tubes, its protection against dripping water must be taken into account when
choosing the proper place for installation. All these data are duly marked on the appliance production plate
with its serial number. The appliance must be mounted where itis protected against water dispersion or water
pouring over. In order to reduce heatloss itis recommended to keep minimum distance between the heater
and the places where the hot water is used.

If you purchased a water heater with factory-fitted power cord with plug, the unit cannot be installed in a wet
premise! The location of the device must comply with the requirements for the electric installation and its
contact. Refer to the electrical connection of this instruction.

Itis obligatory that there are spaces provided between the appliance and the surrounding walls and the
ceiling of the premise, as follow:

- For vertical water heaters —atleast 70 mm between the appliance and the ceiling; at least 50 mm
between the appliance and the side wall; atleast 350 mm below the appliance to facilitate servicing and
possible repair.

- Forhorizontal water heaters—atleast 70 mm between the unitand the ceiling; atleast 70 mm between
the side cover (outlets excluded) and the wall; atleast 350 mm between the electric part plastic cover
and the wall to facilitate the servicing and possible repair, and a sufficient distance below the unit for
installation of water connections and drain the water from the tank.

« Intanks with heat exchangers must be kept a distance from the coil terminals side and the joints for
additional thermostats necessary to connect the additional control and safety units.

Water heater should be installed steadily on the wall of the premises. For this purpose steel bolts (studs),
tightly fixed in the wall, with diameter 10-12 mm are used. The fixing elements should be secured against
pulling aside the wall - they should be anchor or passage bolts (depending of the wall construction material).
Itis recommended that the elements on which the heater will be suspended are designed for three times
greaterloads than the appliance total weight and located in the water therein. Installation of the water heater
on decorative walls (made of single bricks or of other light materials) is strictly forbidden. On Fig. 1,2,3,7 and
inthe tables are shown the distances between the bolts (studs) for mounting the units.

WARNING! The bearing plates of horizontal water heaters must be securely clamped to the premise

wall. Under the bolts heads (nuts on studs) must be placed support washers!

WARNING! Non observance of the requirements for fixing the water heater on the wall may cause
damages of the appliance, damages on other appliances and the premises, where the device is located,
as well as corrosion of the casing or even more serious failures and damages. In such cases eventual
failures and damages are not a subject to manufacturer and seller warranty liabilities and will be at the
expense of the party which has not observed the present manualinstructions.

The water heater mounting to the premise wall must be completed only by a specialist.
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WATERHEATER CONNECTION TO THE WATER SUPPLY NETWORK
The plumbing to which the water heater will be connected, as well as any other elements included init shall have
to withstand sustained water temperatures above 80°C and for short periods - above 100°C, as well as to
pressure atleast twice high the appliance working pressure.
Upon connection of the water heater to the water supply grid, the arrows and indication rings around the
water heater pipes for hotand cold water must be observed (inlet and outlet pipes). With an arrow towards the
pipe and blue color is marked the cold water pipe and an arrow starting from the pipe in red color - the hot
water pipe. Some appliances pipes are additionally marked with badges. The pipes outlets are with threading
1/2". Aschematic diagram for water heater connection is shown on Fig 8. When the water heater works at the
water pipe tank pressure and that of the safety valve. In the event where the conduit pressure is greater than
0,5 MPa it shall be required the installation of reduce valve (pressure-reducing valve). Where local
regulations require use of additional devices that are notincluded with the unit supply setand are not placed
in the packaging, these must be purchased and installed according to regulations.
The water heater is equipped with a combined check-safety valve. The latter is factory-fitted on the cold water
pipe. Exception is made for horizontal mounted water heaters with heat exchangers or without and their
modifications, where the pipes for hot and cold water pass through the cylinder of the shell of the unit. For these
models the combined check-safety valve is located in a bag attached to the appliance packaging and MUST
OBLIGATORY be mounted on the cold water pipe. During that installation follow the arrow on its hull showing
the direction of water flow throughit.

WARNING! Itis FORBIDDEN to install any kind of shut-off fittings between the combined valve and the

water heater! Itis absolutely forbidden to obstruct the lateral opening of the combined valve and/or to

blockits lever!
Where the plumbing pipes are copper or of another metal, other than that of the water tank, or where brass
fasteners are used, itis recommended to install on the water tank inlet and outlet non-metallic couplings
(dielectricfittings).

ATTENTION! For units with heat exchangers. Any additional tubular outlets (excluding those of the

serpentines) that will be connected with the plumbing, and the holes for additional thermostats and / or

thermomanometer must be closed with a package insert or other suitable for the purpose. The

connections must be sealed for a water pressure of atleast 1.6 Mpa.
Itis recommended to set up a draining system for any dripping from the combined valve side opening. The
draining pipe must have a constant downward slope and located in frost secure environmentand its ends to
be constantly kept open to the atmosphere.
Once the water heater is connected to the water supply main, its water tank should be filled up with water. Itis
carried outin the following order:

« Open completely the turn-cock for hot water of the most distant mixing tap.

« Open the stop valve on pos. 4 from Fig. 8.

« Wait for the air from the system to come out and over half a minute from the fitting outlet to flow outa

thick and strong water stream.
« Close the turn-cock for hot water of the mixing tap.
« liftthe lever of the combined valve on pos. 5 from Fig. 8 and wait for about 30-60 seconds until a thick
and powerful stream of water runs out from the valve side opening.

« Loose the lever of the combined valve.

WARNING! If no water is coming out of the opening of the combined valve or the flow is weak (during

normal water pressure), this should be considered as a malfunction indicating that impurities from the

plumbing or caused by sewage connections have blocked the safety valve of the combined valve.
ITIS FORBIDDEN to proceed with appliance electric connection before eliminating the reason for
malfunction!



WARNING! Failure to comply with the requirements for connection to the water supply system may
cause partial filling up of the water tank and malfunction of the heating element, or when the combined
valve is notinstalled at all or has been improperly installed this may even cause destruction of the water
tank, the room and/or other damages to tangible and intangible property. Such consequences are not
within the scope of manufacturer or seller warranty liabilities and shall be at the expense of the party,
which has not observed the present manual instructions.
WARNING! The combined reciprocating safety valve is one of the unit safety components ensuring
security for water heater users. Itis specifically FORBIDDEN to use the water heater with a defective or
removed/unmounted combined safety valve!
The water heater connection to the water supply system must be performed only by qualified persons.
Where necessary the safety valve may serve for draining the water out of the water tank. Itis carried out the
following order:
« Disconnect the heater from the electrical power supply network with the optional device and for greater
security disconnect the fuse in the heater phase circuit.
« Cutthe cold water access to the appliance - close the stop cock, pos. 4 from Fig. 8.
« Openthe hotwater cock on the tap or disconnect the tank hot water pipe (outlet pipe) connection.
- Liftthe lever of the combined valve 5 in Fig. 8 and wait until the water stops flowing out of the valve
opening.
These steps do not still secure the complete draining of the water out of the tank. Itis completed only by a
qualified person because it requires complete disconnection of the appliance electric circuitand dismantling
the water tank flange.
WARNING!IT IS STRICTLY PROHIBITED to turn on the heater power while the water tank is partially or
completely emptied of water! Do not forget to fill the tank with water before putting it back into operation.
WARNING! The coolant circulation through the heat exchanger of a water heater equipped with such
device is PROHIBITED when the water tank is partially or completely emptied of water.
WARNING! When draining the water out of the water tank all necessary precautions must be taken to
preventdamages from flowing out water.

CONNECTING THE HEAT EXCHANGER OF WATER HEATER TO THE ALTERNATIVE HEAT SOURCE
CIRCUIT
The water heater with heat exchanger must be connected to the alternative heat source in accordance with
the special additional instructions provided by the company responsible for the installation and connection of
the heater design. Itis mandatory to install all supplied and/or recommended by this company safety, control
and coolant movement management devices.
WARNING! It is prohibited to fit stop valves on heat exchanger both ends (inlet and outlet)
simultaneously. In cases where the water heater heat exchanger shall not be used and is not connected
to the heat source circuit, it must be filled with propylene glycol solution suitable for heating systems.
Connecting the heat exchanger of the water heater to an alternative heat source circuit must be completed
only by qualified technicians in the field from a company specializing in such services and in accordance with
the design.

WATER HEATER CONNECTION TO THE POWER SUPPLY NETWORK

WARNING! Do not proceed to connect the water heater to the power supply network unless you have
made sure thatits water tank is full with water! Check!

The water heater is an appliance with protection degree against current damages Class |, which requires its
compulsory connection to the earthling circuit of the power supply installation.
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The water heaters models electric circuit schema are shown on Fig. 10 and 11 (with two heaters,
modifications with D)
The electric power supply of the water heater is 230 V~ and is performed by a separate current circuit of
insulated three-core supply cable with a cross-section of each of the wires of 2,5 mm? (phase, neutral and
grounding). Therefore if the in-wall cable is two-wire, a qualified electrician must add a third, protective
conductor with no interruption on its track from the switchboard to the water heater. If the earthling
conductor/wire has intermediate connections, latter must be secured against loosening. Otherwise the
appliance shall not be correctly earthed and it shall reduce its safety.
WARNING!IT IS COMPULSORY thatin the electric circuit feeding the heater is installed such a device
which in the conditions of over voltage category Ill provides full disconnection of all poles. The
conductors between the circuit and the device incoming electrical terminals must not be interrupted by
any circuit breaker or fuse. Should the water heater be installed in premise with shower cubicle and/or
bath the disconnecting device must be located outside.
All the extremities of wires in the appliance circuit must be properly connected to the main power switchboard
and in the heater connection point to the power supply grid. In the phase circuit itis obligatory to install an
electricfuse 10 A for water heater electric capacity up to 2 kW and 16 A for electric capacity of 3 kW. The
electric installation to which the heater will be connected must be builtin accordance with the requirements of
the applicable statutes and local regulations in force. Where the regulations in force do not require thatin the
water heater circuit be installed an automatic breaker against leakage of current (residual current protection
device), we recommend to install such a device.
The connection of the cables from the mains switchboard to the unit terminals shall be carried out after
carefully removing the plastic cover so that the electrical wiring in the unit does not disengage. In accordance
with electric circuit schema glued on the cover connect the phase conductor of the power wire to the terminal
marked L (orA1 depending on the version), the neutral wire to the terminal marked N (or B1) and the earthling
-to the security terminal (screw or stud) marked for safety grounding. The power cord must be secured
against displacement by using the cable clamp located next to the cable entry in the plastic cover. After
connecting and attaching the power cable, put the plastic coverinto place and secure it with screws, taking
care for free movement of cables, thermostat capillary tube and the control switch.
If you have purchased water heater with pre-installed power cord with a plug, the electric connection shall be
carried out as the plug in put directly in a functioning and grounded socket of the premise electric installation.
The socket should be on a separate, dedicated only for the water heater circuit and located so as to be easily
accessible after the unitinstallation. The section of the electric installation wires in which the socket is placed
must be suitable for the water heater electric power consumption. On the phase line must be installed a fuse
(10 Afor a capacity of 2 kW and 16 Afor 3 kW). The installation must be carried outin compliance with the
regulations in force. Taking out the power cord plug from its socket shuts down the water heater. Faulty and / or
inappropriate electric installation and / or socket are high-risk conditions for accidents with damages to the
product and possible damages to the environment, objects and living species.
Once the appliance is connected to the power supply grid check its functionality.
WARNING! Failure to comply with the requirements concerning connection to the mains shall impede
the appliance safety, in which itis prohibited to use. Adverse effects occurring as a result of non-
compliance with requirements concerning the appliance electric connection are not covered by the
manufacturer and seller warranty liabilities and are at the expense of the party violating the requirements
ofthis instruction manual.
The water heater connection to the power supply and checks of its functionality shall be performed only by
specialists and are not manufacturer or seller obligations and are not subject to warranty service.
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HOWTO USE THE APPLIANCE
The water heater is switched on operative mode by switching the light key by pressing its extremity marked
,|”. With the knob you may adjust to desired water temperature. Lighting of the key when in switched on
position indicates that the water heateris operating and water is heating, while when the light is off itindicates
that the water has reached adjusted temperature and the heater is switched off. You may switch off the
appliance by pressing the end of the button of the glowing key marked "0". The water heater complete
disconnection from power supply takes place from the additional disconnecting device.
For models marked with the letter "D" each key on the two-buttons light key located on the control dashboard
serves to switch on/ off one of the heaters. Thus you may use appliance half or full electric power depending
on the specific needs and desired time for water heating.
The chart around the thermostat knob has a distinct sector marked ECO. When the cursor of the knobiis in the
sector, the water is warmed to an optimum temperature at which the heat losses of the device are reduced
and the reduced use of electric energy. At the same time, the warm water is sufficient for normal households.
When a need for a large amount of mixed water is required the thermostat knob is rotated in the direction of
travel counterclockwise toits maximum position, to reach the higher temperature of the water in the tank. We
recommend to keep the knob in the sector ECO, when the heater is left on for long periods without use of hot
water and only to store heated water.
The appliance built-in thermostat unit has antifreeze function. When the thermostat knob is to the extreme
left, atthe scale beginning, the heater shall switch on atambient temperature around 8-10°C and shall switch
offatabout 12-15°C. Thus in case of air temperature fall in the room, the water in the tank will be protected
from freezing. ATTENTION! This feature shall not prevent the water in the room plumbing from freezing!
Switching on and off, set up and using water heaters equipped with electronic control board takes place in
accordance with the instructions and requirements listed in the additional manual supplied with the appliance
- instruction how to connect and use an appliance with electronic control board. For such appliances the
additional instruction manualis an integral part of the present installation and operation manual.
The temperature indicatorinstalled on the appliance external coating indicates the process of water heating.
Itis nota device for control measurement and indicates only the approximate temperature and quantity of hot
water within the water tank.
WARNING! Do never switch the appliance if there is a chance that the water in the water tank is frozen!
This shall damage both heater and the tank.
WARNING! This appliance may be used by children of age over eight years old and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, where they are
under supervision or instructed about the safe use of the appliance and understand the dangers.
Children must not be allowed to play with the unit! It is absolutely forbidden that children undertake
cleaning or servicing of this appliance!
Within the combined valve is built a special valve which during water heater normal operation allows the
expanded during heating water not to leak through the valve side hole, but to pass into cold water plumbing.
The quantity of this water is negligible and usually is with low temperature. During normal operation of the
water heater, as well as in present of additional return valve, it is possible that through the valve side opening
leak some water drops. This should not be perceived as defect and the side hole of combined valve should
not be blocked because it shall cause destruction of the tank. The built-in non-return valve inthe combined
valve prevents, in case of cutting water supply, the water in the water tank to return to cold water pipeline.
Using the built-in heater exchangers (for appliances equipped with) to heat the water in the tank must take
place in accordance with the instruction provided for by the persons who carried out the design and
installation of the system for heating water from alternative electric sources. Compliance with the instruction
in such guides is mandatory.
When the appliance is used in areas with water rich in limestone itis possible to hear some noises during
water heating. The noise is due to the limestone deposition on the heater and in the tank. The quantity of
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limestone contained depends of the type of water and its heating temperature. When the latter is higher than
60°C the quantity of separate limestone increases. Accumulated limestone impedes the heater efficiency
and may even cause its failure, while increasing the time for water heating.

When using the appliance itis possible to hear some weak noise due to the water flow through the pipelines
and the appliance, as well as to the natural process of expanding and heating.

When the heater is regularly used to heat water to a lower temperature, itis recommended to turn the
thermostat knob atleast once monthly to its maximum position, then to heat the water to maximum degrees
and keepitsuch atleast for 24 hours. The purpose it to prevent bacteria growth.

ADDITIONAL CORROSION PROTECTION

Enameled water heater tanks. In each water heater with enameled tank is installed additional corrosion
protection. It consists of an anode of special alloy operating only when the water tank is full. The anodeis a
consumable (i.e. a device with normal wear during the appliance operation) and its average operational life is
upto 3 (three) years. This period depends much of the type of operating the appliance and the characteristics
of the heated water. After the period of operational life, a manufacturer authorized specialist or dealer service
company must check the conditions of the anode. Where necessary it should be replaced with new one.
Compliance with the inspection deadline and timely replacement of the anode is important for the effective
protection of the tank from corrosion. Both the assessment and replacement of the anode are not subject of
manufacturer and seller warranty liabilities.

Water heater with enamel tank and anode tester. The availability of the anode tester as control device is
essential for the heater operation. Some water heater modifications with traditional thermostat are equipped
with electromechanical anode tester (Fig. 9). It consists of a arrow-indicating system with a scale and switch
(button). The scale has two sections - red and green. In tank normal operating condition the tester pointerisin
the red section - the tester is not switched on and the anode is working properly. Checking the anode
efficiency is carried out when the water is fully heated (switched off thermostat, i.e. the key is notlit) by
pressing for few seconds the button on the tester. The arrow shall depart in the direction of the scale green
sector. The magnitude of the variation is strongly affected by the parameters of the water and its temperature,
as the boundary between the two sectors correspond to the water average values. The anode efficiency
criterion is its arrow deflection. When at the time of pressing the tester button, the arrow does not divert oris
hold at the beginning of the red section, you should contact the specialists at your nearest manufacturer or
vendor authorized service company. Their specialist shall review the tank corrosion protection and repair, if
necessary. In some water heaters modifications the electronic control board indicates the anode efficiency
and degree of wear with periodic regular display blinking. With advanced wear the size of lighted part
decreases. More specifically the process is described in the additional instruction manual concerning the
electronic control board functions. Once the lighted part of the display switches off completely you may
contact the closest service company to review and eventually replace the anode.

Water tanks of high quality chrome-nickel steel. Corrosion protection and guaranteed long life are secured
by correct choice of steel, adequate design and engineering construction during tank manufacture process.

SERVICE, PREVENTION, MAINTENANCE

In order to secure reliable operation of the water tank in areas with highly calcareous water itis recommended
to clean the limestone accumulated within. This operation should take place at least once every two years,
while in areas with higher limestone content even more frequently. The depositions on the enamel coating
should not be removed otherwise than wiped with dry cotton cloth and without using hard tools. Regular
limestone removal and cleaning is particularly important for appliance reliable operation. Itis recommended
that during this maintenance operation you carry out a review of the enameled tank anode condition. These
services are not subject to warranty coverage and must be performed only by qualified person.

WARNING! In order to ensure safe and trouble-free operation of the water heater, the combined valve
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should be checked regularly for reduction of its permeability. This is done by lifting the lever, and wait for 30-
60 seconds from the side opening the valve to flow thick and strong jet of water. This operation must be
carried out after connecting the heater to the plumbing and when filling of the tank with water, in the
process of using the heater not less than once every two weeks, as well as eventually after stop and start of
water supply. When at full tank by opening the valve does not leak or water flow is weak, there is a failure
and probably the valve is clogged by impurities in the sewage. Using water heater combined with a
defective valve is strictly prohibited. Switch offimmediately the appliance from the power supply and
contact the nearest authorized by manufacturer service company. Otherwise, it will cause damage to the
water tank, and could cause tangible and intangible damages in the room where the water heater is
located.
When you are not certain about the temperature in the room where the water heater is installed, i.e. that it
may fall below 0°C, the water from the water tank MUST be drained - please refer to section'CONNECTION
TO THE WATER SUPPLY NETWORK'
The water heater outer shell and plastic parts can be cleaned using only a slightly damp soft cotton cloth and
never with invasive and/or abrasive substances and preparations. Before cleaning the appliance, it MUST be
disconnected from the power supply with the additional disconnection device or by unplugging the plug on the
power cord. IT IS FORBIDDEN to clean the appliance with steam generator. Particular attention should be paid
to prevent wetting of the appliance light switch on its control panel. The water heater may be switched on in
operation only after complete removal of moisture.
The rules for checking the corrosion protection and anode replacement (please refer to previous section), as
well as removal of the accumulated limestone, must be strictly observed both during and after the appliance
warranty period.
During the appliance usage and maintenance do not damage the metal plate with its technical data and serial
number. Should you take it off, keep it with the warranty form because it is the document serving to identify the
water heater.

FAILURES

When the heater does not heat the water, check if the external disconnecting device is not switched off, if the
lighting key is switched off and if the thermostat knob is not turned to the lowest position.

Ifthe power supply is in order, the lighting key is switched on and the thermostat knob is turned to its highest
position, but the water in the appliance is still not warming (itis possible that the lighting key or the signal lamp
are lighted or not), using the external disconnecting device unplug the heater and contact the nearest
authorized service company.

In case when from the mixer at completely open tap for hot water there is no leakage or water flow is weak,
checkif the filter at the mixer outlet is not clogged, or whether the shut-off valve before the heateris not fully or
partially closed (4, Fig. 8), orif water supply is not stopped. If all listed above causes are not the cause of
failure, using the external disconnecting device unplug the heater and contact the nearest authorized service
company.

When the water heater is equipped with electronic control board, at the end of the additional instruction
manual are listed the error messages appearing on the display in case of failure and what measures to take
foreach case. Inany other general case of failure, using the external disconnecting device unplug the heater
and contact the nearest authorized service company.

In case of failure of the power cord and/or plug for water heaters with such, contact the nearest authorized by
the manufacturer service company as the cord with plug must be replaced by the manufacturer, its service
agent, ora person with similar qualifications in order to avoid danger.
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WARRANTY, WARRANTY PERIOD AND WARRANTY CONDITIONS
The warranty, warranty conditions, warranty period, warranty validity for purchased appliance and service
related manufacturer or vendor liabilities during the appliance warranty period are listed in the appliance
warranty form. When buying the appliance the warranty form must be filled and signed both by seller and
buyer. Keep the warranty formin a secure place.
In allinstances shall be in force the applicable laws, regulations and other legislation dealing with the rights
and obligations of consumer, seller and manufacturer, and their relationships related to purchased water
heater, its installation, use, servicing and maintenance.
Warranty term is determined by seller and is in force only for the geographical territory of the country.
Warranty is valid only if the appliance:

« Isinstalled according to the requirements for installation and operation.

« Isused only as per designed purpose and in accordance with the installation and operation manual.
Warranty consists of free of charge repair of all factory defects, which may arise during the warranty term.
Repairis performed by service specialists, authorized by seller.

Warranty is not valid for damages, caused by:

« Improper transportation

« Improper storage

« Improper usage

« Parameters of water, different from the admissible norms for quality of drinking water, and particularly if

the composition of chlorides is more than 250 mg/l; the electrical conductivity is less than 100 uS/cm
and pH is outside of 6,5-8 for water heaters with enameled water tanks; the electrical conductivity is
more than 200 uS/cm for water heaters with water tanks made of chrome-nickel steel.

« Supply voltage, different than the unit's rated voltage.

 Damages due to freezing of water.

« Elemental perils, disasters and other force majeure circumstances.

- Non observance of the installation and operation manual.

« Incases, when anon authorized person has tried to repair any kind of a defect.

Inthe above cases the defect will be repaired against relative payment.

Warranty shall not apply to normal wear parts and components of the device, parts that are being removed
during normal use, lighting and signal lamps and the like, changing the color of external surfaces, change of
shape, size and location of parts and components that are exposed to impact and conditions that are not
considered normal use.

Lost profits, tangible and intangible damages caused by temporary inability to use the device during its
prevention and repair shall not by covered by the warranty.

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THIS INSTRUCTION MANUAL ISAPREREQUISITE FOR
SAFE OPERATION OF YOUR PURCHASED PRODUCTAND IS ONE OF THE WARRANTY TERMSAND
CONDITIONS.

ITISABSOLUTELY PROHIBITED TO THE USER ORANYAUTHORIZED BY HIM PERSON TO
UNDERTAKEANY CHANGES IN THE PRODUCT DESIGNAND STRUCTURE. ANY FINDING OF SUCH
ACTIONS ORATTEMPTS SHALLAUTOMATICALLY RENDER VOIDALL WARRANTY LIABILITIES OF
SELLER ORPRODUCER.

IN CASE OF NECESSITY FOR SERVICE SEEK ONLY MANUFACTURER AUTHORIZED SERVICE
COMPANIES LISTED IN THEANNEXED FORM.

THE MANUFACTURER PRESERVED HIS RIGHT TO STRUCTURAL CHANGES WITHOUT NOTICE
WHERE SUCH SHALLNOTAFFECT PRODUCT SAFETY.
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG
MONTAGE-, BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG
GARANTIEBEDINGUNGEN

WARNUNG! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Montage und Inbetriecbnahme des
Warmwasserspeichers sorgfaltig durch!

SICHERHEIT, ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Lesen Sie unbedingt die Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch vor Montage und
Inbetriebnahme des Warmwasserspeichers sorgfaltig durch. Die hier angegebenen Informationen dienen
dazu, Sie mitdem Warmwasserspeicher, mit den Regeln fir seinen ordnungsgeméRen und sicheren
Gebrauch, mit den Mindestanforderungen fiir seine Wartung und Instandhaltung vertraut zu machen.
Uberdies sind Sie verpflichtet, dieses Handbuch den fachkundigen Personen, die das Gerét installieren und
eventuell reparieren werden, zur Verfligung zu stellen. Die Installation des Warmwasserspeichers und die
Priifung seiner Funktionstichtigkeit liegen nichtin der Gewahrleistungspflicht des Handlers und/oder des
Herstellers.

Diese Anleitung sollte grundsatzlich in der Nahe des Gerats flr spateres Nachschlagen aufbewahrt werden.
Die Beachtung der hier beschriebenen Regeln gehort zu den Mafinahmen fiir den sicheren Gebrauch des
Produkts und gilt als Teil der Garantiebedingungen.

WICHTIG! Nur fachkundige Personen durfen den Warmwasserspeicher
entsprechend der Vorgaben in diesem Handbuch und der einschlagigen ortlichen
Vorschriften installieren und an die Wasserleitung anschlieRen. Die vom Hersteller
bereitgestellten oder empfohlenen Schutzeinrichtungen sowie alle anderen
Baugruppen sind UNBEDINGT einzubauen!

WICHTIG! Nur fachkundige Personen durfen den elektrischen Anschluss des
Warmwasserspeichers entsprechend der Vorgaben in diesem Handbuch und der
einschlagigen drtlichen Vorschriften ausflihren. Der richtige Anschluss des
Geréates an die stromfiihrenden Leitungen und an den Schutzkreis ist besonders
wichtig! Vor Anschluss an das Stromversorgungsnetz ist der
Warmwasserspeicher unbedingt mit Wasser zu befiillen! Die Nichteinhaltung der
Anforderungen flir den elektrischen Anschluss beeintrachtigt die Geratesicherheit,
sodass der Warmwasserspeicher nicht verwendet werden darf.

WICHTIG! Nur fachkundige Personen diirfen den Warmwasserspeicher an
eingebaute Warmetauscher der Warmeversorgung (Solaranlage und/oder andere
Warmwasserspeicher, die Wasser oder Wasserlésung als Warmetrager
verwenden) entsprechend dem von ihnen ausgearbeiteten Projekt anschlieRen.
Die Art der Verwendung eines derartigen Warmwasserspeichers, bei dem die
Warmwasserbereitung durch einen alternativen Warmetrager gesichert ist, wie
auch die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, erfolgen nach MalRgabe derin der
zusatzlichen Bedienungs-, Gebrauchs- und Wartungsanleitung beschriebenen
Regeln und Anforderungen. Das Unternehmen, das die Projekt- und
Montageleistungen im Zusammenhang mit dem Anschluss des
Warmwasserspeichers an alternative Warmequellen ausgefuhrt hatte, stellt diese
zusatzliche Anleitung zur Verfugung.
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WARNUNG! Beider Verwendung des Gerates besteht Verbrennungs- oder
Verbriihungsgefahr!

WARNUNG! Esiststreng verboten, das Gerat oder seine Steuerung barfufd oder
mit nassen Handen zu berthren!

WARNUNG! Dieses Geréat darf von Personen (einschlieflich Kindern ab 8 Jahre)
mit eingeschrankten korperlichen oder geistigen Fahigkeiten nur dann verwendet
werden, wenn diese Personen unter der Aufsicht einer verantwortlichen Person
stehen oder von dieser Person in den Gebrauch des Gerats eingewiesen wurden.
Kinder missen beaufsichtigt werden, damit sie in keinem Fall mit dem Gerat
spielen. Esist verboten, dass Kinder das Gerat reinigen oder selbststandig
bedienen.

UMWELTSCHUTZ

Dieses Geratist entsprechend der Richtlinie fir die Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE)
gekennzeichnet. Indem Sie dafiir sorgen, das Gerat am Ende seiner Lebensdauer bei einem geeigneten
Entsorgungszentrum abzugeben, tragen Sie zum Umweltschutz und zur Vermeidung von negativen
Einwirkungen auf die Umwelt und auf die menschliche Gesundheit bei.

Dieses Symbol aufdem Gerat oder auf den dem Gerat beigefligten Dokumenten weist darauf hin, dass
das Geratam Ende seiner Lebensdauer nichtim normalen Hausmdll entsorgt werden darf. Es muss bei
einem Entsorgungszentrum mit speziellen Einrichtungen fiir elektrische oder elektronische Gerate
abgegeben werden. Der Endverbraucher muss bei der Entsorgung die drtlichen Entsorgungsvorschriften
beachten. Weitere Informationen Uber die Behandlung, Verwertung und Uber das Recyclingverfahren
erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, bei lhrem zustédndigen Entsorgungszentrum oder bei dem
Fachhandler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

TECHNISCHE DATEN

Dieser Warmwasserspeicher ist fir den Hausgebrauch im Haushalt vorgesehen, und kann warmes Wasser
von dem allgemeinen Wasserleitungsnetz fiir mehrere Verbraucher —in der Kiiche, in dem Bad etc. -
gleichzeitig sichern.

Das zur Erwarmung verwendete Wasser muss der Anforderungen in den normativen Dokumenten fir
Brauchwasser entsprechen, insbesondere: Chloridgehalt bis 250 mg/l; elektrische Leitfahigkeit ab 100
pS/em, pH-Wert 6,5-8 flir Warmwasserspeicher mit emailliertem Wasserbehalter; elektrische Leitfahigkeit
bis 200 pS/cm fiir Warmwasserspeicher mit Wasserbehalter aus Chrom-Nickel-Stahl. Der Wasserdruck in
der Wasserleitungsanlage soll héher als 0,1 MPa und niedriger als 0,5 MPa sein. Lesen Sie die Hinweise in
demAbschnitt,,Anschluss an das Wasserleitungsnetz*. Wenn der Druck in der Wasserleitungsanlage hoher
als 0,5MPaiist siehe ,Anschluss des warmwasserspeichers an die wasserleitung®. Es werden auch
Ausflihrungen von Warmwasserspeichern hergestellt (fir Regionen, in denen ein hoherer Wasserdruck in
der Wasserleitungsanlage nach den einschlagigen ortlichen Vorschriften notwendig ist), die fiur Wasserdruck
in der Wasserleitungsanlage bis 1 MPa ausgelegt sind.

Die Wasserbehalter dieser Gerate sind durch hochwertige Emaillebeschichtung korrosionsgeschiitzt oder
aus hochlegiertem Chrom-Nickel-Stahl (korrosionsbestandig) hergestellt. Als zusatzlicher Schutz sind in
den Wasserbehéltern mit Emaillebeschichtung auch Anoden aus spezieller Legierung eingebaut.

Der AuRenmantel der Stahlgeréte besteht aus Epoxidharz-Polymer-Beschichtung, und die
Warmeisolierung besteht aus FCKW-freiem Polyurethanschaum.

Eine schematische Darstellung der Grundmodelle und —ausflihrungen ist auf Fig. 1-7 dargestellt, und die
entsprechenden technischen Daten sind in den Tabellen 1, 1a, 2 und 2a zu finden. Samtliche Abbildungen
und Tabellen finden Sie am Anfang dieser Anleitung.

Die Modelle der Warmwasserspeicher und ihre Ausfiihrungen werden mit Buchstaben und Ziffern
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gekennzeichnet wie folgt:

« Die ersten zwei Buchstaben und die darauffolgenden fiinf Ziffern weisen auf das Basismodell des

Gerétes hin.

- ,W* —die Gerate sind zur wandhangenden Montage ausgelegt.

« ,V* —der Warmwasserspeicher kann nur vertikal installiert werden.

« ,H* —der Warmwasserspeicher kann nur horizontal installiert werden.

- ,U* —fliruniverselle Montage ausgelegter Warmwasserspeicher, horizontal oder vertikal.

« xxx —die ersten drei Ziffern nach der Buchstabe ,V*, ,H* oder,U*, Kennziffer des Volumens des

Warmwasserspeichers.

« yy—die nachsten zwei Ziffern, Kennziffer des Geratedurchmessers.
,A“—dieser Warmwasserspeicher ist mit emailliertem Wasserbehalter mit eingebautem Anodentester
ausgestattet - Anzeige fiir die Funktion des Korrosionsschutzes und fiir den Verschleift der Anode, Fig.
1A, Pos.6
,I“—~Wasserbehalter aus hochlegiertem Chrom-Nickel-Stahl.
2, »92%,,521%und , T* — der Wasserbehalter hat einen oder zwei eingebaute Warmetauscher zur
Erwarmung von Wasser durch alternative Warmequelle (lokale Wasserheizung, Solaranlage etc.),
Fig. 4 fiir ,S“und ,S2, Fig. 5 fir ,S21“und Fig. 6 fiir ,T*. Die fir horizontale Instalation vorgesehenen
Warmwasserspeicher mit Warmetauscher sind auf Fig. 7 gezeigt.
,L“—die Anschliisse des Warmetauschers und/oder die Anschlisse fir Kalt- und Warmwasser bei
manchen vertikalen und horizontalen Warmwasserspeicher befinden sich auf der linken Seite des an
der Wand angebrachten Gerétes.
,R*“—die Anschliisse des Warmetauschers und/oder die Anschliisse firr Kalt- und Warmwasser bei
manchen vertikalen und horizontalen Warmwasserspeicher befinden sich auf der rechten Seite des an
der Wand angebrachten Gerates.
,B"—die Anschliisse fiir Kalt- und Warmwasser bei den horizontalen Warmwasserspeichern befinden
sich auf der unteren Seite des an der Wand angebrachten Gerates.
,D*,,C*“~inden Warmwasserspeichern sind bis zu zwei elektrische Heizelemente integriert, die sich in
speziellen Flanschrohren des Wasserbehalters befinden. Dadurch wird die Gerétesicherheit
verbessert und die Korrosionsbestandgheit erdht. ,D*— Rohrheizelement aus Metall, bis 1,6 kW —fiir
die Gerate bis 50 | Inhalt (Volumengruppen 30 und 50), bis 2 kW fiir die Geréate bis 100 | Inhalt
(Volumengruppen 80 und 100) und bis 2,4 kW fiir alle anderen. ,C*—keramisches Heizelement, 1,5
kW flir die Gerate der Voumengruppe 50 und bis 2.2 kW fiir alle anderen.
E", ,EXy“—der Warmwasserspeicher ist mit einer elektronischen Steuereinheit fir das Heizelement
bzw. bei Warmwasserspeicher mit Warmetauscher —mit Steuereinheit fiir das Heizelement und fiir die
Kontrollgerate des Warmetragerflusses ausgestattet, Fig. 1b. Fir diese Gerate ist eine separate
Bedienungsanleitung der elektronischen Steuereinheit angelegt.

Die Kalt-und Warmwasserrohre sind farblich gekennzeichnet —jeweils blau und rot.

Die elektrische Leistung der Warmwasserspeicher (ausgenommen die mit Buchstaben ,D*und ,C*
gekennzeichneten Warmwasserspeicher) betragt 1,5 kW fiir die Gerate der Gruppe 30, bis 2 kW fiir die
Gerate der Gruppe 50 und bis 3 kW fiir alle anderen Gerate.

Die genaue und vollstandige Nummer des Modells, die angegebenen Betriebsparameter und die
Seriennummer des gekauften Warmwasserspeichers entnehmen Sie dem angeklebten Typenschild.
Warmwasserspeicher fiir vertikale Installation. Diese Warmwasserspeicher sind ausschlieRlich fiir die
vertikale Installation ausgelegt, die Kalt- und Warmwasserrohre sind nach unten gerichtet, siehe Fig. 1, Fig.
4-6.

Warmwasserspeicher fiir horizontale Installation. Diese Warmwasserspeicher sind ausschlieflich fur
die horizontale Installation, gemaf dem ihrer Modellnummer entsprechendem Schema ausgelegt, siehe
Fig. 2, Fig.3,Fig.7

Warmwasserspeicher fiir universelle Installation. Diese Warmwasserspeicher kdnnen entweder vertikal
(Fig. 1) oder horizontal (Fig. 2) installiert werden.
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WARNUNG! Fiir die horizontale Installation eines zur universellen Installation ausgelegten
Warmwasserspeichers missen die Kalt- und Warmwasserrohre sowie die elektrische Einheit
UNBEDINGT auf der linken Seite sein, siehe Fig. 2. Die Nichteinhaltung dieser Anforderung
beeintrachtigt die Geratesicherheit, und der Hersteller und/oder der Handler haften nicht fiir die daraus
entstandenen Folgen und Schaden!
Warmwasserspeicher mit Warmetauscher. Diese Warmwasserspeicher kennzeichnen sich durch
Maglichkeit zur reduzierten Stromaufnahme aufgrund des eingebauten Warmestauschers. Die
grundsatzliche Anordnung der Anschliisse des/der Warmetauscher/s und die einzuhaltenden
Montageabstande sind auf Fig. 4, 5, 6, 7 und gezeigt und in den Tabellen 2 und 2a angegeben. Dank des
eingebauten Warmetauschers kann ein tberwiegender Teil des Wassers im Wasserbehélter auch durch
eine zusétzliche, alternative Warmequelle erhitzt werden - so z.B. Lokal- oder Zentralheizung,
Solarkollektoren etc. Zur Erhéhung der Effizienz des Warmetauschers empfehlen wir, dass der Warmetrager
durch eine Umwélzpumpe getrieben wird. Als Warmetrager kommt Wasser zum Einsatz, dessen
Zusammensetzung und Kennwerte Abweichungen von den zulassigen Normen aufweisen konnen, sofern
die in den Wasserrechtsvorschriften angegeben sind. Eine andere Moglichkeit bietet die speziell fiir diesen
Zweck vorbereitete Wasserlosung, die gegentiber dem Stoff des Warmetauschers nicht aggressiv ist. Die
maximal zulassige Temperatur des Warmetragersist 85 ° C. An seinem Kreis soll ein Steuergerat eingebaut
werden, deren Temperatur und Einstellung eine Betatigung des Warmeausldsers des elektrischen
Heizelements bei Normalbetrieb des Gerats nicht erlaubt. Der Druck des Warmetrégers in den
Warmetauschern darf den angegebenen Betriebsdruck des Warnwasserspeichers nicht Giberschreiten.

MONTAGE DES WARMWASSERSPEICHERS WANDHANGEND

Der Warmwasserspeicher darf nur in einem Raum mit Brandschutz und Raumtemperatur dauerhaft iiber 0
°Cinstalliert werden.

Bei dem normalen Betrieb des Warmwasserspeichers treten kleine Mengen Wasser aus dem
Sicherheitsventil aus. Aus diesem Grund muss der Ablass mit einem Abflussrohr verbunden werden.
Dadurch werden auch die Wartungs-, Instandhaltungs- und die ServicemaBnahmen bei dem
Warmwasserspeicher erleichtert, insbesondere flr den Fall, dass das Wasser aus dem Wasserbehalter
abgelassenwerden soll.

Beider Wahl eines geeigneten Aufstellungsortes flir den Warmwasserspeicher ist folgendes zu
berticksichtigen: Art und Material der Wand, Abmessungen des Gerats, Befestigungsart, Anordnung der
Befestigungselemente fiir die Wandbefestigung, Anordnung der Rohre, Schutzgrad gegen Wasserspritzer.
Der letztgenannte Parameter ist auf dem Typenschild angegeben. Das Gerat soll an einem Ort installiert
werden, an dem er nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Der Warmwasserspeicher sollte méglichst nah an der
Entnahmestelle angebracht werden, um Warmeverluste durch die Leitung zu begrenzen.

Ist der gekaufte Warmwasserspeicher mit einem Versorgungskabel mit Netzstecker ausgestattet, so darf
das Produkt nichtin einem feuchten Raum installiert werden! Der Aufstellungsort muss mit den
Anforderungen fiir das Stromversorgungsnetz und fiir die Steckdose libereinstimmen. Siehe den Abschnitt
Uber den Elektroanschluss.

Folgende Mindestabstande zwischen dem Geréat und den benachbarten Wéanden sowie zu der Raumdecke
sind unbedingt einzuhalten:

« Bei vertikalen Warmwasserspeichern —mindestens 70 mm zwischen dem Gerat und der Raumdecke;
mindestens 50 mm zwischen dem Gerat und der seitlichen Wand; mindestens 350 mm unter dem
Gerat, zur Erleichterung der Wartungs- und ReparaturmaRnahmen.

« Bei horizontal wandhangenden Warmwasserspeichern —mindestens 70 mm zwischen dem Geratund
der Raumdecke; mindestens 70 mm zwischen der seitlichen Abdeckung (ohne Anschliisse) und der
Wand; mindestens 350 mm zwischen der Kunststoffabdeckung mit dem elektrischen Teil und der
Wand, zur Erleichterung der Wartungs- und Reparaturmanahmen. Dariiber hinaus ist ausreichend
Abstand unter dem Gerat, wenn die Rohre sich auf der Unterseite befinden, fiir die Montage der
Wasseranschlisse und zum Ablassen des Wassers aus dem Wasserbehalter vorzusehen.

- Beiden Warmwasserspeichern mit Warmetauschern ist so viel Abstand von der Anschlussseite der
Heizschlangen und der Muffen fiir ihre zusatzlichen Thermostate zu lassen, dass der Anschluss der
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zusétzlichen Kontroll- und Steuergerate problemlos erfolgen kann.

Der Warmwasserspeicher soll an einer Wand fest angebracht werden. Dazu Stahlbolzen (Stiftschrauben)
mit 10-12 mm Durchmesser verwenden, die an der Wand befestigt sind. Die Befestigungselemente sind
gegen Anziehen aus der Wand zu sichern - verwenden Sie Ankerbolzen oder Durchgangsbolzen (je nach
Beschaffung der Wand). Die Befestigungselemente, auf den der Warmwasserspeicher aufgehangt wird,
mussen flr das dreifache Gewicht des mit Wasser gefiillten Warmwasserspeichers ausgelegt sein. Es ist
verboten, den Warmwasserspeicher an dekorativen Wanden (aus einzelnen Ziegeln oder aus leichten
Baustoffen) zu montieren. Die Abstande der Bolzen (Stiftschrauben) zum Aufhangen der Geréate sind auf Fig.
1,2,3,7undinden Tabellen angegeben.

WARNUNG! Die Tragbiigel der horizontalen Warmwasserspeicher missen fest an die Wand des

Raums befestigt sein. Unter die Schraubenkdpfe (Muttern der Stiftschrauben) sind Unterlegscheiben

anzubringen!

WARNUNG! Die Nichteinhaltung der Anforderungen hinsichtlich der Befestigung des

Warmwasserspeichers an der Wand kann eine Beschadigung des Gerats, sonstiger Gerate im Raum,

Korrosion des Mantels oder schwerwiegendere Schaden und Mangel verursachen. Die in diesem Fall

entstandenen Schaden liegen nichtin der Garantieverantwortung des Verkaufers und der Herstellers

und gehen zu Lasten der Person, die hier angegebenen Hinweise nicht beachtet hatte. Nur fachkundige

Personen durfen den Warmwasserspeicher an der Wand installieren.

ANSCHLUSS DES WARMWASSERSPEICHERS AN DIE WASSERLEITUNG
Die Wasserleitung, an die der Warmwasserspeicher angeschlossen wird, und alle zugehdrigen Bestandteile
mussen fur dauerhafte Temperaturen ab 80 °C, kurzzeitig—ab 100 °C, und fiir einen Druck ausgelegt sein,
der mindestens das Zweifache des Betriebsdrucks des Gerats betragt.
Bei dem Anschluss des Warmwasserspeichers an die Wasserleitung bitte die Pfeile und die Hinweisringe um
die Kalt- und Warmwasserrohre (Zu- und Ricklaufleitung) beachten. Das Kaltwasserrohr hat einen blauen
Ring und ist mit einem Pfeil zum Rohr gekennzeichnet. Ein Pfeil vom Rohr aus — auf einem rot markierten
Rohr—kennzeichnet das Warmwasserrohr. Die Rohre mancher Gerate sind zuséatzlich mit Aufklebern
gekennzeichnet. Die Rohranschliisse haben 1/2” Gewinde. Eine schematische Darstellung des
Anschlusses des Warmwasserspeichers ist auf Fig. 8 gezeigt.
Der Warmwasserspeicher funktioniert mit dem Druck der Wasserleitung und des Sicherheitsventils. Ist der
Druck der Wasserleitung hoher als 0,5 MPa, so muss ein Reduzierventil unbedingt installiert werden. Falls
zusétzlicher Zubehor, der nicht in dem Lieferumfang enthalten ist, gemaR den értlichen Vorschriften
eingesetzt werden muss, ist er entsprechend den Vorgaben zu kaufen und zu installieren.
Der Warmwasserspeicher besitzt ein kombiniertes Riickschlag- und Sicherheitsventil, das am
Kaltwasserrohr eingebaut ist. Ausgenommen hiervon sind die Warmwasserspeicher fir horizontale
Installation mit Warmetauscher sowie ihre Ausfiihrungen, bei denen die Warm- und Kaltwasserrohre durch
den Mantelzylinder geflihrt sind. Das kombinierte Riickschlag- und Sicherheitsventil befindet sich im
Lieferumfang des Gerats und soll UNBEDINGT am Kaltwasserrohr montiert werden. Dabei den
angegebenen Pfeil auf dem Gehause fiir die Durchflussrichtung des Wassers beachten.
WARNUNG! Die Montage jeglicher Absperr- oder Riickschlagarmaturen zwischen dem kombinierten
Ventil und dem Warmwasserspeicher IST VERBOTEN! Das Versperren der seitlichen Offnung des
kombinierten Ventils und/oder das Arretieren seines Hebels sind streng verboten!
Furden Fall, dass die Wasserleitungsrohre aus Kupfer oder aus sonstigem Metall hergestellt sind, welches
unterschiedlich von dem Metall des Wasserbehélters ist, wie auch wenn Verbindungselemente aus Messing
eingesetzt werden, empfehlen wir, Nichtmetallarmaturen an der Zulauf- und Ricklauseite des
Warmwasserspeichers zu montieren (dielektrische Armaturen).

WICHTIG! Bei den Geraten mit Warmetauschern sind samtliche zuséatzliche Rohrausgange
(ausgenommen Rohr der Heizschlange), die nicht an die Wasserleitung angeschlossen werden, wie
auch die Offnungen fiir die zusétzlichen Thermostate, mit den in der Verpackung enthaltenen Teilen oder
mit anderen geeigneten Teilen zu verschlieRen. Die Verbindungen mussen bei mindestens 1,6 MPa
wasserdruckfest bleiben.
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Wirempfehlen, ein Abflusssystem zur Ableitung des ggf. von der seitlichen Offnung des kombinierten Ventils
tropfenden Wassers zu bauen. Die Ablassleitung muss mit konstantem Gefélle und in einer frostfreien
Umgebung ausgefiihrt werden. Sie muss stets offen bleiben.
Nach erfolgtem Anschluss des Warmwasserspeichers an die Wasserleitung ist der Wasserbehalter mit
Wasser zu befiillen. Die Reihenfolge der auszufiihrenden Schritte ist:
 Warmwasserhahn der entferntesten Mischbatterie ganz 6ffnen.
« Absperrventil 6ffnen (4 auf Fig. 8)
- Abwarten, bis die Luft aus der Anlage heraustritt und aus der Mischbatterie ein starker Wasserstrahl
innerhalb von 30 Sekunden bis einer Minute herausflieft.
 Warmwasserhahn der Mischbatterie schlieRen.
« Den kleinen Hebel des kombinierten Ventils (5 auf Fig. 8) heben, 30-60 Sekunden abwarten, bis aus
der seitlichen Offnung des Ventils ein starker Wasserstrahl flief3t.
« Ventilheben I6sen.
WARNUNG! FlieRt kein Wasser aus der Ventiloffnung oder flieBt nur ein diinner Strahl (bei normalem
Wasserdruck in der Leitung), dann deutet das auf eine Fehlfunktion hin und zeigt, dass
Verunreinigungen in der Wasserleitung oder am Abwasseranschluss, welche das Sicherheitsventil des
kombinierten Ventils verstopfen konnen.
Esist VERBOTEN, den elektrischen Anschluss des Gerates auszuflihren, solange die Storung nicht
behobenist!
WARNUNG! Bei Nichteinhaltung der Anforderungen fiir den Anschluss an die Wasserleitung wird der
Wasserbehalter nicht mit Wasser gefiillt, was zur Fehlfunktion des Heizelements fiihrt. Ist das
kombinierte Ventil nicht oder falsch montiert, kann das eine Zerstorung des Wasserbehalters, des
Raums und/oder andere Sach- und Personenschaden verursachen. Die daraus entstandenen Schaden
liegen nichtim Rahmen der Gewahrleistung des Herstellers und des Verkaufers und gehen zu Lasten
der Person, die die Hinweise aus diesem Handbuch nicht beachtet hatte.
WARNUNG! Das kombinierte Sicherheits- und Riickschlagventil gehért zu den Schutzeinrichtungen,
die die Sicherheit des Warmwasserspeichers gewahrleisten. Es ist streng VERBOTEN, den
Warmwasserspeicher mit beschadigtem oder ausgebautem/nicht montiertem kombinierten Ventil zu
verwenden!
Nurfachkundige Personen diirfen den Warmwasserspeicher an die Wasserleitung anschlief3en.
Bei Bedarfkann das Sicherheitsventil auch zum Ablassen des Wassers aus dem Wasserbehélter dienen.
Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:
« Trennen Sie den Warmwasserspeicher von dem Stromnetz und schalten Sie sicherheitshalber die
Stromsicherung in der Phasenschleife zum Warmwasserspeicher aus.
« Unterbrechen Sie den Zugang zum Kaltwasser, in dem Sie den Hahn zudrehen (4 aufFig. 8).
« Offnen Sie den Warmwasserhahn der Mischbatterie oder trennen Sie das Warmwasserrohr
(Rucklaufleitung) des Warmwasserspeichers.
« Heben Sie den kleinen Hebel des kombinierten Ventils (5 auf Fig. 8) und warten Sie ab, bis kein
Wasser mehraus dem Ventil heraustritt.
Diese Schritte sichern kein vollstandiges Entleeren des Wasserbehalters. Nur fachkundige Personen diirfen
diese MaBnahmen ausflhren, weil sie mit einem Trennen der elektrischen Schaltung des Gerats und mit
Abbau des Flansches von dem Wasserbehalter verbunden sind.
WARNUNG! Esist STRENG VERBOTEN, den elektrischen Anschluss des Warmwasserspeichers
auszufihren, solange der Wasserbehalter ganz oder teilweise entleert ist! Vor erneuter Inbetriebnahme
des Geréts zuerst den Wasserbehalter mit Wasser fiillen.

WARNUNG! Es ist VERBOTEN, dass der Warmetrager durch den Warmetauscher des
Warmwasserspeichers umlauft, wenn der Wasserbehélter ganz oder teilweise entleert ist.

WARNUNG! Bei dem Ablassen des Wassers aus dem Wasserbehélter unbedingt alle erforderlichen
MafRnahmen zur Vorbeugung von Schaden durch das abgelaufene Wasser treffen.
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ANSCHLUSS DES WARMWASSERSPEICHERS MIT WARMETAUSCHER AN DIE INSTALLATION DER
ZUSATZLICHEN WARMEQUELLE
DerAnschluss des Warmwasserspeichers mit Warmetauscher an einer alternativen Warmequelle erfolgt
nach MaRgabe aller speziellen zusatzlichen Anweisungen des Unternehmens, den Entwurf fiir die
Installation und den Anschluss des Warmwasserspeichers entwickelt hatte. Sdmtliche gelieferte und/oder
von diesem Unternehmen empfohlene Sicherheits-, Uberwachungs- und Steuerelemente fiir den
Wérmetrager sind unbedingt einzubauen.
WARNUNG! Die Montage von Sperrhahnen an beiden Enden (Zu- und Ricklauf) des Warmetauschers
ist streng verboten. Wird der Warmetauscher des Warmwasserspeichers voriibergehend nicht
verwendet und ist er an die Warmequelle nicht angeschlossen, so missen Sie ihn mit einer flir
Heizanlagen geeigneten Propylden-Glykol-Ldsung fiillen.
Nur fachkundige Personen eines auf diesem Gebiet spezialisierten Unternehmens diirfen den
Warmwasserspeicher mit Warmetauscher an die zusatzliche Warmequelle entsprechend des von diesem
Unternehmen ausgearbeiteten Entwurfs anschliefen.

ELEKTRISCHERANSCHLUSS DES WARMWASSERSPEICHERS
WARNUNG! Fiihren Sie den elektrischen Anschluss des Warmwasserspeichers nicht aus, wenn Sie
nicht sichergestellthaben, dass der Wasserbehalter mit Wasser gefiilltist! Bitte Giberpriifen!
Der Warmwasserspeicher hat eine Schutzart gegen Stromschlag ,Klasse I”. Deswegen ist er an den
Erdungskreis der Stromversorgungsanlage unbedingt anzuschlieen.
Eine schematische Darstellung der Warmwasserspeicherist auf Fig. 10 und 11 (mit zwei Heizelementen,
Modifikationen mit ,D*) gezeigt.
Die elektrische Stromversorgung des Warmwasserspeichers ist 230 V~ und erfolgt Giber einen separaten
Stromkreis, mittels dreiadrigen Versorgungskabels mit Querschnitt 2,5 mm?je Draht (Phase, Null und
Erdung). Ist das Kabel der elektrischen Stromversorgung des Raums zweiadrig, soll ein Fachmann einen
zusatzlichen Schutzleiter installieren, dessen Strecke von der Schaltanlage bis zum Warmwasserspeicher
nicht unterbrochen werden darf. Hat der Schutzleiter/Schutzader dazwischen liegende Verbindungen, so
sind diese gegen Selbstiésen zu sichern. Ansonsten ist das Gerat nicht ordnungsgeman geerdet, was seine
Sicherheit beeintrachtigen wird.
WARNUNG! Es istim speisenden Stromkreis des Warmwasserspeichers UNBEDINGT eine solche
Vorrichtung einzubauen, die bei Uberspannung lll-er Kategorie eine sichere und komplette Trennung
aller Pole gewahrleistet. Die Leitungen des Stromkreises zwischen dieser Vorrichtung und dem
elektrischen Eingangsklemmen des Warmwasserspeichers miissen nicht von einem anderen Schalter
oder eineranderen Sicherung getrennt werden. Die Trennvorrichtung soll auRerhalb des Raums, in dem
sich der Warmwasserspeicher befindet, montiert werden, falls darin auch eine Duschkabine und/oder
Wanne installiert sind.
Samtliche Leitungsenden des Stromkreises des Gerats sind fachgerecht an die Hauptschalttafel, an die
optionale Einrichtung und an den Anschlusspunkt des Warmwasserspeichers zur elektrischen
Stromversorgung anzuschliefen. Eine Stromsicherung 10Aistin dem Stromkreis bei Leistung des
Heizelements des Gerats bis 2 kW bzw. 16 A bei Leistung des Heizelements 3 kW einzubauen. Die
elektrische Stromversorgungsanlage soll nach Malkgabe der geltenden Vorschriften ausgefiihrt werden. Wir
empfehlen fiir den Fall, dass das gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, eine automatische
Fehlerstromsicherung in dem Stromkreis des Warmwasserspeichers einzubauen (Reststromvorrichtung).
Bevor Sie das Versorgungskabel an die Klemmen des Gerats anschliefen, miissen Sie den
Kunststoffdeckel sorgféltig abnehmen, so dass die Stromleitungen im Geréat nicht getrennt werden.
Entsprechend der auf der Innenseite des Deckels aufgeklebten elektrischen Schaltung den Phasenleiter
des Versorgungskabels an die mit L (bzw. A1, je nach der Ausfiihrung) gekennzeichnete Klemme, den
Nullleiter an die N-Klemme (bzw. B1) und den Schutzleiter an die mit dem Symbol der Schutzerdung
gekennzeichneten Schutzklemme (Schraube oder Stiftschraube) anschlieBen. Das Versorgungskabel
unbedingt gegen Verschieben mit Hilfe der unmittelbar an der Bohrung fiir das Kabel auf dem
Kunststoffdeckel gelegenen Kabelschelle sichern. AnschlieRend den Kunststoffdeckel wieder anbringen
und einschrauben und darauf achten, dass die Leiter und die Kapillarrohre des Thermostats und des
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Warmeauslosers freiliegen.

Der elektrische Anschluss bei Warmwasserspeichern mit werkseitig gebauten Versorgungskabeln mit

Stecker erfolgt durch Einstecken des Steckers in einer fehlerfrei funktionierenden Netzsteckdose im Raum.

Dabei muss die Steckdose an einen separaten, nur fiir den Warmwasserspeicher vorgesehenen Stromkreis

angeschlossen werden und so liegen, dass sie auch nach der Installation des Geréts zugénglich ist. Der

Querschnitt der Stromleitungen der Stromanlage, an die die Steckdose angeschlossen ist, ist so

auszulegen, dass er fir die elektrische Leistung des Warmwasserspeichers geeignet ist. Eine

Stromsicherung (10Abei Leistung bis 2 kW bzw. 16 A bei Leistung 3 kW) istin den Stromkreis einzubauen.

Die Anlage soll nach MaRgabe der Normativdokumente ausgefiihrt werden. Der Warmwasserspeicher ist

aus der Stromversorgungsanlage vollstandig getrennt, indem man den Stecker des Versorgungskabels aus

der Steckdose zieht. Eine fehlerhafte und/oder nicht geeignete Stromanlage und/oder Steckdose stellt eine
hohe Gefahr dar und kann einen Unfall verursachen, zur Beschadigung des Produkts fiihren und der

Umwelt, Gegenstanden oder Lebewesen schaden.

NachAusfiihrung des elektrischen Anschlusses die Funktionsfahigkeit des Gerats unbedingt priifen.
WARNUNG! Die Nichteinhaltung der Anforderungen fir den elektrischen Anschluss beeintrachtigt die
Geratesicherheit, so dass der Warnwasserspeicher nicht verwendet werden darf. Die negativen
Auswirkungen infolge Nichterfiillung der Anforderungen fiir den elektrischen Anschluss des Gerats
liegen nichtin dem Umfang der Garantieverpflichtungen des Herstellers und des Verkaufers und gehen
zu Lasten der Person, die die in diesem Handbuch gegebenen Hinweise nicht beachtet hatte.

Nur fachkundige Personen diirfen den Warmwasserspeicher an die Stromversorgungsanlage anschlieen

und seine Funktionstlchtigkeit tiberpriifen, diese Mainahmen liegen nichtin dem Verantwortungsbereich

des Herstellers oder des Handlers und sind gehdren nicht zu der Garantiebedienung.

BETRIEB DES WARMWASSERSPEICHERS

Der Warmwasserspeicher wird in der Betriebsart eingeschaltet, indem die mit I gekennzeichnete Wippe
des leuchtenden Wippschalters gedriickt wird. Die gewiinschte Wassertemperatur wird Giber den Drehknopf
eingestellt. Das Leuchten des Wippschalters in On-Stellung zeigt, dass das Heizelement funktioniert und
das Wasser erhitzt wird. Leuchtet der Wippschalter nicht mehr, hat das Wasser die voreingestellte
Temperatur erreicht und das Heizelementist ausgeschaltet. Sie konnen das Gerat ausschalten, indem Sie
die mit “0” gekennzeichnete Wippe des Wippschalters driicken. Das vollstandige Trennen des
Warmwasserspeichers von dem Netz erfolgt durch eine zusatzliche Trennvorrichtung.

Beiden mit,,D*in der Nummer gekennzeichneten schaltet jede Wippe des auf der Steuertafel liegenden
leuchtenden Wippschalters ein Heizelement ein/aus. Dadurch kann man die halbe oder die volle Leistung
des Gerats, je nach den konkreten Bedurfnissen und nach der gewtinschten Zeit, fir die Wassererwarmung
nutzen.

Auf der Grafik um den Drehknopfist ein ECO Bereich gezeigt. Befindet sich die Kennzeichnung des
Drehknopfs in diesem Bereich, so wird das Wasser bis zu einer optimalen Temperatur erwarmt, so dass die
Warmeverluste und der Stromverbrauch reduziert werden. Gleichzeitig reicht das erwérmte Wasser fiir den
normalen Verbrauch im Haushalt aus. Werden gréRere Wassermengen gebraucht, missen Sie den
Drehknopfim Uhrzeigersinn, zur maximalen Stellung drehen, damit das Wasser in dem
Warmwasserspeicher auf hohere Temperaturen erwarmt wird. Wir empfehlen, den Drehknopfin dem ECO
Bereich einzustellen, wenn der Warmwasserspeicher flr langere Zeiten eingeschalten bleibt und das
erwarmte Wasser nicht sofort verbraucht wird.

Der eingebaute Thermostat hat eine Antifreeze-Funktion. Befindet sich der Drehknopf des Thermostats in
Endstellung links, am Anfang der Skala, so wird sich das Heizelement bei Umgebungstemperatur 8-10 °C
einschalten und bei ca. 12-15 °C ausschalten. Auf diese Weise frostet das Wasser in dem Wasserbehalter
nichtein, wenn die Temperatur der Raumluft absinkt. WICHTIG! Diese Funktion schiitzt das Wasser in der
Wasserleitung des Raums nicht vor Einfrieren!

Das Ein-und Ausschalten, die Einstellung und die Bedienung der Warmwasserspeicher mit elektronischer
Steuerung erfolgen nach Maigabe der Vorschriften und Anforderungen, die in der mitgelieferten Anschluss-
und Betriebsanleitung eines Gerats mit elektronischer Steuerung angegeben sind. Bei diesen Geraten stellt
die zusatzliche Anleitung ein Bestandteil dieser Montage- und Gebrauchsanleitung dar.
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Der auf der AuBenverkleidung des Gerats montierte Thermometer zeigt den Prozess der
Wassererwarmung. Das ist kein Messgerat. Die Vorrichtung zeigt nur die ungefahre Temperatur und die
vorhandene Warmwassermenge in dem Wasserbehalter.
WARNUNG! Schalten Sie niemals das Gerat ein, wenn Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Wasserin
dem Wasserbehalter eingefroren ist! Dadurch kénnen das Heizelement und der Wasserbehalter
beschadigt werden.
WARNUNG! Dieses Gerat darf von Personen (einschlieBlich Kindern ab 8 Jahre) mit eingeschrankten
korperlichen oder geistigen Fahigkeiten nur verwendet werden, wenn diese Personen unter der Aufsicht
einer verantwortlichen Person stehen oder von dieser Person in den Gebrauch des Gerats eingewiesen
wurden. Kinder missen beaufsichtigt werden, damit sie in keinem Fall mit dem Geréat spielen. Es ist
verboten, dass Kinder das Gerat reinigen oder bedienen.
In dem kombinierten Ventil ist ein spezielles Ventil eingebaut, welches bei Normalbetrieb des
Warmwasserspeichers ermdglicht, dass das sich wahrend des Erhitzens ausdehnende Wasser nicht aus
der seitlichen Ventilbohrung tropft, sondern der Kaltwasserleitung zugefiihrt wird. Dabei handelt es sich um
eine minimale Wassermenge mit niedriger Temperatur. Bei Normalbetrieb des Warmwasserspeichers und
wenn ein zusatzliches Rickschlagventil vorhanden ist, kann méglicherweise Wasser aus der seitlichen
Ventilbohrung tropfen. Das ist kein Defekt und die seitliche Ventilbohrung sollte auf keine Art und Weise
verstopft werden, weil ansonsten der Wasserbehélter beschadigt wird.
Dasin dem Ventil eingebaute Sicherheitsventil verhindert, dass das Wasser aus dem Wasserbehélter, fir
den Fall eines Ausfalls der Kaltwasserleitung, zugefiihrt wird.
Die eingebauten Warmetauscher (falls vorhanden) zur Erwarmung des Wassers im Wasserbehalter werden
entsprechend der speziellen zuséatzlichen Gebrauchsanleitung betrieben. Diese Gebrauchsanleitung wird
von denjenigen Personen zur Verfiigung gestellt, die die Planung und die Installation der
Warmwasserbereitungsanlage mittels Warmequellen ausgefiihrt hatten. Die dort beschriebenen Regeln
sind unbedingt einzuhalten.
Maglicherweise kann man Gerausche bei der Erwarmung des Wassers horen, wenn das Geratin Regionen
mit kalkhaltigem Wasser verwendet wird. Das ist auf den wahrend dieses Prozesses auf das Heizelement
und in dem Wasserbehalter gelagerten Kalkstein zurlickzufiihren. Die Kalksteinmenge héngt von dem
Wasser und von der Temperatur der Erwarmung ab. Ist diese Temperatur hoher als 60 °C, so steigt auch die
Kalksteinmenge. Der abgelagerte Kalkstein beeintrachtigt den Betrieb des Heizelements, kann es
beschadigen und verlangert die fir die Erwérmung der Wassermenge notwendige Zeit.
Sie horen maglicherweise ein leises Gerdusch wahrend des Betriebs des Warmwasserspeichers, das auf
den Durchfluss des Wassers durch die Rohrleitung und durch das Geréat wie auch auf die nattirlichen
Prozesse der Warmedehnung und Warmeableitung zuriickzufihren ist.
Wird der Warmwasserspeicher in der Regel zur Erwarmung von Wasser auf niedrigeren Temperaturen
verwendet, empfehlen wir, den Thermostat mindestens einmal monatlich auf Max zu drehen und das Wasser
auf Hochsttemperatur zu erwarmen und fir mindestens 24 Stunden zu erhalten, um das Wachstum von
Legionellenzu vermeiden.

ZUSATZLICHER KORROSIONSSCHUTZ

Warmwasserspeicher mit emailliertem Wasserbehélter. In jedem Warmwasserspeicher mit emailliertem
Wasserbehalterist ein zusétzlicher Korrosionsschutz eingebaut. Dieser Korrosionsschutz besteht aus einer
aus spezieller Legierung hergestellten Anode, die nur bei mit Wasser gefiilltem Wasserbehalter funktioniert.
Die Anode ist ein Verbrauchsartikel (d.h. ein Teil mit normaler Abnutzung wahrend des Geréatebetriebs),
seine durchschnittliche Lebensdauer betragt hdchstens 3 Jahre. Diese Lebensdauer hangtinsbesondere
von der Betriebsart des Gerats und von den Merkmalen des zu erwérmenden Wassers ab. Nach Ablauf
dieser Zeit soll ein Fachmann des von dem Hersteller oder dem Verkaufer autorisierten Kundendienstes den
Zustand der Anode priifen und ggf. erneuern. Die Einhaltung der Frist und die rechtzeitige Erneuerung der
Anode sind wichtige Bedingungen fir den effizienten Korrosionsschutz des Wasserbehalters. Die Priifung
und die Erneuerung der Anode gehéren nicht zu den Garantiepflichten des Herstellers und des Handlers.
Warmwasserspeicher mit emailliertem Wasserbehélter und Anodentester. Das Vorhandensein des
Anodentesters ist wichtig fir den Betrieb des Warmwasserspeichers. Bei manchen Ausfiihrungen der
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Warmwasserspeicher mit konventionellem Thermostat wird ein elektromechanischer Anodentester
eingebaut (Fig. 9). Dieser besteht aus einem Pfeilsystem mit Skala und aus einem Umschalter (Taste). Die
Skala hat zwei Sektoren —einen roten und einen griinen. In dem normalen Betriebszustand des
Warmwasserspeichers befindet sich der Pfeil des Testers im roten Bereich — der Tester ist nicht
eingeschalten und die Anode funktioniert normal. Die Funktionstlchtigkeit der Anode wird bei vollstandig
erwarmter Wassermenge geprlft (Thermostat aus, d.h. die leuchtende Taste leuchtet nicht), indem man die
Taste des Testers fiir einige Sekunden lang drtickt. Der Pfeil wird zum griinen Bereich der Skala abweichen.
Die Grofe der Abweichung richtet sich nach den Parametern des Wassers und der Wassertemperatur,
wobei die Grenzen beider Bereiche den Durchschnittswerten des Wassers entsprechen.

Die Abweichung des Pfeils ist ein Zeichen fiir die Funktionstiichtigkeit der Anode. Weicht der Pfeil beim
Driicken der Taste des Testers nicht ab oder bleibt er im roten Bereich stehen, miissen Sie den nachsten, von
dem Hersteller oder dem Verkaufer autorisierten Kundendienst kontaktieren. Ein Fachmann wird den
Korrosionsschutz prifen und die notwendigen MaBnahmen ergreifen. Die elektronische Steuerung
mancher Modifikationen der Warmwasserspeicher werden der Betrieb und der Grad der Abnutzung der
Anode durch periodisch aufeinander folgendes Ein- und Ausschalten eines Displayteils angezeigt. Die
Flache des leuchtenden Teils verringert sich mit der Erhohung des Abnutzungsgrades der Anode. Nahere
Informationen finden Sie in der zusatzlichen Anleitung, die fiir jeden Warmwasserspeicher mit elektronischer
Steuerung mitgeliefert wird. Leuchtet das ganze Display nicht mehr, missen Sie den nachsten
Kundendienst kontaktieren, um die Anode priifen und ggf. erneuern zu lassen.

Warmwasserspeicher mit Wasserbehélter aus hochlegiertem Chrom-Nickel-Stahl. Der
Korrosionsschutz und die garantierte Lebensdauer sind gesichert, wenn die Stahlsorte, die Konstruktion und
das Herstellungsverfahren fiir den Wasserbehalter richtig gewahlt sind.

WARTUNG, INSTANDHALTUNG, BEDIENUNG
Furden sicheren Betrieb des Warmwasserspeichers in Regionen mit kalkhaltigem Wasser empfehlen wir,
den Wasserbehalter vom angesammelten Kalkstein zu reinigen. Diese Reinigung sollte mindestens einmal
alle zwei Jahre durchgefiihrt werden, in den Regionen mit kalkhaltigem Wasser sogar ofters. Die
Ablagerungen auf der Emaillebeschichtung miissen nicht abgekratzt, sondern nur mit einem trockenen
Baumwolltuch abgewischt werden. Die regelméaRige Reinigung und Beseitigung des Kalksteins ist fir den
sicheren Betrieb des Gerats besonders wichtig. Es ist wiinschenswert, zur selben Zeit auch die Anode des
emaillierten Wasserbehdlters zu kontrollieren. Diese Leistungen gehéren nicht zum
Gewahrleistungsumfang und sind durch fachkundige Personen auszufihren.
WARNUNG! Zur Gewahrleistung eines einwandfreien und sicheren Betriebs des
Warmwasserspeichers ist das kombinierte Ventil regelmaRig auf ggf. reduzierte Durchlassigkeit zu
prifen. Dazu den kleinen Hebel heben und ca. 30-60 Sekunden abwarten, bis ein starker Wasserstrahl
aus der seitlichen Ventilbohrung heraustritt. Diese Priifung ist unbedingt nach AnschlieRen des
Warmwasserspeichers an die Wasserleitung und nach Fillen des Wasserbehalters mit Wasser, bei
Verwendung des Warmwasserspeichers — mindestens alle zwei Wochen sowie nach Ausfall und
Wiederherstellung der Wasserversorgung durchzufihren. FlieRt kein Wasser aus der Ventil6ffnung,
wenn der Warmwasserspeicher mit Wasser gefiillt ist, oder flie3t nur ein diinner Strahl, dann deutet das
aufeine Fehlfunktion hin und zeigt, dass Verunreinigungen in der Wasserleitung das Ventil verstopft
hatten. Es ist verboten, einen Warmwasserspeicher mit beschadigtem kombiniertem Ventil zu
betreiben. Trennen Sie das Gerat sofort von dem Netz und kontaktieren Sie den nachsten, von dem
Hersteller autorisierten Kundendienst. Ansonsten kann der Wasserbehalter beschadigt werden. Auch
andere Schaden an Gegenstanden und an dem Raum, in dem der Warmwasserspeicher installiert ist,
kénnen entstehen.
Besteht der Verdacht, dass die Raumtemperatur, in dem der Warmwasserspeicher installiertist, unter 00 C
fallen kann, muss das Wasser in dem Wasserbehéalter UNBEDINGT abgelassen werden —siehe den
Abschnitt,,Anschluss des Warmwasserspeichers an die Wasserleitung”.
Die AulRenhiille und die Kunststoffteile des Warmwasserspeichers sind nur mit leicht feuchtem
Baumwolltuch, ohne aggressive und/oder Scheuermittel zu reinigen. Das Gerat vor dem Reinigen
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UNBEDINGT mit Hilfe der zusatzlichen Trennvorrichtung vom Netz trennen oder durch Abziehen des
Steckers aus der Steckdose ausschalten. Esist VERBOTEN, das Gerét mit einem Dampfgerat zu reinigen.
Insbesondere weisen wir darauf hin, dass der leuchtende Schalter zum Ein- und Ausschalten des Geréts,
der sich auf dem Bedienfeld befindet, in keinen Kontakt mit Wasser treten darf. Der Warmwasserspeicher
kann erst nach vollstandiger Entfernung der Feuchtigkeit wieder in Betrieb genommen werden.

Die Vorschriften zur Kontrolle des Anodenschutzes und zur Erneuerung der Anode (siehe vorigen Punkt),
und die Beseitigung des gesammelten Kalksteins sind sowohl wéhrend als auch nach Ablauf der
Garantiefrist des Gerats einzuhalten.

Schitzen Sie das Metall-Typenschild mit angegebener Fabriknummer (Seriennummer) wéhrend der
Verwendung und der Wartung des Gerats. Falls Sie ihn entfernen, bitte samt Garantiekarte aufbewahren,
weil sie zur Identifizierung des Gerats dienen.

STORUNGEN

Erwérmt der Warmwasserspeicher das Wasser nicht, priifen Sie, ob die externe Trennvorrichtung nicht
ausgeschalten, der leuchtende Schalter nichtin Aus-Stellung ist und ob der Drehknopf des Thermostats
nichtin niedrigster Position gedrehtist.

Istdie Stromversorgung OK, derleuchtende Schalterin ON-Stellung und der Drehknopfin héchster Position
und wird das Wasser trotzdem nicht erwarmt (dabei kénnen der leuchtende Schalter oder die Signallampe
leuchten oder nichtleuchten), miissen Sie den Warmwasserspeicher mit Hilfe der externen Vorrichtung
ausschalten und den nachstgelegenen autorisierten Kundendienst kontaktieren.

Falls aus dem Mischer kein Wasser oder nur ein diinner Wasserstrahl fliet, obwohl der Warmwasserhahn
vollstandig gedffnetist, miissen Sie den Filter am Auslass des Mischers auf Verstopfung tiberpriifen. Priifen
Sie auch, ob der Sperrhahn vor dem Warmwasserspeicher (4 auf Fig. 8) ganz oder teilweise geschlosseniist,
ob die zentrale Wasserversorgung nicht eingestelltist. Sind alle obigen Prifungen OK, mussen Sie den
Warmwasserspeicher mit Hilfe der externen Trennvorrichtung vom Netz trennen und den nachstgelegenen
autorisierten Kundendienst kontaktieren.

Fiir Warmwasserspeicher mit Steuerelektronik finden Sie am Ende der zusatzlichen spezialisierten
Anleitung alle auf dem Display angezeigten Funktionen und Fehlermeldungen beschrieben; auch
Informationen Uber die zu ergreifenden Malnahmen sind angegeben. Im Allgemeinfall missen Sie den
Warmwasserspeicher mit Hilfe der externen Trennvorrichtung vom Netz trennen und den nachstgelegenen
autorisierten Kundendienst kontaktieren.

Bei Storung des Versorgungskabels und/oder des Steckers des Warmwasserspeichers bitte den nachsten,
von dem Hersteller/Verkaufer autorisierten Kundendienst kontaktieren. Das Versorgungskabel und der
Stecker sind durch den Hersteller, durch seinen Vertriebshandler oder durch eine fachkundige Person zu
ersetzen, damitjegliche Gefahr vermieden wird.

GEWAHRLEISTUNG, GEWAHRLEISTUNGSFRIST UND GARANTIEBEDINGUNGEN
In allen Fallen sind auch die einschlagigen Gesetze, Verordnungen und die anderen Normativdokumente
uber die Rechte und die Pflichten des Verbrauchers, des Verkaufers und des Herstellers, (iber ihre
Beziehungen in Bezug auf den gekauften Warmwasserbereiter, iber seine Installation, Verwendung,
Wartung und Instandhaltung anzuwenden.
Die Garantiefrist wird von dem Handler bestimmt und gilt nur fiir das geographische Gebiet des jeweiligen
Landes.
Die Garantie des Gerats gilt nur unter folgenden Bedingungen:

« Das Gerétist entsprechend den Montage- und Gebrauchsanleitungen installiert.

« Das Gerat wird nur zweckgemaf und nach MalRgabe der Montage- und Gebrauchsanleitungen

verwendet.

Die Garantie umfasst die Behebung samtlicher Fabrikationsfehler, die wahrend der Garantiezeit auftreten
kénnen. Nur die vom Verkaufer autorisierten Fachleute diirfen die Reparaturen vornehmen.
Die Garantie deckt keine Schaden aus:

- UnsachgeméaRem Transport
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« UnsachgemaRer Lagerung
« UnsachgemaRem Gebrauch
» Wasserparametern, die Uber die zulassigen Qualitatsnormen flir Trinkwasser hinausgehen,
insbesondere: Chloridgehalt ab 250 mg/l; elektrische Leitfahigkeit bis 100 uS/cm und/oder pH auler
6,5-8 flir Warmwasserbereiter mit emailliertem Wasserbehalter; elektrische Leitfahigkeit ab 200
uS/em fiir Warmwasserbereiter mit Wasserbehalter aus Chrom-Nickel-Stahl
« Netzspannung, die von der Nennspannung abweicht
- Schaden wegen Einfrieren des Wassers
« Auflergewohnliche Risiken, Unfélle oder sonstiger hdherer Gewalt
« Nichtbeachtung der Montage- und Gebrauchsanleitung
« Inallen Fallen, wenn eine nicht autorisierte Person das Gerat zu reparieren versucht.
In den vorgenannten Fallen wird der Schaden gegen Bezahlung behoben.
Die Garantie des Gerats gilt nicht fir Teile und Komponenten des Geréts, die wahrend seiner iiblichen
Anwendung abgenutzt werden, auch nicht fiir Teile, die wéhrend des normalen Gebrauchs abgebaut
werden, fiir Leuchten und Signallampen etc., fiir Verfarbung von externen Oberflachen, fiir Anderung der
Form, der Abmessung und der Anordnung von Teilen und Komponenten, die einer den normalen
Bedingungen fiir Verwendung des Geréts nicht entsprechenden Auswirkung ausgesetzt worden sind.
Versédumte Nutzen, materielle und immaterielle Schéden infolge voribergehender Unméglichkeit zur
Verwendung des Geréts in der Zeit seiner Reparatur und Wartung, werden von der Garantie des Geréts nicht
gedeckt.

DIE EINHALTUNG ANGEGEBENEN ANFORDERUNGEN IM HANDBUCH IST
VORAUSSETZUNG FUR DEN SICHEREN BETRIEB DES GEKAUFTEN PRODUKTS
UND ZAHLT ZU DEN GARANTIEBEDINGUNGEN.

JEGLICHE, VOM BENUTZER ODER VON DEN VON IHM BEVOLLMACHTIGTEN
PERSONEN VORGENOMMENE ANDERUNGEN UND UMBAUTEN AN DER
KONSTRUKTION DES PRODUKTS SIND STRENG VERBOTEN. WERDEN
DERARTIGE HANDLUNGEN ODER VERSUCHE FESTGESTELLT, DANN SINDAUCH
DIE GARANTIEPFLICHTEN DES HERSTELLERS ODER DES HANDLERS
UNWIRKSAM. ) ]

DER HERSTELLER BEHALT SICH DAS RECHT VOR, STRUKTURVERANDERUNGEN
OHNE ANKUNDIGUNG VORZUNEHMEN, SOFERN DIE SICHERHEIT DES RPODUKTS
NICHT BEEINTRACHTIGT WIRD. )

FALLS NOTWENDIG ODER WENN MISSVERSTANDNISSE IM ZUSAMMENHANG MIT
DER UBERSETZUNG UND MIT DEN IN DIESER SPRACHVERSION DER MONTAGE-
UND GEBRAUCHSANLEITUNG VERWENDETEN BEGRIFFEN BESTEHEN, BITTE DIE
ENGLISCHE VERSIONALS ORIGINAL UNDALS VORRANGIGE VERSION BENUTZEN.
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DETALLES TECNICOS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE, USO Y MANTENIMIENTO
CONDICIONES DE GARANTIA

ADVERTENCIA: jLéase detenidamente este manual de instrucciones antes de montar y usar el termo
eléctrico de agual!

SEGURIDAD, REQUISITOS PRINCIPALES

Antes de proceder con el montaje y la puesta a funcionar del termo eléctrico de agua sanitaria, es
obligatorio conocer el texto integral de este manual. El se destina a informarle del termo eléctrico de
agua, de las reglas de su uso correcto y en seguridad, de los actos minimos, necesarios para su
mantenimiento y servicio. Ademas, tendra que presentar este manual a las personas cualificadas, que
realizaran el montaje y, en su caso, las reparaciones del equipo al ocurrir un deterioro. El montaje y la
comprobacién del funcionamiento del aparato no son una obligacion de garantia del vendedor ni del
fabricante.

Manténgase este manual en un lugar conveniente para su uso posterior. La observacion de las reglas
detalladas en él, forma parte de las medidas del uso seguro del equipo, asi como es una de las
condiciones de garantia.

;ATENCION! El montaje del termo eléctrico de agua y su conexion a la
instalacion de suministro de agua se realizan solo por personal cualificado, de
conformidad con las exigencias de las instrucciones en este manual y de las
normas locales actuales. jEs OBLIGATORIO para el montaje utilizar los
elementos de proteccion y los otros elementos componentes concedidos o
recomendados por el fabricante!

jATENCION! La conexion del termo eléctrico de agua a la red eléctrica debe
realizarse Unicamente por personal cualificado de conformidad con las
exigencias de las instrucciones en este manual y las normativas. jEl equipo
debe estar conectado correctamente tanto a los hilos con corriente, como al
circuito de proteccion! jNo conectar el equipo a la red eléctrica antes de que su
calderin esté lleno con agua! jLa inobservancia de estos requisitos hara
peligroso el aparato y en este caso queda prohibido su uso!

jATENCION! Se realiza la conexion del calentador de agua con
intercambiadores de calor incorporados a la instalacion calorifica (sistemas de
calentamiento de agua solar u otras, utilizando como fluido caloportador el
agua o0 una solucién acuosa) por personal cualificado y competente, de
conformidad con el proyecto elaborado por ellos. EI modo de usar un tal
calentador en caso de calentamiento del agua por un agente de transferencia
térmica alternativo de la electricidad, asi como la observancia de las medidas
de seguridad, se efecttan en cumplimento de las reglas y las exigencias, que
se proporcionan en la instruccion complementaria de uso, servicio y
mantenimiento. Esta instruccion se facilitara por la sociedad que ejecuta el
proyecto y el montaje de la conexidn del calentador a las fuentes de energia
alternativa.



jADVERTENCIA! iDurante el uso del equipo existe el riesgo de quemadura
con agua caliente!

JjADVERTENCIA! {No tocar el aparato y su mando con manos mojadas o los
pies descalzos, o los pies puestos sobre un lugar mojado!

jADVERTENCIA! Este equipo esta concebido para ser utilizado por nifios
mayores de 8 afios y personas con capacidades fisicas, sensoriales o de
razonamiento limitadas, o con experiencia y conocimientos insuficientes, a
menos que éstos hayan sido supervisados o instruidos con respecto al uso
seguro del aparato, y que entienden los peligros. Se debe vigilar a los nifios
que no jueguen con el equipo. Queda prohibido que los nifios limpien el aparato
0 que el usuario lo repare.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Este equipo es marcado de conformidad con la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos (RAEE). Asegurandose de que después del final de la vida Util este producto sea eliminado
correctamente, Usted contribuye a evitar las consecuencias negativas potenciales para el medio
ambiente y la salud humana.

El simbolo Esobre el aparato o los documentos, adjuntos al equipo, indica que éste no debe tratarse
como basuras domesticas. En cambio, debe entregarse en el punto especializado para el reciclaje de los
equipos eléctricos y electronicos. Al echarlo observar las normas locales del vertido de residuos. Para la
informacion mas detallada llamar a las Autoridades municipales locales, a Su servicio de recogida de
basuras domesticas, o al comerciante de quien han comprado el equipo.

ESPECIFICACION TECNICA

El termo eléctrico de agua es disefiado solo para usos domésticos, en el hogar y sirve para calentar el
agua de la red comun de suministro de agua para varios consumidores a la vez — la cocina, el cuarto de
bafio etc.

El agua utilizada para el calentamiento tiene que cumplir los requisitos de las normativas relativas al
agua sanitaria y en particular: el contenido de cloruros tiene que ser inferior a 250 mg/l; la conductancia
eléctrica tiene que ser superior a 100 puS/cm y pH en los limites de 6,5 — 8 para los termos eléctricos con
el calderin esmaltado; para los con el calderin en acero al cromo-niquel la conductancia eléctrica tiene
que ser inferior a 200 uS/cm. La presion del agua en la instalacidon de suministro de agua tiene que ser
superior a 0,1 MPa e inferior a 0,5 MPa. En el caso de que la presion del agua sea superior a 0,5 MPa -
véase las recomendaciones detalladas en la Parte Conexidn a la red de suministro de agua. Se fabrican
modificaciones de termos eléctricos de agua (para las zonas, donde las normas locales lo exigen)
destinados a funcionar a presion del agua hasta 1 MPa.

Los calderines de los aparatos son protegidos contra la corrosion por el revestimiento en esmalte de alta
calidad o son fabricados en acero al cromo-niquel (acero resistente a la corrosion). En los calderines
esmaltados estan incorporados anodos de una aleacidn especial, que aseguran la proteccion adicional.
La carcasa exterior de los equipos es en acero con revestimiento poliepoxido y su aislamiento térmico es
de poliuretano espumoso sin freon.

El aspecto esquematico de los modelos principales y de las modificaciones esta representado en la Fig.
1-7 y sus caracteristicas técnicas — en las tablas 1, 1a, 2 y 2a. Todas las figuras y tablas estan en el
INICIO de este libro.

Los modelos de los termos eléctricos de agua y de sus modificaciones se identifican mediante unas
letras y cifras como sigue:

Las dos primeras letras y las cinco cifras que siguen indican el modelo de base del equipo.
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« “W” — equipos para montaje en la pared del local;

« “V" — montar el termo eléctrico de agua caliente solamente en posicion vertical;

- “H” — montar el termo eléctrico de agua caliente solamente en posicion horizontal;

- “U” - termo eléctrico de agua caliente para montaje universal — en posicion vertical o horizontal;

« xxx — las tres primeras cifras que siguen la letra “V”, “H” 0 “U* — cddigo del volumen del calderin;

« yy —las dos cifras siguientes — codigo del diametro del aparato;

« “A”—en el termo eléctrico con calderin esmaltado esta incorporado un comprobador de anodo —
indicador del funcionamiento de la proteccion anticorrosion y del desgaste del anodo, Fig. 1a,
posicion 6.

“|” — el calderin del aparato es en acero aleado al cromo-niquel.

"S", "S2","S21" y "T" — en el calderin estan incorporados uno o dos intercambiadores de calor
para el calentamiento del agua por otra fuente de calor alternativa (calefaccion local de agua,
colector solar u otros similares), Fig. 4 para "S"y "S2", Fig. 5 para "S21" y Fig. 6 para "T".

Los termos eléctricos de agua con intercambiador de calor, para el montaje horizontal estan
presentados en la Fig. 7.

“L" - las tomas del intercambiador de calor y/o de los tubos de agua fria y caliente de algunos de
los termos eléctricos verticales y horizontales estan dispuestas al lado izquierdo del equipo
instalado en la pared.

“‘R" - las tomas del intercambiador de calor y/o de los tubos de agua fria y caliente de algunos de
los termos eléctricos verticales y horizontales estan dispuestas al lado derecho del equipo
instalado en la pared.

“B” - las tomas de los tubos de agua fria y caliente de los termos eléctricos horizontales estan
dispuestas por debajo del equipo instalado en la pared.

‘D", “C” - en los termos eléctricos estan incorporados hasta 2 resistencias eléctricas, colocadas en
tubos especiales a la brida del termo eléctrico. Esto mejora la seguridad del aparato y aumenta su
resistencia a la corrosion. “D” — resistencia tubular hasta 1,6 kW para los equipos con volumen
hasta 50 | (Grupo por capacidad 30 y 50), hasta 2 kW para los equipos con volumen hasta 100 |
(Grupo por capacidad 80 y 100), y hasta 2,4 kW para los demas. “C” - resistencia ceramica de 1,5
kW para los equipos del grupo por capacidad 50 y hasta 2,2 kW para los demas.

“E”y “Exy” — el termo eléctrico de agua tiene un dispositivo electrénico de mando de la resistencia
0, en el caso de los aparatos con intercambiadores de calor — del mando de la resistencia y de los
dispositivos de control del flujo del agente de transferencia térmica, Fig. 1b. Estos equipos se
acompafian con unas instrucciones complementarias para el uso del dispositivo electronico.

Los tubos de agua fria y caliente son marcados con colores — azul y rojo respectivamente.

La potencia eléctrica de los termos eléctricos (sin éstos con las letras “D” y “C”) es de 1,5 kW para los
equipos del grupo 30, hasta 2 kW para los equipos del grupo 50, y hasta 3 kW para los demas.

El nimero exacto y completo del modelo, los parametros de funcionamiento declarados y el nimero de
serie del termo eléctrico comprado estéan sefialados en la placa, pegada a su carcasa.

Termos eléctricos de agua para montaje vertical. Los termos eléctricos de agua de estos modelos
son disefiados para colocarlos solamente en posicion vertical, con las tomas de los tubos de agua fria y
caliente hacia abajo, Fig. 1, Fig. 4-6.

Termos eléctricos de agua para montaje horizontal. Los termos eléctricos de agua de estos modelos
son disefiados para colocarlos solamente en posicién horizontal de conformidad con el esquema que
corresponde al nimero de sus modelos, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 7.

Termos eléctricos de agua para montaje universal. Los termos eléctricos de agua de estos modelos
son disefiados para colocarlos en posicion vertical (Fig. 1) o en posicion horizontal (Fig. 2).
jADVERTENCIA! Cuando el termo eléctrico universal esta montado en posicion horizontal, es
OBLIGATORIO que las tuberias de agua fria y caliente, asi como su parte eléctrica, estén a su lado
izquierdo, véase Fig. 2. jLa inobservancia de esta regla hara peligroso el aparato y en este caso el
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fabricante y/o el comerciante no se hacen responsables por las consecuencias y los dafios perjudiciales
ocurridos!

Termos eléctricos de agua con intercambiadores de calor. Los termos eléctricos de agua de estos
modelos proporcionan la posibilidad de reducir el uso de energia eléctrica, gracias a los
intercambiadores de calor incorporados. La disposicidn de principio de las tomas de entrada/salida
del/los intercambiador/es y las distancias de montaje de base se indican en las Fig. 4, 5, 6, 7, en las
Tablas 2 y 2a. Al utilizar el intercambiador incorporado, la mayor cantidad del agua en el calderin se
puede calentar por una fuente de calor suplementaria, alternativa a la energia eléctrica — calefaccion
local o central, colectores solares u otros similares. Para aumentar la eficiencia del intercambiador de
calor es deseable que la circulacion del agente de transferencia térmica se haga por una bomba de
circulacién. Como agente de transferencia térmica se puede utilizar agua cuya composicion y los valores
de sus caracteristicas estan dentro de las normas admisibles, fijadas por los reglamentos, relativos a la
legislacion del agua, o una solucidn acuosa, no agresiva contra el material del intercambiador de calor.
Es necesario que la temperatura del agente de transferencia térmica no esté superior a 850C y que al
circuito se monte un dispositivo de mando, con tal ajuste de temperatura, que, durante el funcionamiento
normal del aparato no se admita el accionamiento del interruptor térmico de la resistencia. La presion del
agente de transferencia térmica no debe sobrepasar la presion de funcionamiento declarada.

MONTAJE DEL CALENTADOR DE AGUA EN LA PARED DEL LOCAL

El termo eléctrico de agua tiene que estar ubicado solamente en locales con proteccion normal contra
incendios y donde la temperatura esta siempre superior a 00C. Es necesario que en el suelo del local
haya un desagtie del alcantarillado, porque, durante el uso normal del termo eléctrico de agua, es
posible que la valvula de seguridad deje salir agua. El sifon facilitaré las operaciones de mantenimiento,
el mantenimiento preventivo y el servicio del termo eléctrico de agua, cuando sera necesario evacuar el
agua del calderin.

El lugar de montaje del termo eléctrico se escoge, tomando en consideracion el tipo y el material de la
pared, las dimensiones del aparato, el modo de su fijacion, la disposicion de los elementos de sujecion y
sus tuberias, su grado de proteccién contra la penetracion del agua, indicado en la placa con su nimero
de fabrica. Es necesario montar el aparato en un lugar donde éste no sera expuesto a gotas o al vertido
de agua. Para reducir las pérdidas de calor es recomendable que la distancia entre el termo eléctrico y
los puntos donde sera utilizada el agua sea minima.

iEn el caso de que le termo eléctrico de agua sea comprado con un cable de alimentacion eléctrica con
clavijas, premontado en la fabrica, el equipo no se debe instalar en un local himedo! Su lugar se escoge
segun los requerimientos de la instalacion eléctrica y su enchufe. Véase la Parte Conexion eléctrica de
esta Instruccion.

Es imprescindible dejar unas distancias entre el aparato y las paredes cercanas y el techo del local:

« Termos eléctricos de agua verticales — espacio de al menos 70 mm entre el aparato y el techo del
local; espacio de al menos 50 mm entre el aparato y la pared lateral; espacio de al menos 350 mm
debajo del aparato, para facilitar las operaciones de servicio y de reparaciones eventuales.

- Termos eléctricos de agua horizontales — espacio de al menos 70 mm entre el aparato y el techo;
espacio de al menos 70 mm entre la tapa lateral (sin las tomas) y la pared; espacio de al menos
350 mm entre la tapa en plastico con los accesorios eléctricos y la pared, para facilitar las
operaciones de servicio y reparaciones eventuales. Debajo del aparato dejar un espacio suficiente
para el montaje de las conexiones de las tuberias de agua y para el vaciado del agua del calderin.

« Termos eléctricos de agua con intercambiadores - al lado de las entradas/salidas de los
serpentines y de los manguitos de sus termostatos adicionales, dejar el espacio necesario para el
acoplamiento adicional de los elementos de control y de mando.

El termo eléctrico de agua montar de forma fija en la pared del local. Con este fin utilizar pernos de
acero (espigas) de diametro de 10-12 mm, apretados muy bien a la pared. Asegurar los elementos de
sujecion contra la extraccion de la pared — utilizar unos pernos de anclaje o que pasen a través de la
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pared (segun el material de la pared). Es necesario que los elementos en los cuales se cuelga el aparato
sean calculados a una carga 3 veces superior al peso total del equipo con el agua dentro. Queda
prohibido el montaje del termo eléctrico de agua en paredes decorativas (aparejo en panderete o de
materiales ligeros). En las Figuras 1, 2, 3, 7 y en las tablas se indican las distancias entre los pernos
(espigas) para colgar los aparatos.
jADVERTENCIA! Las placas portantes de los termos eléctricos de agua horizontales tienen que
estar bien apretadas a la pared del local. Debajo de las cabezas de los pernos (las tuercas de las
espigas) hay que poner arandelas de apoyo.

jADVERTENCIA! El incumplimiento de las exigencias de fijacion del termo eléctrico de agua en la
pared del local puede provocar el dafio del equipo, de otros aparatos y del local donde esta ubicado,
la corrosion de su camisa o unos dafos y perjuicios mas graves. En estos casos los dafios y
perjuicios eventuales no son objeto de las obligaciones de garantia del vendedor y del fabricante y
corren a cargo de la persona que no ha cumplido los requisitos de esta instruccion.

El montaje del termo eléctrico en la pared del local se realiza solo por especialistas.

CONEXION DEL TERMO ELECTRICO A LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA
La instalacion de suministro de agua, a la cual estara conectando el termo eléctrico de agua, asi como
los demas elementos que incluye, deben soportar un largo tiempo temperaturas del agua superiores a
800C y durante un periodo breve - superiores a 1000C y una presion a lo menos dos veces superior a la
presion de funcionamiento del aparato.
Al conectar el termo eléctrico de agua a la instalacion de suministro de agua, hay que observar las
flechas y los anillos indicativos de las tomas de los tubos de agua fria y caliente (tubo de llegada y tubo
de salida). El tubo de agua fria se identifica por la flecha hacia el tubo y es de color azul, y con la flecha
desde el tubo y de color rojo se identifica el tubo de agua caliente. Los tubos de algunos aparatos son
marcados y con etiquetas también. Las salidas de tubos son con rosca 1/2”. El esquema de principio de
conexion del termo eléctrico de agua esta presentado en la Fig. 8. En este caso el termo eléctrico de
agua funciona a la presion de la red de suministro de agua y a la de la valvula de seguridad. Sila
presion de la instalacion de suministro de agua es superior a 0,5 MPa, es obligatorio montar una vélvula
reductora. En el caso de que las normas locales exijan la utilizacion de dispositivos no incluidos en los
accesorios del equipo y que no estan en su embalaje, hay que comprarlos y montarlos de acuerdo con
lo prescrito.
El termo eléctrico de agua esta equipado con una valvula compuesta de seguridad-antiretorno,
premontada por el fabricante al tubo de agua fria. Una excepcién son algunos de los termos  eléctricos
de agua con intercambiador de calor para montaje horizontal y sus modificaciones, donde los tubos de
agua caliente y fria pasan por el cilindro de su cascara. En este caso la valvula compuesta esta en un
bolsillo en el embalaje del equipo, y es INDISPENSABLE montarla al tubo de agua fria. Y todo ello,
observando la flecha en su cuerpo, que indica el sentido del flujo del agua circulando por el tubo.
jADVERTENCIA! {QUEDA PROHIBIDO montar unos aditamentos de tuberia de parada o de retorno
entre la valvula compuesta y el termo eléctrico de agua! jQueda terminantemente prohibido el
bloqueo del orificio lateral de la valvula compuesta y/o el bloqueo de su palancal!
En el caso de que los tubos de la instalacién de agua sean de cobro o de metal, otro que el metal del
calderin, asi como si se utilizan elementos de acoplamiento de laton, se recomienda montar a la entrada
y a la salida del termo eléctrico unos manguitos no metalicos (aditamentos de tuberia dieléctricos).
JATENCION! Para los equipos con intercambiadores de calor — todas las tomas (sin las de los
serpentines), que no se conectaran a la instalacién de agua, asi como los orificios para los
termostatos suplementarios y/o el termomandmetro, tapar con las tapas proporcionadas en el
embalaje o con otras convenientes a tal fin. Las junturas de los acoplamientos tienen que soportar
una presion del agua por lo menos de 1,6 MPa.
Se recomienda, hacer un sistema de la evacuacion del agua del goteo posible por el orificio lateral de la
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valvula compuesta. El tubo de la evacuacion del agua debe tener una inclinacion constante hacia abajo,
estar ubicado en un medio, protegido contra la congelacién y sus extremidades deben quedarse
siempre abiertas a la atmosfera.
Una vez el termo eléctrico de agua conectado a la instalacion de suministro de agua, llenar su calderin
de agua. Esto se realiza en la secuencia siguiente:
- Abrir completamente el grifo de agua caliente de la griferia la mas lejana;
« Abrir la llave de paso (4 de la Figura 8);
« Esperar hasta que del grifo mezclador sale y corra durante un medio minuto o un minuto, un
chorro de agua grueso y fuerte;
« Cerrar el grifo de agua caliente del grifo mezclador;
- Levantar la palanca de la valvula compuesta (5 de Fig. 8) y esperar unos 30-60 segundos hasta
que desde el orificio lateral de la valvula empiece a correr chorro grueso y fuerte de agua;
« Bajar la palanca de la vélvula.
JADVERTENCIA! Si del orificio de la valvula no corre agua o el chorro es débil (presion normal en la
cafieria), esto es una irregularidad y es la evidencia que algunas impurezas de la red de suministro
de agua o causadas por la conexion a la red de suministro, han bloqueado la clapeta de seguridad
de la valvula compuesta.
iQUEDA PROHIBIDO proceder a seguir con la conexion del aparato a la red eléctrica antes de eliminar
la causa del fallo!
jADVERTENCIA! El incumplimiento de las exigencias de conexion a la instalacion de suministro de
agua puede conducir a lo que el calderin no se llene totalmente y al dafio de la resistencia, y en el
caso de que la valvula compuesta no esté montada o esté montada de modo incorrecto, esto puede
causar la destruccion del calderin, del local y/o causar otros dafios y perjuicios materiales o
inmateriales. Las consecuencias no forman parte de las obligaciones de garantia del fabricante y del
vendedor y correran por cuenta de la persona que no ha cumplido los requisitos de esta instruccion.
jADVERTENCIA! La vélvula compuesta de seguridad y anti-retorno es uno de los elementos de la
seguridad del termo eléctrico de agua. jQueda terminantemente PROHIBIDO utilizar el termo
eléctrico de agua con una valvula compuesta defectuosa o eliminada/no montada!
La conexidn del termo eléctrico de agua a la instalacion de suministro de agua se realiza solamente por
especialistas.
La valvula de seguridad, en su caso, sirve también de vaciar el calderin. Esto se hace del modo
siguiente:
« Desconectar el termo eléctrico de la red eléctrica mediante el dispositivo interruptor suplementario,
y, para mayor seguridad, interrumpir los cortacircuitos del circuito de fase hacia el termo eléctrico.
« Interrumpir el acceso del agua fria al aparato — cerrar el grifo de cierre (4 de Fig. 8).
« Abrir el grifo de agua caliente de la griferia o desunir la union de la toma del tubo de agua caliente
(el tubo de salida) del termo eléctrico de agua.
- Elevar la palanca de la valvula compuesta (5 de Fig. 81) hasta que el agua cese de escapar por el
orificio de la valvula.
Estos actos no aseguran el vaciado total del agua del calderin y se ejecutan solo por especialista, pues
es necesario desunir el esquema eléctrico del aparato y apartar la brida del calderin.
jADVERTENCIA! {QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO conectar la alimentacion eléctrica
del termo eléctrico durante su calderin esta parcialmente o totalmente vacio!
No olvide rellenar con agua el calderin antes de poner el termo eléctrico en régimen de
funcionamiento.
jADVERTENCIA! {QUEDA PROHIBIDA la circulacion del agente de transferencia térmica por el
intercambiador del termo eléctrico, si lo hay, durante su calderin esta parcialmente o totalmente
vacio.
jADVERTENCIA! Al vaciar el agua del calderin es necesario tomar medidas para prevenir unos
dafios, causados por el agua vertida.
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CONEXION DEL TERMO ELECTRICO DE AGUA CON INTERCAMBIADOR DE CALORA LA
INSTALACION DE LA FUENTE DE CALOR SUPLEMENTARIA
El termo eléctrico con intercambiador de calos conectar a la fuente de calor alternativa cumpliendo todas
las exigencias de las instrucciones especiales adicionales, concedidas por la sociedad, que ha
desarrollado el proyecto de montaje y de conexidn del termo eléctrico de agua. Es obligatorio montar
todos los componentes de seguridad, control y de mando del movimiento del agente de transferencia
térmica, concedidos y/o recomendados por ésta.
jADVERTENCIA! jQueda prohibido montar a la vez vélvulas de cierre en ambas extremidades (a la
entrada y a la salida) del intercambiador de calor. En el caso de que el intercambiador de calor del
termo eléctrico de agua no sea utilizado durante un cierto tiempo y no esté conectado con la
instalacion de la fuente de calor, hay que rellenarlo con una solucién de propilenglicol, conveniente
para los sistemas de calefaccion.
La conexion del termo eléctrico con intercambiador de calor a la fuente de calor alternativa se realiza
solamente por técnicos cualificados de una sociedad especializada en esta rama y de conformidad con
el proyecto elaborado por ella.

CONEXION DEL TERMO ELECTRICO DE AGUA A LA RED ELECTRICA
JADVERTENCIA! iNo conectar el termo eléctrico de agua a la red eléctrica antes de haber
comprobado que su calderin esté lleno de agua! jComprobar!
El termo eléctrico de agua es un equipo con grado de proteccion contra descarga eléctrica de ,Clase I”,
lo que exige obligatoriamente su conexion al circuito de puesta a tierra de la instalacion eléctrica.
Los esquemas de principio de los termos eléctricos estan representados en las Fig. 10y 11 (con dos
resistencias, modificaciones “D”).
La alimentacién eléctrica del termo eléctrico de agua es de 230V~ y se realiza a través de un circuito
particular, ejecutado con un cable aislado de tres hilos y la seccion de cada hilo siendo de 2,5 mm?’ (fase,
neutro y proteccion). En el caso de que el cable incorporado en la pared del local sea de dos hilos, es
necesario que una persona cualificada instale un conductor de proteccién complementario, que no debe
ser interrumpido a lo largo de su recorrido desde el armario eléctrico hasta el termo eléctrico de agua. Si
el conductor/hilo de proteccion tiene uniones intermediarias a lo largo del recorrido, éstas deben ser
protegidas contra el aflojamiento por si-mismas. De lo contrario, la proteccién del aparato no sera
correctamente conectada, lo que reduciré su seguridad.
jADVERTENCIA! iEs OBLIGATORIO montar en el circuito eléctrico de alimentacién del termo
eléctrico un tal dispositivo que, en situacion de sobretension de categoria lll, asegure la desunién
total de todos los polos. Los conductores del circuito eléctrico entre el dispositivo y los bornes de
entrada del termo eléctrico de agua no deben ser interrumpidos por otro interruptor o cortacircuitos.
El dispositivo interruptor debe estar instalado fuera del local del termo eléctrico, si en éste hay una
cabina de ducha y/o una bafiera.
Todos los extremos de los cables del circuito eléctrico para el aparato deben ser correctamente
conectados al cuadro eléctrico principal de alimentacion, al dispositivo adicional, y al punto de la union
del termo eléctrico de agua a la instalacién eléctrica. Es obligatorio que en el circuito de fase sea
montado un cortacircuitos de 10 A, para potencia de la resistencia eléctrica del aparato hasta 2 kW, y de
16 A para potencia de la resistencia eléctrica de 3 kW. La instalacion eléctrica a la cual se conectara el
termo eléctrico debe cumplir las exigencias de las normas vigentes. Se recomienda, en el caso de que
las normas vigentes no lo impongan, en el circuito eléctrico del termo eléctrico de agua montar una
proteccion automatica contra corrientes de fuga (proteccion de corrientes de defecto).
La conexién del cable de alimentacion a los bornes del aparato realizar habiendo quitado con cuidado la
tapa de plastico, de modo que no se desunan los conductores eléctricos del aparato. De conformidad
con el esquema eléctrico de principio, pegado al interior de la tapa, el hilo de la fase del cable de
alimentacion conectar al borne, designado con L (0 A1, segln la modificacion), el hilo neutro al borne,
designado con N (0 B1), y el hilo de proteccion — al borne (tornillo 0 esparrago), identificado por el
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simbolo de puesta a tierra de proteccion. Es necesario que el cable de alimentacion sea protegido contra

desplazamiento, apretandolo en la grapa, dispuesta junto al lado del orificio del cable en la tapa de

plastico. Habiendo apretado y fijado el cable de alimentacion, colocar la tapa de plastico en su lugar y

fijarla con los tornillos, teniendo cuidado de la libre disposicion de los cables y los tubos capilares del

termostato y del interruptor térmico.

En el caso de que le termo eléctrico de agua sea comprado con un cable de alimentacion con clavijas,

premontado en la fabrica, la conexion eléctrica se hace conectando las clavijas del cable con un

tomacorriente, en buen estado y puesto a tierra, de la instalacion eléctrica del local.

El tomacorriente tiene que ser de un circuito eléctrico distinto, destinado Unicamente al termo eléctrico y

ubicado de modo que sea de acceso facil después de la instalacion del equipo. La seccion de los

conductores del circuito eléctrico, donde esta el tomacorriente, tiene que ser apropiada para la potencia

de la resistencia del termo eléctrico. En la fase hay que montar un fusible (de 10 A para potencia hasta 2

kW, y de 16 A para potencia de 3 kW). La instalacion tiene que cumplir las exigencias de las normativas.

Se desconecta totalmente el termo eléctrico sacando las clavijas del cable de alimentacion del

tomacorriente. La instalacion eléctrica y/o el tomacorriente defectuoso/s y/o inapropiado/s representan

un mayor peligro, una condicién de ocurrir un accidente, de dafiarse el equipo y causar dafios al medio
ambiente, a unos objetos 0 a unos seres Vivos.

Una vez el aparato conectado a la instalacion eléctrica, hay que comprobar su funcionamiento.
jADVERTENCIA! El incumplimiento de los requisitos de conexién a la instalacion eléctrica reducira
la seguridad del aparato, y en este caso se prohibe su uso. Las consecuencias desfavorables
ocasionadas como resultado del incumplimiento de las exigencias de la conexion eléctrica del
aparato, quedan fuera de las obligaciones de garantia del fabricante y del vendedor y correran por
cuenta de la persona que no ha cumplido los requisitos de esta instruccion.

La conexion del termo eléctrico de agua a la instalacion eléctrica y la prueba de su funcionamiento se

realizan solamente por especialistas, quedan fuera de las obligaciones de garantia del fabricante y del

vendedor y no son objeto del servicio de garantia.

EXPLOTACION DEL TERMO ELECTRICO DE AGUA

El termo eléctrico de agua sanitaria se pone en régimen de funcionamiento apretando el extremo de la
tecla del interruptor luminoso, marcado con “I”. Mediante el selector giratorio ajustar la temperatura
deseada del agua. La tecla alumbrada del interruptor en posicion conectada indica que el elemento
calefactor esta funcionando y el agua se calienta y cuando se apaga, indica que el agua ha alcanzado la
temperatura preestablecida y la resistencia se ha apagado. Para salir del régimen de funcionamiento
apretar el extremo de la tecla del interruptor luminoso, marcado con “0”. La desconexion definitiva del
termo eléctrico de agua se hace por el dispositivo interruptor complementario.

En el nimero de las modificaciones con la letra “D”, cada una de las dos teclas del interruptor luminoso
en el panel de mando enciende/apaga una de las resistencias. Esto permite utilizar la mitad o toda la
potencia eléctrica del equipo, segun las necesidades concretas y el tiempo deseado para el
calentamiento del agua.

En la figura alrededor del selector giratorio del termostato hay un sector marcado “ECO”. Cuando el
marcador del selector giratorio esta en la zona del sector, el agua se calienta hasta la temperatura
oOptima, las pérdidas de calor siendo reducidas, lo que conduce a la reduccion de la energia eléctrica
usada. En el mismo tiempo el agua calentada es suficiente para el uso sanitario normal del hogar. Si se
necesita mayor cantidad de agua calentada hay que poner el marcador del selector giratorio en su
posicion maxima, girandolo en el sentido de las agujas del reloj, para alcanzar una temperatura mas alta
del agua en el termo eléctrico.

Recomendamos, que el selector giratorio esté en el sector “ECO”, cuando el termo eléctrico de agua
esta conectado un largo tiempo solamente para conservar el agua calentada, sin utilizarla.

El termostato incorporado en el equipo tiene la funcidn “Anticongelacién”. Cuando el selector giratorio
del termostato esta en la posicion final izquierda, al inicio de la escala, a temperatura ambiental cerca de
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8-10° C, se enciende la resistencia del equipo, que se apaga dentro de unos 12-150C. De este modo, al
bajar la temperatura del aire en el local, la temperatura del agua en el calderin sera protegida de la
congelacion. jATENCION! jEsta funcidn no puede prevenir de congelarse el agua en la red de suministro
de agua al local!
El encendido, el apagado, el ajuste y el uso de los termos eléctricos con dispositivo electrénico de
mando realizar segun lo prescrito y las exigencias detalladas en el guia complementario, concedido
junto con el aparato — las instrucciones para la conexion y el uso de aparato con dispositivo electronico.
Las instrucciones complementarias para estos aparatos representan una parte integrante del presente
manual de montaje y explotacion.
El indicador de la temperatura, instalado en la carcasa externa del aparato informa del curso del proceso
de calentamiento del agua. Esto no es un dispositivo de medicion y solo indica aproximadamente la
cantidad relativa de agua caliente en el calderin.
jADVERTENCIA! iNo conectar el aparato, si existe la probabilidad que el agua en el calderin esté
congelada! Esto puede dafiar la resistencia y el calderin.
JADVERTENCIA! Este equipo esta concebido para ser utilizado por nifios mayores de 8 afios y
personas con capacidades fisicas, sensoriales o de razonamiento limitadas, o con experiencia y
conocimientos insuficientes, a menos que hayan sido supervisados o instruidos con respecto al uso
seguro del aparato, y que entienden los peligros. Los nifios no deben jugar con el equipo. Queda
prohibido que los nifios realizan la limpieza o el servicio del aparato por el usuario.
En la valvula compuesta esta incorporada una clapeta especial que permite, durante el funcionamiento
normal del termo eléctrico, que el agua dilatada por el calentamiento no escape por el orificio lateral de
la valvula, sino que entre en la tuberia de agua fria. La cantidad de agua es minimay de baja
temperatura. Durante el uso normal del termo eléctrico de agua, asi como si hay una valvula anti-retorno
suplementaria, es posible que por el orificio lateral de la valvula escapen unas gotas de agua. Esto no se
debe considerar como un defecto y por eso no hay que tapar de ninguna manera el orificio de la valvula,
porque esto conducira a la destruccion del calderin de agua. En caso de interrupcion del suministro de
agua, la clapeta anti-retorno incorporada en la valvula compuesta protege contra el retorno del agua,
contenida en el calderin, a la tuberia de agua fria.
El uso de los intercambiadores de calor, incorporados en el termo eléctrico (para los modelos que
disponen de tales) para calentar el agua en el calderin, realizar segun la regla de las instrucciones
suplementarias de explotacion, concedidas por las personas que han disefiado e instalado el sistema de
calentamiento del agua de fuentes alternativas de calor. Es obligatorio observar las reglas detalladas en
las instrucciones.
Cuando el aparto se usa en zonas con aguas calcareas, es posible que durante la calefaccion se
entienda un ruido. La causa son los depositos calcareos formados sobre la resistencia y el calderin. La
cantidad de la cal depende del tipo del agua y de la temperatura de calefaccion. A temperaturas
superiores a 600 C se aumenta la cantidad de la cal depositada. La cal acumulada empeora el trabajo
de la resistencia, puede dafiarla y aumenta el tiempo de calentamiento del agua.
Durante la utilizacion del equipo es posible que se entienda un ruido minimo, debido al paso del agua
por las cafierias y por el equipo, asi como a los procesos naturales de la dilatacion térmica y de la
transferencia de calor.
Cuando el termo eléctrico de agua se usa para calentar regularmente el agua a temperaturas mas bajas,
se recomienda ajustar el termostato a su méaximo por lo menos una vez por mes, calentar el agua y
mantener la temperatura maxima al menos durante 24 horas. Esto se hace con el fin de impedir que se
desarrollen bacterias.

PROTECCION ANTICORROSION SUPLEMENTARIA

Termo eléctrico de agua con calderin esmaltado. En cada termo eléctrico de agua con calderin
esmaltado esta incorporada una proteccion anticorrosiva suplementaria. Ella consta de un anodo,
fabricado en aleacion especial que funciona solamente cuando el calderin esta lleno de agua. El anodo
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es un elemento consumible (de desgaste normal por el funcionamiento del aparato) y su periodo medio
de vida es hasta 3 afios. Este periodo depende mucho del modo de utilizacién del aparato y de las
caracteristicas del agua, usada para el calentamiento. Dicho plazo expirado, es necesario que un
especialista de los centros de servicio, autorizados por el fabricante o por el vendedor, realice el control
del estado del anodo. En caso de necesidad hay que cambiar el anodo por un otro. La observacion del
plazo y el cambio del &nodo en el momento apropiado, es una condicién importante para alargar la
proteccion efectiva contra la corrosion del calderin. La evaluacion y el cambio del anodo no son objeto
de las obligaciones de garantia del vendedor y del fabricante.

Termo eléctrico de agua con calderin esmaltado y comprobador de dnodo. Es muy importante para
la explotacion que el termo eléctrico de agua disponga de este dispositivo. En algunas modificaciones de
los termos eléctricos de agua con termorregulador tradicional se instala un comprobador
electromecanico de anodo (Fig. 9). Este consta de un sistema de aguja, una escala y un selector
(botdn). La escala tiene dos sectores — rojo y verde. En situacion normal de funcionamiento la aguja del
comprobador esta en el sector rojo — el comprobador no esta accionado y el anodo funciona
correctamente. La verificacion de la eficacia del &nodo se realiza cuando el agua estéd completamente
calentada (termostato apagado - el piloto luminoso apagado), apretando el botén del comprobador
durante unos segundos. Su aguja se desplazara hacia el sector verde de la escala. El diapason de la
desviacion depende mucho de los pardmetros del agua y de la temperatura, el limite entre los sectores
correspondiendo a los valores medios de las aguas. El criterio de la eficacia del d&nodo es la desviacién
de la aguja. Si al apretar el botén del comprobador, la aguja no se mueve o se queda en el sector rojo,
hay que llamar al centro de servicio mas cercano, autorizado por el fabricante o el vendedor. Su
especialista examinara la proteccion anticorrosion y tomaréa las medidas necesarias. El grado de
desgaste del anodo de algunas de las modificaciones de los termos eléctricos, se manifiesta en el
dispositivo electronico de mando por encendidos o apagados consecutivos periodicos de una parte de la
pantalla. Con el desgaste del &nodo las dimensiones de la parte encendida disminuyen. La descripcion
mas detallada esta en las instrucciones suplementarias, acompafiando cada termo eléctrico de agua con
dispositivo electronico de mando. Cuando la parte encendida de la pantalla se apaga totalmente, hay
que llamar al centro de servicio mas cercano, para hacer el examen y el cambio eventual del &nodo.
Termo con calderin de acero altamente aleado a cromo-niquel. La proteccion contra la corrosion y el
largo periodo de vigencia de las garantias de explotacion se aseguran por la seleccion oportuna del
acero, la estructura apropiada y la tecnologia de confeccion del calderin.

SERVICIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO
Para el funcionamiento seguro del termo eléctrico de agua en las zonas con aguas calcareas se
recomienda limpiar el calderin de la cal acumulada. Esto hacer por lo menos una vez cada dos afios y
mas a menudo en las zonas con aguas muy calcéreas. Las deposiciones calcareas sobre el
revestimiento en esmalte no se raspan, sino solamente se limpian con un trapo seco de algodén, sin
utilizar herramientas duras. La eliminacion y la limpieza regulares de la cal son de gran importancia para
la seguridad de funcionamiento del aparato. Se recomienda durante la limpieza examinar el anodo del
calderin esmaltado. Estos servicios no son objeto del servicio de garantia y deben realizarse solamente
por especialista.
jADVERTENCIA! Para el funcionamiento seguro y sin averias del termo eléctrico de agua, verificar
periddicamente el rendimiento de la valvula compuesta. Esto se hace levantado la palanca de la
valvula compuesta y esperando unos 30-60 segundos hasta que desde el orificio lateral de la valvula
empiece a correr un chorro grueso y fuerte de agua. Esta operacion se realiza obligatoriamente una
vez conectado el termo eléctrico a la instalacion de suministro de agua y el calderin ya lleno de
agua, y durante el proceso de uso del termo eléctrico de agua, por lo menos una vez cada 2
semanas, asi como después de cada interrupcion y la apertura posterior del suministro de agua
eventuales. Si el calderin esta lleno de agua, pero por el orificio de la valvula no corre agua o el
chorro es débil, esto es un desarreglo y es probable que la clapeta de la valvula sea obstruida por
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las impurezas de la red de suministro de agua. Queda terminantemente prohibido el uso del termo
eléctrico con la valvula compuesta en desarreglo. Hay que desconectar inmediatamente el equipo de
la alimentacion eléctrica y llamar al centro de servicio mas cercano, autorizado por el fabricante o el
vendedor. De lo contrario se provocara un dafio del calderin y es posible que se dafien otros objetos
y el local donde esta ubicado el termo eléctrico.
En caso de dudas que la temperatura en el local, donde esta montado el termo eléctrico de agua, pueda
descender bajo 0°C, es OBLIGATORIO vaciar el calderin — véase Parte “Conexion del termo eléctrico a
la red de suministro de agua”.
La carcasa exterior y las piezas en plastico se pueden limpiar solamente con un trapo de algodén blando
y humedecido, sin utilizar sustancias o medios agresivos y/o abrasivos. Antes de proceder con la
limpieza del aparato, es obligatorio desconectarlo de la alimentacion eléctrica por el dispositivo
interruptor complementario. Queda PROHIBIDO limpiar el equipo con un generador de vapor. Poner
cuidado particular en prevencion de humedecerse el interruptor luminoso de encendido e interrupcion
del aparato en el panel de mando. El termo eléctrico se puede de nuevo poner en funcionamiento una
vez eliminada la humedad eventual.
Hay que observar las reglas de verificacion de la proteccion anddica y de cambio del &nodo (véase el
parrafo previo) y de la eliminacion de la cal acumulada durante el periodo de garantia, asi como después
de su expiracion.
Durante la utilizacion y el mantenimiento del equipo cuidar la placa metalizada con los datos y el numero
de fabrica (de serie) del equipo. En el caso de despegarla, hay que conservarla junto con el certificado
de garantia, porque el termo eléctrico se puede identificar solamente por ellos.

DESARREGLOS

En el caso de que el termo eléctrico no caliente el agua, verificar si el dispositivo interruptor
complementario no esta desconectado, si el interruptor luminoso no esta en posicion apagada y si el
selector giratorio del termostato no esta en su posicion minima.

En el caso de que la alimentacion eléctrica funcione bien, el interruptor luminoso esté en posicion
accionada y el selector giratorio del termostato esté en posicion maxima, pero el agua no se caliente (y
ello es posible que el interruptor luminoso o el piloto luminoso estén alumbrados o no), hay que
desconectar el termo eléctrico por el dispositivo interruptor complementario y llamar al centros de
servicio mas cercano.

En el caso de que del grifo de agua caliente de la griferia esté completamente abierto y no corra agua o
el chorro esté débil, verificar si el filtro a la salida de la griferia no es obstruido, si el grifo de cierre antes
del termo eléctrico no esta totalmente o parcialmente cerrado (4 de Fig. 8), si la alimentacién general de
agua no esta interrumpida. Si todo eso antes detallado esta en regla, hay que desconectar el termo
eléctrico por el dispositivo interruptor complementario y llamar al centro de servicio mas cercano.
Cuando el termo eléctrico tiene un dispositivo electronico de mando, al fin de las instrucciones
complementarias se detallan los mensajes de errores posibles, visualizadas en la pantalla y lo que hay
hacer en cada caso. Por lo general hay que desconectar el termo eléctrico de la alimentacion eléctrica
por el dispositivo interruptor complementario y llamar al centro de servicio autorizado méas cercano.

En caso de dafio del cable alimentador y/o las clavijas de los termos eléctricos de agua, si los tienen,
hay que llamar al servicio mas cercano, autorizado por el fabricante/vendedor, porque el cable con las
clavijas debe cambiarse por el fabricante, su representante de servicios o por una persona de
calificacion similar, para evitar un peligro.

GARANTIA, PLAZO DE GARANTIA, CONDICIONES DE GARANTIA

La garantia las condiciones de garantia, el plazo de garantia, la validez de la garantia del equipo
comprado, y las obligaciones de garantia del vendedor durante el plazo de garantia del equipo estan
detalladas en el certificado de granita del equipo. Al comprar el aparato el certificado de granita se
rellena y firma por el vendedor y el comprador. Conservar el certificado de granita en un lugar seguro.
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En todos casos son vélidos también las leyes, los reglamentos y las demas normativas aplicables,
relativos a la materia de los derechos y las obligaciones del consumidor, del vendedor y del fabricante y
sus interrelaciones relativas al termo eléctrico de agua comprado, su montaje, su uso, servicio y
mantenimiento.

El plazo de garantia se fija por el vendedor y esta vigente solo en el territorio geografico del pais.

La garantia del equipo produce efecto solamente si éste:

- estd montado de conformidad con las instrucciones de montaje y explotacion.

« se utiliza solamente para el determinado fin y de conformidad con las instrucciones de montaje y
explotacion.

La garantia cubre la reparacion gratuita de todos los defectos de fabricacion que pudiesen producirse
durante el plazo de garantia. La reparacion se realiza por los especialistas del centro de servicio
autorizado por el vendedor.

La garantia no cubre defectos ocasionados por:

« Transporte inadecuado;

« Conservacién inadecuada;

« Utilizacién incorrecta;

- Parametros del agua, diferentes de los admisibles, fijadas por la normas de la calidad del agua
potable y en particularidad: si la cantidad de cloruros es superior a 250 mg/l; la conductancia
eléctrica es inferior a 100 uS/cm y/o pH fuera de los limites de 6,5 — 8 para los termos eléctricos
con el calderin esmaltado; para los con el calderin de acero al cromo-niquel si la conductancia
eléctrica es superior a 200 pS/cm;

« Tension de la red eléctrica de alimentacion diferente de la tension nominal del equipo;

« Dafios, debidos a la congelacion del agua;

« Riesgos extraordinarios, desastres naturales, inclemencias u otra fuerza mayor;

- Inobservancia de las instrucciones de montaje y uso;

- En los casos de prueba de reparar cualquier defecto por una persona no autorizada.

En los casos arriba citados el defecto se elimina a titulo oneroso;

La garantia del equipo no se refiere a unas piezas y componentes del equipo con desgaste normal por el
uso, a piezas que se quitan durante su uso normal, a ldmparas de alumbrado y pilotos luminosos y
demas semejantes, al cambio del color de superficies exteriores, al modificacidn de la forma, las
dimensiones y la disposicion de piezas y componentes, expuestos a influjos inadecuados a su utilizacion
normal.

Los lucros cesantes o perjuicios inmateriales, ocasionados por la imposibilidad temporal de utilizar el
equipo durante su mantenimiento preventivo y la reparacion no estan cubiertos por la garantia.

EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DE ESTE MANUAL ES IA CONDICION
PREVIA PARA EL FUNCIONAMIENTO SEGURO DEL PRODUCTO QUE UD. HA
COMPRADO Y ES UNA DE LAS CONDICIONES DE GARANTIA.

QUEDAN PROHIBIDOS TODO TIPO DE ALTERACIONES Y MODIFICACIONES DE LA
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO POR EL CONSUMIDOR O POR PERSONAS
AUTORIZADAS POR USTED. EN CASO DE CONSTATAR TAL ACTOS, O DE PRUEBA
DE TAL INTERVENCION, SE LIBERAAUTOMATICAMENTE EL FABRICANTE O EL
VENDEDOR DE SUS OBLIGACIONES DE GARANTIA.

EN CASO DE NECESIDAD, DIRIJASE A LOS CENTROS DE SERVICIO,
AUTORIZADOS POR EL VENDEDOR O EL FABRICANTE, DE LA LISTAADJUNTA.

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICACIONES DEL DISENO
QUE NO EMPEORARAN LA SEGURIDAD DEL PRODUCTO, SIN AVISO PREVIO.

EN CASO DE NECESIDAD Y EN SITUACIONES LITIGIOSAS, RELACIONADAS CON
LATRADUCCION Y LAS NOCIONES EN ESTA VERSION DE LA INSTRUCCION DE
MONTAJE, CONSIDERAR LA VERSION INGLESA COMO ORIGINAL A QUE HAY QUE

“ DAR PRIORIDAD.



DESCRIPTION TECHNIQUE
GUIDE D’INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN
CONDITIONS DE GARANTIE

AVERTISSEMENT! Avant d'installer et utiliser le chauffe-eau, lisez attentivement ce guide!

EXIGENCES DE SECURITE DE BASE

Avant de procéder a l'installation et la mise en service du chauffe-eau il est obligatoire de lire le texte
intégral du guide présent. Il est congu pour vous familiariser avec le chauffe-eau, avec les régles
relatives a son utilisation correcte et stire et les activités minimum pour son entretien et maintenance. En
outre, vous devrez présenter ce livret pour guider les personnes qualifiées qui vont installer et
éventuellement réparer I'appareil en cas de dysfonctionnement. L'installation du chauffe-eau et la
vérification de sa fonctionnalité ne sont pas des obligations de garantie du vendeur et/ ou le fabricant.
Gardez ce livret a une place appropriée pour son utilisation future. L'application des régles fait partie des
mesures de sécurité de I'appareil et est aussi une des conditions validant la garantie.

ATTENTION! Linstallation du chauffe-eau et son raccordement a la tuyauterie
du réseau d'alimentation d'eau doivent étre effectués seulement par des
personnes autorisées conformément le présent guide et la égislation en force!
Il est IMPERATIF d'installer tous les composants de sécurité et les autres
accessoires fournis ou recommandés par le fabricant!

ATTENTION! Linstallation du chauffe-eau et son raccordement au réseau
d'électricité doivent étre effectués seulement par des personnes autorisées
conformément le présent guide et la Iégislation en force. L'appareil doit étre
correctement connecté a la fois aux conducteurs de courant et au circuit de
protection! Ne connectez pas I'appareil au réseau électrique avant de remplir
son réservoir avec de l'eau! L'échec de respecter ces exigences fera l'appareil
dangereux et il est interdit de I'utiliser en tel état!

ATTENTION! La connexion du chauffe-eau avec des échangeurs de chaleur
intégrés au systéme de chauffage (systémes solaires ou autres pour chauffage
de l'eau et/ ou utilisant de I'eau ou une solution aqueuse comme liquide de
refroidissement) doit s'effectuer par des personnes qualifiées et compétentes
conformément au projet élaboré par eux. La fagon d'utiliser ce chauffe-eau pour
réchauffement de I'eau dans son réservoir par liquide de refroidissement
alternatif a I'électricité, ainsi que le respect des mesures de sécurité s'effectuent
pendant I'exercice décrit dans le guide supplémentaire d'utilisation, d'entretien,
et des régles et des exigences d'entretien du systéme. Ce guide
supplémentaire doit étre fourni par la société qui a réalisé la conception et
I'assemblage de raccordement du réservoir avec des sources de chauffage
alternatives.

AVERTISSEMENT! Au cours de I'utilisation de I'appareil il y a danger de
brulures avec d’eau chaude!
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AVERTISSEMENT! Ne touchez pas |'appareil et son panneau de commande
avec des mains mouillées ou si vous étes les pieds nus ou debout sur une zone
humide!

AVERTISSEMENT! Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 (dit:
huit) ans et des personnes ayant handicaps physiques, des capacités
sensorielles ou mentales réduites, ou bien manque d'expérience et de
connaissances, que s'ils sont surveillés ou instruits sur I'utilisation sécuritaire de
I'appareil et sont en état de comprendre les dangers. Ne permettez pas aux
enfants de jouer avec le chauffe-eau. Il est interdit propriétaire de laisser des
enfants nettoyer or faire de la maintenance a l'appareil.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil est marqué conformément la « DIRECTIVE sur le traitement des déchets des appareils
électriques usés » (WEEE). En prenant soit aprés la vie opérative d'éliminer correctement ce produit,
vous aiderez a prévenir des conséquences négatives potentielles pour 'environnement et la santé
humaine

Le symbole E sur le produit ou sur les documents d’accompagnement indique que cet appareil ne peut
pas étre traité comme déchet ménager. Au contraire, il devrait étre remis au point de collecte approprié
pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Son élimination doit étre effectuée en
conformité avec les réglementations environnementales locales concernant I'élimination de tels déchets.
Pour des informations plus détaillées sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, s'il
vous plait contactez votre mairie, votre service d’élimination des déchets ménagers ou le magasin ou
vous avez acheté I'appareil.

DESCRIPTION TECHNIQUE
Le chauffe-eau est congu pour utilisation domestique et peut fournir de I'eau chauffée a partir de la
tuyauterie a plusieurs consommateurs - cuisine, salle de bains et d'autres.
La composition de I'eau a chauffer doit satisfaire les paramétres déterminés dans les reglements relatifs
a la 1égislation de I'eau, notamment contenant des chlorites au-dessous de 250 mg/l et conductivité au-
dessus de 100 uS/cm et son pH entre 6.5 et 8 pour les chauffe-eaux avec cuve émaillée et conductance
sous 200 uS/cm pour les chauffe-eaux avec des cuves en acier chromé. La pression de I'eau dans le
réseau d'alimentation doit étre plus grande que 0,1 MPa et plus basse que 0,5 MPa. Si la pression du
réseau d'alimentation est plus grande que 0,5 MPa - référez-vous au recommandations décrites dans la
section de raccordement au réseau d'eau. Des modifications des chauffe-eau sont produits (pour les
régions ou les réglementations locales exigent) qui sont congus pour opérer en pression de plomberie a
1 MPa.
Les réservoirs des chauffe-eaux sont protégés contre la corrosion ou bien par revétement d'émail de
haute qualité ou par fabrication a partir d'acier allié chrome-nickel (résistant a la corrosion). Les
réservoirs émaillés sont construits avec des anodes noyés d'alliage spécial qui les protegent davantage.
La coque extérieure de ['unité est produite en acier avec revétement époxy et l'isolation thermique sans
CFC.
Vue schématique des modeles de base et leurs modifications sont représentés sur la Fig. 1-7, alors que
leurs caractéristiques techniques - dans les Tableaux 1, 1a, 2 et 2a. Tous les chiffres et tableaux sont au
DEBUT de ce livret.
Les modéles des chauffe-eaux et leurs modifications sont marqués avec des lettres et des chiffres
comme suit:

« Les deux premiéres lettres et les cinq chiffres suivants indiquent le modele de base du dispositif.
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« ,W* - les dispositifs sont congus montage sur la paroi de la chambre.

,V* - le chauffe-eau peut étre installé uniquement dans une position verticale.

,H* - le chauffe-eau peut étre installé uniquement dans une position horizontale.

,U" - chauffe-eau de montage universel - vertical ou horizontal.

xxx - les trois premiers chiffres aprés la lettre ,V*, ,H* ou ,U“ sont les codes de capacité du
chauffe-eau.

yy - les deux chiffres suivants sont le code du diametre du dispositif.

,A" - dans le chauffe-eau de réservoir émaillé est intégré un testeur d'anode - un indicateur de
performance de protection contre la corrosion et I'usure de I'anode Fig. 1a, pos. 6

.1 - le réservoir d'eau de I'appareil est fabriqué en acier allié chrome-nickel.

.S 92", ,521" et ,T* - dans le réservoir d'eau sont intégrés un ou deux échangeurs de chaleur
pour le chauffage de I'eau par une source de chaleur alternative (chauffage local, capteur solaire
ou analogues), Fig. 4 pour ,S* et ,S2", Fig. 5 pour ,S21" et Fig. 6 pour ,T*. Les chauffe-eaux avec
un échangeur de chaleur congus pour montage horizontal, sont représentés sur la Fig. 7.

,L“ - les broches de I'échangeur de chaleur, et / ou des tuyaux pour I'eau froide et chaude de
certains modeles de chauffe-eaux de montage vertical et ceux de montage horizontal, sont situés
sur le coté gauche de I'appareil installé au mur.

,R" - les broches de I'échangeur de chaleur, et/ ou de tuyaux pour I'eau froide et chaude de
certains modéles des chauffe-eau verticaux et horizontaux, sont situés sur le coté droit de
I'appareil installé au mur.

,B" - les sorties des tuyaux pour I'eau froide et chaude des chauffe-eaux horizontaux sont situés au
fond de I'appareil installé au mur.

- D%, ,C" - dans les chauffe-eaux sont intégrés jusqu'a deux pieces d'appareils de chauffage
électriques situés dans des tuyau spéciaux a la bride du réservoir d'eau. Ceci améliore a la fois la
sécurité de I'appareil et augmente la résistance a la corrosion. ,D* - élément chauffant métallique
tubulaire jusqu'a 1,6 kW pour les appareils d'une capacité de 50 | (groupes de volumes 30 et 50),
jusqu'a 2 kW pour les appareils d'une capacité maximale de 100 | (groupes de volume 80 et 100)
et jusqu'a 2,4 kW pour tous les autres. ,C* - élément chauffant en céramique de 1,5 kW pour les
appareils du groupe de volumes 50, et jusqu'a 2,2 kW pour les autres.

E", EXy" - les chauffe-eaux sont munis avec unités de commande électroniques du dispositif ou
chez les appareils avec des échangeurs de chaleur - pour I'élément chauffant et les dispositifs pour
commander I'écoulement du fluide de refroidissement, Fig. 1b. Ces dispositifs sont accompagnés
d'instructions supplémentaires décrivant |'utilisation du bloc électronique.

Les tuyaux pour I'eau chaude et froide sont marqués avec des pointeurs de couleur, respectivement bleu
et rouge.
L'alimentation électrique des chauffe-eaux (a I'exeption de ceux avec des lettres ,D* et ,C*) est de 1,5 kW
pour les dispositifs du groupe de 30, jusqu'a 2 kW pour les appareils du groupe de 50 et 3 kW pour les
autres.
Le numéro exact et complet du modéle, les paramétres déclarés de fonctionnement et le numéro de
série du chauffe-eau sont marqués sur la plaque collée sur la coque.
Chauffe-eaux pour un montage vertical Ces modéles sont congus pour le montage en position
verticale avec des tuyaux d'eau chaude et froide en dessous, Fig. 1, Fig. 4-6
Chauffe-eaux pour montage horizontal. Ces modéles sont congus pour le montage en position
horizontale, en fonction du nombre correspondant de modéle de leur systeme, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 7
Chauffe-eaux pour montage universel. Les chauffe-eaux de ces modéles sont congus pour étre
montés ou dans une position verticale (Fig. 1) ou horizontalement (Fig. 2).
AVERTISSEMENT! Lorsqu'un chauffe-eau de montage universel est monté dans une position
horizontale IL EST OBLIGATOIRE que ses tuyaux pour I'eau chaude et froide, et sa partie électrique
soient sur son coté gauche, voir Fig. 2. Toute violation de cette obligation va rendre le dispositif
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dangereux et dans tel cas le fabricant et/ ou le commergant n'assument aucune responsabilité quant

aux effets indésirables et les dommages!
Chauffe-eaux avec échangeurs de chaleur Ces modéles offrent la possibilité de limiter la
consommation d'électricité grace aux échangeurs de chaleurs intégrés. La position des bornes de
I'échangeur de chaleur / échangeur de chaleur et les distances de montage de base sont représentés sur
la Fig. 4, 5, 6, 7 et Tableaux 2 et 2a. En utilisant I'échangeur de chaleur intégré, la plupart de I'eau dans
le réservoir d'eau peut étre chauffée par une source alternative de I'électricité - chauffage local ou
central, capteurs solaires et similaires. Pour augmenter I'efficacité de I'échangeur de chaleur il est
souhaitable d'étre mis en opération par la pompe de circulation. Pour liquide de refroidissement peut étre
utilisée de I'eau avec composition et paramétres dans les niveaux fixés dans les réglements relatifs a la
Iégislation sur la qualité de I'eau ou une solution aqueuse dédiée qui n'est pas agressive pour le matériau
de I'échangeur de chaleur. Il est nécessaire que le fluide caloporteur soit a une température pas
supérieure a 85°C et son cercle pour étre équipé d'un tel réglage de la température du dispositif de
contréle qui ne peut pas autorisé pendant le fonctionnement normal de I'unité de I'appareil et activation
de l'interrupteur. La pression du liquide de refroidissement dans les échangeurs de chaleur ne doit pas
dépasser la pression d'exploitation indiquée du chauffe-eau.

MONTAGE DU CHAUFFE-EAU AU MUR DE LA PIECE

Le chauffe-eau peut étre installé que dans une piece avec protection normale d'incendie et température
dont il n'est pas possible de descendre en dessous de 0°C. Il est nécessaire que dans le plancher de la
piéce y a une installation de siphon d'égout car au cours de I'usage normal du chauffe-eau il est possible
de l'ouverture de la soupape de sécurité égoutte de I'eau. Le siphon va ainsi faciliter les opérations de
maintenance, la prévention et éventuellement le service du chauffe-eau quand il est nécessaire de vider
I'eau de la cuve.

La place du réservoir doit étre conforme au type et matériau du paroi, avec des dimensions de mode de
fixation sur lui, emplacement des éléments de suspension et la tuyauterie du dispositif avec un degré de
protection contre la pénétration de I'eau. Ces données sont reflétées sur la plaque du fabricant avec
numéro de série. Il est aussi nécessaire de mettre I'appareil & I'abri de gouttes ou pulvérisation d’eau.
Pour réduire les pertes de chaleur il est souhaitable que la distance entre le réservoir et les endroits ou
vous allez utiliser I'eau chaude soit minime.

Si le chauffe-eau acheté a son cordon d'alimentation avec prise montée en usine, l'installation de
I'appareil ne doit pas étre effectuée dans une piece humide! La place du dispositif doit se conformer aux
exigences relatives de l'installation électrique et I'emplacement la prise murale. Reportez-vous a la
section dédiée au raccordement électrique de cette instruction.

Il faut absolument laisser distance entre le dispositif, les murs et le plafond de la piéce:

« Pour les chauffe-eaux verticaux - au moins 70 mm entre I'appareil et le plafond; au moins 50 mm
entre l'appareil et le paroi latéral et au moins 350 mm au-dessous du dispositif pour faciliter
I'entretien et la réparation éventuelles.

« Chez les chauffe-eaux & montage horizontal sur la paroi de la chambre il faut y laisser au moins 70
mm entre I'appareil et le plafond; au moins 70 mm entre le couvercle latéral (sans broches) et la
paroi; au moins 350 mm entre le couvercle en plastique de la partie électrique et la paroi pour
faciliter les opérations d'entretien et de réparations possibles, sous I'appareil si ses tuyaux sont sur
le coté inférieur de celui-ci, doivent étre maintenus a une distance suffisante pour le montage des
raccords d'eau et de vidange I'eau du réservoir d'eau.

« Pour les réservoirs avec des échangeurs de chaleur il faut laisser distance du c6té des bornes des
serpentines et des douilles pour leurs thermostats supplémentaires qui sont nécessaires pour la
connexion des unités de contrdle et de sécurité supplémentaires.

Le chauffe-eau doit &tre monté de maniére fixe sur le mur de la piece. A cet effet utilisez des boulons en

acier (poteaux) avec diamétre de 10-12 mm. Les fixations doivent étre protégés de ne pas étre tirés hors
du mur - ceci doivent étre des boulons ancrés ou passer a travers le mur entier (en fonction du matériau
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du mur). Il est nécessaire que les éléments sur lesquels sera suspendu le chauffe-eau soient capables
de tenir au moins 3 fois plus grand que le poids total de I'appareil, ainsi que I'eau s'y trouvant. Le
montage du réservoir aux murs décoratives (de briques simples ou matériaux légers) est interdit. Sur la
fig. 1,2, 3,7 et dans le tableau sont montrés les distances qui doivent étre respectés entre les boulons
(goujons) pour suspendre le dispositif.
AVERTISSEMENT! Les plaques d'appui des chauffe-eaux horizontaux doivent étre solidement fixés
au mur de la chambre. Sous les tétes des boulons (écrous sur les vis) doivent étre placés des
rondelles!

AVERTISSEMENT! Toute violation des instructions d'installation du chauffe-eau au mur peut causer
des dommages a I'équipement, a autres dispositifs, ainsi qu'a la piéce dans laquelle 'appareil est
installé, a la corrosion de son extérieur ou a des dommages plus sévéres et de blessures a des
personnes. Dans tels cas, le préjudice et les dommages ne sont pas couverts par les obligations de
garantie du fabricant ou du vendeur, et la charge est a la personne violant les exigences de cette
instruction.

L'installation du chauffe-eau sur le mur de la piece ne se fait que par des spécialistes.

RACCORDEMENT DU CHAUFFE-EAU A LA PLOMBERIE
Le systéme d'approvisionnement en eau auquel sera relié le chauffe-eau, ainsi que les autres y inclus
éléments doivent résister en continu a des températures de I'eau au-dessus de 80°C et pendant un court
laps de temps - au-dessus de 100°C et de pression - au moins deux fois celle de fonctionnement de
l'appareil.
Lors du raccordement du chauffe a la plomberie conformez-vous aux fleéches et les anneaux indicatifs
autour des tuyaux pour I'eau chaude et froide (tuyaux d'entrée et de sortie). Par fleche vers le tuyau et
insertion bleu est marqué le tuyau d'entrée (eau froide), et par fleche du tuyau et insertion rouge - le
tuyau de sortie (eau chaude). Les tuyaux de certains des dispositifs sont marqués avec des étiquettes
supplémentaires. Les bornes des tuyaux sont enfilés a 1/2". Le schéma de principe de connexion de
I'appareil de chauffage est représenté sur la Fig. 8. Selon cette schéma le chauffe-eau fonctionne a la
pression du réseau et a celle de la soupape de sécurité. Dans le cas ou la pression du réseau est
supérieure a 0,5 MPa est nécessaire 'installation d'une vanne aval (soupape de réduction de pression).
Si les réglements locaux exigent I'utilisation de dispositifs supplémentaires qui ne sont pas inclus avec
I'appareil et ne sont pas placés dans des emballages, ils doivent étre achetés et installés conformément
aux reglements.
Le chauffe-eau est équipé d'une soupape de sécurité combinée. Ce dernier est monté en usine sur le
tuyau d'eau froide. Exceptions sont les chauffe-eaux pour montage horizontal avec échangeurs de
chaleur et leurs modifications dont les tuyaux d'eau chaude et froide passent a travers le cylindre de leur
coque. Pour ces modéles la soupape combinée se trouve dans une enveloppe placée a l'intérieur du
dispositif et doit étre OBLIGATOIREMENT montée sur le tuyau d'eau froide. La fléche sur sa coque doit
étre respectée car elle indique la direction de I'eau qui coule a travers elle.
AVERTISSEMENT! I EST INTERDIT d'installer des clapets anti-retour ou d’arrét entre la soupape
de combinée et le chauffe-eau! Il n'est pas autorisé d'installer de clapets anti-retour ou d’arrét entre
la soupape de mouvement alterné et le chauffe-eau!
Dans le cas ou les tuyaux de la tuyauterie sont en cuivre ou un autre métal différent de celui du réservoir
d'eau, ainsi qu'en cas d'utilisation des raccords en laiton, il est recommandé d'installer sur I'entrée et la
sortie du chauffe-eau des manchons non métalliques (garnitures diélectriques).
ATTENTION! Pour les dispositifs avec des échangeurs de chaleur Tous les points de sortie
supplémentaires de la tuyauterie (a I'exclusion de ceux avec échangeurs de chaleur) qui ne seront
pas reliés a la plomberie, ainsi que les points de sortie des thermostats et/ou thermométriques
supplémentaires, doivent étre fermés avec les garnitures fournis dans la livraison ou autres
appropriés a cet effet. Les raccords doivent étre scellés pour une pression de I'eau au moins de 1,6
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Il est recommandé d'établir un systéme d’élimination de I'eau ruisselante du hublot de cété de la
soupape de sécurité. Le tuyau de sortie doit avoir une pente constante en bas et localisé dans un
environnement garantissant son antigel et ses extrémités doivent étre toujours ouvertes vers
I'atmosphére.
Une fois aprés avoir connecté I'appareil de chauffage et son réservoir a la plomberie sa cuve doit étre
remplie d'eau. Ceci est fait dans I'ordre suivant:
« Ouvrez complétement le robinet de la batterie de mélange pour I'eau chaude la plus éloignée;
« Ouvrez la vanne d'arrét (4 de la Fig. 8)
- Attendez que l'air du systéme sort et pendant une demi-minute de la prise de raccord s'écoule
épais et fort courant d'eau.
« Fermez la batterie de mélange d'eau chaude par son robinet;
« Soulevez le levier de la soupape combinée (5 de Fig. 8) et attendez de 30 a 60 secondes pour qu'a
partir de I'ouverture latérale de la soupape commence a écouler un jet d'eau épais et fort.
- Lachez le levier de la soupe.
AVERTISSEMENT! Si de I'ouverture de la soupape n'écoule pas d’eau ou le jet est faible (en
pression normale dans le réseau), ceci indique une panne causée par des impuretés de la tuyauterie
ou des raccords de plomberie qui ont bloqué la soupape de sécurité.
IL EST INTERDIT de passer a I'étape suivante de connexion de I'appareil avant d’éliminer la cause de la
panne!
AVERTISSEMENT! Toute violation des exigences de raccordement a la plomberie peut conduire a
remplissage partiel de la cuve ou de chauffe-eau défectueux, ainsi qu'en cas ou la soupape de
mouvement alternatif n’est pas installée ou est mal installée, peut entrainer méme la destruction de
la cuve, la piéce et/ou autres dégats matériels. Dans tels cas, le préjudice et les dommages ne sont
pas couverts par les obligations de garantie du fabricant ou du vendeur, et la charge est a la
personne violant les exigences de cette instruction.
AVERTISSEMENT! La soupape combinée a mouvement alternatif est un des éléments de sécurité
assurant le fonctionnement du chauffe-eau. Il est absolument INTERDIT d'utiliser le chauffe-eau
avec une soupape en panne, défectueuse ou démontée !
L'installation du chauffe-eau et son raccordement a la tuyauterie doit étre effectuée seulement par des
personnes autorisées.
La soupape de sécurité, le cas échéant, sert a drainer I'eau du réservoir d'eau. Ceci s'effectue par:
- Débranchez le chauffe-eau du réseau électrique par le disjoncteur supplémentaire et pour plus de
sécurité débranchez les fusibles du circuit de la phase vers le chauffe-eau.
« Coupez I'alimentation d’eau froide vers 'appareil — fermez le robinet (4 de fig. 8).
« Quvrez le robinet d'eau chaude du mélangeur, ou bien déconnectez la tuyauterie pour I'eau chaude
(tuyau de sortie) du chauffe-eau.
- Soulevez le levier de la soupape combinée (5 de Fig. 8) et attendre jusqu'a ce que l'ouverture de la
soupape pour arréter les fuites d'eau.
Ces mesures ne garantissent pas la vidange compléte du réservoir de 'eau. Cette opération se fait que
par un professionnel, car elle est associée a déconnecter le schéma de cablage de I'appareil et de retirer
la bride du réservoir.
AVERTISSEMENT! IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE BRANCHER L'ALIMENTATION
D’ELECTRICITE AU CHAUFFE-EAU QUAND SA CUVE EST PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT
VIDEE D’EAU! Avant de remettre I'appareil en service n'oubliez pas de remplir le réservoir avec de
l'eau.
AVERTISSEMENT! La circulation du fluide caloporteur a travers I'échangeur de chaleur chez les
chauffe-eaux avec tel EST INTERDITE en cas de réservoir partiellement ou complétement vidé.
AVERTISSEMENT! Lors du drainage de I'eau du réservoir il est nécessaire de prendre toutes les
mesures pour prévenir les dommages causés par la fuite d'eau.
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RACCORDEMENT DE CHAUFFE-EAU AVEC ECHANGEUR DE CHALEUR A L'INSTALLATION DE
SOURCE DE CHALEUR SUPPLEMENTAIRE
Le raccordement du chauffe-eau au systéme doit suivre toutes les exigences des instructions spéciales
et supplémentaires de la société qui a mis au point le projet du raccordement du chauffe-eau. Il est
obligatoire d'installer toutes les kits fournis et / ou recommandés par cette société comme des
confinements, de contrdle et de mouvement du fluide caloporteur.
AVERTISSEMENT! Il est interdit I'installation des soupapes d'arrét simultanément sur les deux
extrémités (entrée et sortie) de I'échangeur de chaleur. Dans le cas ou le chauffe-eau ne sera pas
utilisé dans le systéme thermosiphon et il n'est pas raccordé a l'installation de source de chaleur, son
échangeur doit étre rempli de solution de propyléne glycol, convenable pour les systémes de
chauffage.
Le raccordement du chauffe-eau au systéme doit étre effectué uniquement par des techniciens qualifiés
et spécialisés en cette section et en conformité avec le projet développé par leur société.

RACCORDEMENT DU CHAUFFE-EAU A L’ALIMENTATION ELECTRIQUE
AVERTISSEMENT! Ne commencez pas le raccordement du chauffe-eau a I'alimentation électrique
avant de s'assurer que sa cuve est pleine d’eau! Vérifiez!
Le chauffe-eau est un dispositif avec degré de protection contre chocs électriques "Classe I", qui
nécessite obligatoirement lors de son raccordement au circuit du systéme électrique mise a la terre.
Les schémas électriques des chauffe-eaux sont présentés sur la Fig. 10 et 11 (avec deux dispositifs de
chauffage, des modifications avec D).
L'alimentation électrique du dispositif est de 230 V~ et s'effectue par circuit séparé de cables a trois
conducteurs isolés avec section de chaque conducteur 2,5 mm’ (phase, neutre et de protection). Si le
cable d'alimentation de l'installation électrique de la piéce est a deux conducteurs vous avez besoin d'un
spécialiste pour installer le conducteur de protection supplémentaire qui ne doit jamais étre interrompu
par la route a partir du panneau électrique a la cuve. Si le conducteur / fil de sécurité posséde des des
connexions intermédiaires elles doivent étre fixés en toute sécurité contre I'auto-desserrage. En cas
contraire, le dispositif ne sera pas correctement connecté, ce qui réduira sa sécurité.
AVERTISSEMENT! Il est IMPERATIF que dans le circuit électrique du chauffe-eau soit installé une
unité qui permet isolation compléte de tous les pbles en condition de surtension de catégorie Ill. Les
fils du circuit entre cette unité et les bornes d’entrée du chauffe-eau ne doivent pas étre interrompus
par un disjoncteur ou un fusible. Le dispositif de déconnexion doit étre installé a I'extérieur de la
piece dans laquelle est le chauffe-aux si dans la piece il y a une douche et/ ou un bain.
Toutes les extrémités des fils du circuit avec I'appareil doivent étre correctement connectés au panneau
d'alimentation principal et au point de connexion du chauffe-eau a l'alimentation électrique. Il est impératif
que le circuit de phase est muni d'un fusible de 10 A a puissance de I'élément chauffant de 2 kW et de 16
A a puissance de I'¢lément chauffant de 3 kW. L'installation électrique dans la piéce ou sera installé le
chauffe-eau doit étre construite en conformité avec la réglementation en vigueur. Il a recommandé si les
réglements actuels ne prennent pas, dans le circuit du réservoir pour étre installé protection automatique
contre les courants de fuite (protection contre les surintensités).
Le raccordement du cable avec les contacts de I'appareil se fait aprés avoir soigneusement retiré le
couvercle plastique de sorte que le cablage électrique de I'appareil reste uni. Conformément au schéma
électrique collé a l'intérieur du couvercle, le conducteur de la phase du cordon d'alimentation se
connecte a la borne marquée L (ou bien A1 selon la modification), le neutre - & la borne N (ou bien B1),
et celle de protection - a la borne de protection (vis ou broche) marquée avec le signe de sécurité par
mise a la terre. Il faut sécuriser le cordon d'alimentation contre déplacement en le serrant dans le support
situé a coté du trou pour le cable du couvercle plastique. Une fois le cable d'alimentation est branché et
fixé, le couvercle de protection est replacé sur sa place et fixé avec ses vis tout en prenant soin de ne
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pas couper tout cable ou le tube du thermostat.

Si le chauffe-eau acheté a son cordon d'alimentation avec prise montée en usine, le raccrochement

électrique se fait par connexion a une prise fonctionnant et mise a terre de l'installation électrique de la

piece. La prise doit étre séparée et désignée uniquement pour le chauffe-eau sur un circuit et situé de
fagon a étre facilement accessible aprés l'installation du dispositif. La section des conducteurs de
linstallation électrique dans laquelle la prise est située doit étre adaptée a la puissance électrique de

I'élément chauffant. La ligne de phase doit étre sécurisée par fusible (10 A pour une puissance jusqu'a 2

kW et 16 A pour 3 kW). L'installation doit étre construite conformément aux réglements en force. Le

débranchement complet du radiateur a lieu SEULEMENT aprés avoir sorti la prise de la ligne
d'alimentation. Une installation électrique et/ ou une prise défectueuses et/ ou inappropriées causent
haut risques pour accidents, dommages éventuels au produits ou a I'environnement, les objets et les
étres vivants.

Aprés la connexion de I'appareil a I'alimentation électrique il faut vérifier sa fonctionnalité.
AVERTISSEMENT! Toute violation des exigences de raccordement a I'alimentation électrique peut
réduire la sécurité de I'appareil et en tel cas il est absolument interdit de I'utiliser. Les conséquences
négatives résultant du non-respect des exigences de la présente section ne sont pas couverts par
les obligations de garantie du fabricant et le vendeur et sont a la charge de ['utilisateur qui n'a pas
respecté ces instructions.

Le raccordement de I'appareil a I'alimentation et la vérification de sa fonctionnalité doivent étre réalisés

par des spécialistes, ce ne sont pas des obligations du fabricant ou le vendeur et ne sont pas soumis au

service de garantie.

UTILISATION DU CHAUFFE-EAU

Le chauffe-eau se met en mode de fonctionnement en appuyant sur I'extrémité de la touche de
linterrupteur lumineux marquée "I". La température voulue d'eau se régle par un levier. La lumiére de
linterrupteur illuminant en position branchée indique que le chauffage fonctionne et I'eau se réchauffe, et
quand il est éteint - I'eau a atteint la température de consigne et 'élément chauffant est éteint. L'arrét de
I'appareil s'effectue en appuyant sur la touche de l'interrupteur illuminant marqué "0". L'arrét complet du
dispositif de chauffage de I'alimentation électrique se fait par I'unité supplémentaire pour la déconnexion.
Chez modifications des chauffe-eau contenants la lettre D dans leur numéro, chacune des touches du
double interrupteur situés sur le panneau de commande met en marche / arrét un des éléments de
chauffage. Ceci permet d'utiliser la moitié ou la pleine puissance électrique, en fonction des besoins
spécifiques et le temps désiré pour le chauffage de I'eau.

Le graphique autour du bouton du thermostat a un secteur distinct marqué ECO. Lorsque le curseur du
bouton est positionné dans ce secteur, I'eau est chauffée a une température optimale a pertes
thermiques du dispositif réduits et I'utilisation d'énergie électrique est aussi réduite. En méme temps,
I'eau chauffée est suffisante pour les ménages normaux. En cas de besoin d'une grande quantité d'eau
mélangée est nécessaire de tourner le bouton en sens anti-horaire jusqu'a sa position maximale, pour
atteindre une température plus élevée de I'eau dans le réservoir. Nous recommandons de mettre le
bouton au secteur ECO lorsque le chauffe-eau est laissé pendant de longues périodes sans utilisation de
I'eau chaude, mais uniquement pour stocker de I'eau chauffée.

L'unité de thermostat intégré a une fonction d'anti-gel. Lorsque le bouton du thermostat est en position
gauche extréme, au début de I'échelle, I'€lément chauffant du dispositif se mettra en marche en
température ambiante d'environ 8-10°C et s'arrétera environ a 12-15°C. Ainsi, en cas de chute de la
température de 'air dans la piéce d'installation, I'eau contenue dans le réservoir d'eau sera protégée
contre le gel. ATTENTION! Cette fonction n'assure pas la protection contre le gel de I'eau dans la
plomberie dans la piece!

La connexion, la déconnexion, la configuration et ['utilisation du chauffe-eaux avec unité de controle
électronique s'effectue en conformité avec les réglements et les exigences figurant dans les informations
fournies dans le livret supplémentaire - instruction de connexion et utilisation de I'appareil avec un bloc
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électronique. Pour ces dispositifs l'instruction supplémentaire est une partie intégrante de ces
instructions pour l'installation et I'utilisation.
L'indicateur de température installé au dispositif illustre le procés de chauffage de I'eau. Il n'est pas un
moyen de mesure et d'orientation et indique la présence et la quantité relative d'eau chaude dans le
réservoir.
AVERTISSEMENT! N'utilisez pas I'appareil s'il est possible que I'eau dans le réservoir d'eau est
gelée! Ceci va causer des pannes de I'élément chauffant et du réservoir du chauffe-eau.
AVERTISSEMENT! Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 (dit: huit) ans et des
personnes ayant handicaps physiques, des capacités sensorielles ou mentales réduites, ou bien
manque d'expérience et de connaissances, que s'ils sont surveillés ou instruits sur ['utilisation
sécuritaire de I'appareil et sont en état de comprendre les dangers. Ne permettez pas aux enfants de
jouer avec le chauffe-eau. Il est interdit propriétaire de laisser des enfants nettoyer or faire de la
maintenance & l'appareil.
Dans la soupape combinée des chauffe-eaux sous pression est intégrée une valve spéciale qui permet
en fonctionnement normal du chauffe-eau I'eau diluée en temps de réchauffement de ne pas s'égoutter a
travers l'ouverture latérale de la soupape et d'entrer dans le conduit pour I'eau froide. La quantité d'eau
est minimale et a une température basse. En utilisation normale du chauffe-eau en présence de d'un
clapet anti-retour supplémentaire il est possible que par l'ouverture latérale de la soupape s'égoutte de
I'eau. Cela ne doit pas étre considéré comme un défaut et l'ouverture de la soupape ne doit pas étre
bouché en aucune maniére, car ceci conduirait a la destruction du réservoir d'eau. Le clapet anti-retour
intégré empéche en cas d'arrét d'approvisionnement de I'eau que I'eau présente dans le réservoir
revienne dans la canalisation pour eau froide.
L'utilisation des échangeurs de chaleur intégrés dans le chauffe-eau (chez les appareils munis de tels)
pour chauffer I'eau du réservoir s'effectue selon le livret d'instructions supplémentaire pour utilisation
fourni par la société qui a effectué la conception et l'installation du systéme de chauffage de I'eau des
sources d'énergie électrique alternatives. La conformité avec les regles est obligatoire.
Lorsque le dispositif est utilisé dans des zones d'eau crayeuse il est possible pendant le chauffage
d'entendre du bruit. Il est di au calcaire précipité sur I'élément chauffant et dans le réservoir d'eau. La
quantité de calcaire dépend du type d'eau et sa température de réchauffement. Lorsque celle-ci est
supérieure a 60°C, la quantité de calcaire déposé augmente. Le calcaire accumulé dégrade le
fonctionnement de I'appareil de chauffage et peut causer des dommages, tout en augmentant le temps
pour le chauffage de I'eau.
Pendant l'utilisation du dispositif, il est possible d'entendre un minimum de bruit dd a I'écoulement de
I'eau a travers les conduites et a travers |'appareil et les processus naturels de dilatation et séparation
thermique.
Lorsque le chauffe-eau est utilisé régulierement pour le chauffage d'eau a une température inférieure
nous recommandons au moins une fois par mois de tourner le thermostat en position maximale, de
chauffer 'eau et de maintenir sa température maximale pendant au moins un journée. Le but est
d'empécher la croissance bactérienne.

PROTECTION ANTI-CORROSION SUPLEMENTAIRE

Chauffe-eau avec réservoir émaillé. Chaque chauffe-eau avec réservoir émaillé est protégé contre la
corrosion par protection supplémentaire. Cette derniére est de protecteur d'anode en alliage approprié
qui se met en marche seulement quand le réservoir est plein d’eau. L'anode est un consomptif (d'usure
normale pendant le fonctionnement de 'unité) et sa durée de vie moyenne est de 3 ans. Cette période
dépend surtout de l'utilisation du dispositif et des caractéristiques de I'eau chauffée. Aprés expiration de
ce délai, il est nécessaire qu'un spécialiste autorisé par le fabricant ou le revendeur de vérifier I'état de
I'anode. Si nécessaire, il doit étre remplacé par un nouveau. Le respect de cette période et le
changement convenable de I'anode est une condition importante pour assurer la continuité de la
protection efficace du chauffe-eau contre la corrosion. L'évaluation et le remplacement de I'anode ne
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sont pas couverts par les obligations de garantie du vendeur et du fabricant.

Chauffe-eau avec réservoir émaillé et testeur d'anode La disponibilité de ce dispositif d'information
sur la santé du chauffe-eau est essentielle pour son fonctionnement normal. Dans certaines des
modifications des chauffe-eaux avec thermostat traditionnel est monté en usine un testeur d'anode
électromécanique (Fig. 9). Le testeur consiste d'un systeme de prise de vue avec une échelle et un
interrupteur (bouton). L'échelle consiste de deux sections - rouge et verte. En travail normal, I'état de la
fleche du testeur du réservoir se trouve dans le secteur rouge - le testeur n'est pas branché et I'anode
fonctionne normalement. La vérification de I'efficacité de I'anode est réalisée a I'eau entierement chauffé
(thermostat débranché - interrupteur éteint) en appuyant sur le testeur pendant plusieurs secondes. Sa
fleche va se dévier vers le secteur vert de I'échelle. L'amplitude de la variation est fortement influencée
par les parameétres de I'eau et sa température, dont la limite entre les deux secteurs correspond aux
valeurs moyennes des eaux. Le critére de performance de I'anode est la déviation de la fleche.
Lorsqu'en appuyant le bouton du testeur la fleche ne détourne pas ou se détient au début du secteur
rouge il faut communiquer avec les spécialistes de votre service autorisé plus proche par le centre de
service du fabricant. Son spécialiste examinera protection contre la corrosion et effectuer les activités
nécessaires. Dans l'unité de commande électronique de certaines modifications de chauffe-eaux
I'opération et 'usure de I'anode s'illustre par clignotement périodique ou extinction partielle de I'écran.
Avec l'usure de I'anode la partie éclairée décroit. Une description plus particuliére est faite dans
linstruction complémentaire accompagnant chaque chauffe-eau avec une unité de commande
électronique. Aprés I'extinction compléte de la partie éclairante de I'affichage contactez la société de
service le plus proche pour effectuer une inspection et un éventuel remplacement de I'anode.
Chauffe-eau avec réservoir en acier a haute teneur en chrome - nickel. La protection contre
corrosion de tels réservoirs et la longue vie d’exploitation sont garantis par le choix d’acier correct qui
correspond & la structure et la technologie de production du réservoir.

MANUTENTION, PREVENTION, ENTRETIEN
Pour un fonctionnement fiable du réservoir dans des régions ou I'eau est riche de chaux, il est
recommandé chaque année de nettoyer la cuve du calcaire accumulé. Cette opération doit étre faite au
moins une fois par deux ans et dans les régions d'eau fortement calcaire - bien plus souvent. Les dépots
sur la couche d’émail ne doivent pas étre grattés, mais essuyés avec un chiffon sec, sans utilisation de
dispositifs solides. L'enlévement et le nettoyage régulier du calcaire sont particulierement importants
pour la fiabilité de I'appareil. Il est recommandé lors de cette activité d'effectuer un examen de I'anode
émaillée. Cette activité n’est pas soumise a la garantie et doit étre effectuée que par des personnes
qualifiés.
AVERTISSEMENT! Pour garantir un fonctionnement sir et sans problémes du chauffe-eau il faut
vérifier périodiquement la soupape combinée si sa perméabilité n'est pas réduite. Cela se fait en
soulevant le levier de la soupape combinée et attendre quelques 30 a 60 secondes quant de
l'ouverture latérale de la soupape s'écoule un flux épais et fort de I'eau La vérification est obligatoire
aprés avoir connecté le dispositif de chauffage a la plomberie et le remplissage du réservoir avec de
I'eau, et dans le processus d'utilisation de |'appareil de chauffage au moins une fois tous les 2
semaines, ainsi qu'aprés chaque arrét et mise en course de I'eau. Si avec un réservoir plein de
I'ouverture de la soupape n'a pas de fuite ou le débit d'eau est faible, la soupape est défectueuse et
peut-étre bouchée par des impuretés de I'eau. Il est absolument INTERDIT d'utiliser le chauffe-eau
avec une soupape combinée en panne, défectueuse ou démontée ! Inmédiatement débranchez
I'appareil de I'alimentation électrique et contactez la plus proche service d’entretien autorisée par le
fabricant. Sinon, vous allez causer des dommages du réservoir d'eau, et il est possible
d'endommager d'autres objets et la piéce ou est installé le chauffe-eau.
En cas de doute, que la température dans la piéce ou le chauffe-eau est monté, peut s'abaisser en
dessous de 0°C, le réservoir d'eau doit étre vidé - référez-vous a la section « Raccordement du cahuffe-
eau a la plomberie ».
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La coque plastique et les parties extérieures du réservoir peuvent étre nettoyés uniquement avec un
chiffon doux en coton légérement humide sans l'utilisation de substances et préparations agressives et /
ou abrasives. Avant de nettoyer |'appareil assurez-vous qu'il soit déconnecté de I'alimentation par le
dispositif en option de déconnexion ou par le retrait de la fiche du cordon d'alimentation. IL EST
INTERDIT de nettoyer I'appareil en utilisant un générateur de vapeur. Une attention particuliére devrait
étre accordée a éviter de mouiller l'interrupteur lumineux situé sur le tableau de bord. Le chauffe-eau
peut étre tourné de nouveau en service qu'aprés I'élimination compléte de toute éventuelle humidité.
Les regles de prévention, remplacement de I'anode et la suppression de cumuls de chaux dans la cuve
doivent étre respectés aussi bien apres la période de garantie de I'appareil.
Lors de l'utilisation et I'entretien de I'appareil gardez bien la plaque métallisée signalétique avec les
données de I'appareil et son numéro de fabricant (série) numéro d'identification de I'appareil. Si vous la
décollez, rangez-la avec la carte de garantie, parce que c'est seulement par eux que le chauffe-eau peut
étre identifié.

PROBLEMES

Si le chauffe-eau ne chauffe pas I'eau, vérifiez si la fiche du cordon d'alimentation est branchée, si
linterrupteur lumineux n'est pas en position débranchée, et si le levier du thermostat n'est pas tourné en
position de force minimale.

Si I'alimentation est en ordre et I'interrupteur lumineux de I'appareil est en position branchée et le levier
du thermostat - en position maximale, mais I'eau dans ['unité ne se chauffe pas (il est possible que
linterrupteur lumineux ne clignote pas), sortez le cordon d'alimentation de la prise et appelez la société
de service agrée le plus proche.

Si du robinet mélangeur complétement ouvert pour I'eau chaude, il n'y a pas de fuite ou le débit d'eau est
plus faible que normalement, vérifiez si la buse du mélangeur d'entrée n'est pas bouchée partiellement
ou totalement, ou si la soupape d'arrét avant le chauffe-eau (4 de Fig. 8) ou bien si I'approvisionnement
en eau central n'est pas arrété. Si tout ce qui précéde est corrects, débranchez I'appareil par I'unité
extérieure de I'alimentation électrique et contacter la société de service agréé la plus proche.

Lorsque le chauffe-eau est muni avec unité de commande électronique, a la fin de l'instruction
spécialisée supplémentaire sont décrits les messages d'erreur montrés sur I'écran et des conseil quoi
faire dans chacun des cas. En tout cas, débranchez I'appareil par I'unité extérieure de I'alimentation
électrique et contacter la société de service agréé la plus proche.

En cas de défaillance du cordon d'alimentation et / ou de la prise contactez la plus proche a vous société
de service autorisée par le fabricant ou par le fournisseur, parce que le cordon avec fiche doit étre
remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne ayant des qualifications similaires a
éviter tout danger.

GARANTIE, TERME DE GARANTIE ET CONDITIONS DE GARANTIE
La garantie, les conditions de garantie, le terme de garantie, la validité de la garantie du chauffe-eau
acheté et les obligations de service pour le vendeur ou le fabricant pendant le terme de garantie de
I'appareil sont décrits dans sa carte de garantie. Lorsque vous achetez I'appareil, cette carte doit étre
remplie et signée par vous comme acheteur et le vendeur. Gardez la carte de garantie dans un endroit
sQr.
Dans tous les cas sont en vigueur les lois, les ordonnances et autres réglements portant sur les droits et
obligations du consommateur, du vendeur et du fabricant et leurs relations relatives aux chauffe-eau
achetée, son installation, utilisation, entretien et maintenance.
Le terme de garantie est déterminé par le vendeur et est valable uniquement sur le territoire de son pays
spécifique.
La garantie est valide uniquement quant le dispositif:

- est installé suivant les exigences de montage et d'exploitation.

« est utilisé uniquement comme prévu dans sa conception et conformément a ses instructions
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d'installation et d'utilisation.
La garantie consiste en réparation gratuite de tous les défauts de fabrication qui peuvent se manifester
pendant le terme de garantie. Les réparations s'effectuent uniquement par un des dépanneurs autorisés
par le vendeur.
La garantie n'est pas valide pour des dommages causés par:

« Transport incorrect.

« Stockage incorrect.

- Utilisation incorrecte.

- Paramétres de I'eau différents des normes de qualité de I'eau admissibles pour I'eau potable et en
particulier: La composition de chlorures est supérieure a 250 mg / [; la conductivité électrique est
inférieure a 100 uS/cm et le pH est hors des limites de 6,5 a 8 pour les chauffe-eaux avec réservoir
d'eau d'émail; la conductivité est supérieure a 200 uS/cm pour les chauffe-eaux avec réservoir
d'eau d'acier chrome-nickel.

« Tension du réseau d'alimentation électrique incompatible avec la tension d'exploitation de
I'appareil.

» Dommages causés par le gel d'eau.

« Risques exceptionnels, catastrophes naturelles ou autres circonstances de force majeure;

« Violation des instructions de montage et d'exploitation.

« En cas ou une personne non autorisée a tenté de réparer quel que soit défaut.

Dans les cas ci-dessus les défauts seront éliminés sur paiement.

La garantie ne couvre pas les piéces d'usure normales et les composants du dispositif, les piéces qui
sont enlevés pendant |'utilisation normale, voyants d'éclairage et de signalisation et analogues, pour
revétement des surfaces extérieures, en cas de changement de la forme, la taille et I'emplacement des
pieces et des composants qui ont subi un accident, ainsi que dans des conditions qui ne sont pas
considérées comme une utilisation normale.

Toute perte de profits, dommages matériels et immatériels causés par l'incapacité temporaire d'utiliser le
chauffe-eau pendant son service et ses réparations ne sont pas couverts par la garantie.

LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT GUIDE EST UNE CONDITION
PREALABLE POUR LE FONCTIONNEMENT EN TOUTE SECURITE DE L'APPAREIL
ACHETE ET EST UNE DES CONDITIONS DE GARANTIE.

IL EST INTERDIT AU CONSOMMATEUR OU AUX PERSONNES AUTORISEES PAR
LUI DE FAIRE TOUT CHANGEMENT OU REORGANISATION DE LA STRUCTURE DE
L'’APPAREIL. TELS ACTIONS SONT CAUSE D’ANNUELLEMENT AUTOMATIQUE DES
OBLIGATIONS DE GARANTIE DU FABRICANT OU REVENDEUR.

EN CAS DE BESOIN SE REFERER AUX DEPANNEURS AUTORISES PAR LE
FABRICANT OU REVENDEUR INDIQUES DANS LA LISTE ANNEXEE.

LE FABRICANT SE RESERVE LE DROIT A DES CHANGEMENTS DE LA
STRUCTURE ET CONCEPTION DE LUAPPAREIL SANS PREAVIS QUAND TELS
CHANGEMENTS N'ONT PAS D'INCIDENCE SUR LA SECURITE DES APPAREILS.
EN CAS DE NECESSITE ET EN CAS DE DIFFERENDS CONCERNANT LA
TRADUCTION ET LES CONCEPTS UTILISES DANS CETTE VERSION
LINGUISTIQUE DES INSTRUCTIONS POUR MONTAGE ET EXPLOITATION COMME
ORIGINALE ET AVEC PRIORITE D'INTERPRETATION SERA CONSIDEREE SA
VERSION ANGLAISE.
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TEXNIKH NEPITPA®H
OAHIIEZ ETKATALTAZHZ, XPHZHZ KAIZYNTHPHZHZ
OPOIEITYHZHZ

MPOZOXH! lMpiv a6 T eykaraoTacn Kai Tn Xpron Tou Bepuaviipa vepoU, dIaBAaTe TTPOTEKTIKA QUTEG TIG
odnyieg!

AZOAAEIA, BAZIKEZ AMAITHZEIZ

Mpiv mpoeite oV eykataaTaon kai Tv 6¢an o Aeitoupyia Tou BeppavTipa, Tpéme va Siapdoete
UTTOXPEWTIKA TO TTAAPEG KEUEVO TOU TIAPOVTOG €YXEIPIBIOU. 0 0TOX0G TOU €ivall va 00g €COIKEIWOTEI PE TOV
Beppavripa vepou, pe Toug Kavoveg yia v opbn kai aogali xpAon Tou, U Tig EAAXIOTES avaykaieg
EVEPYEIEG OXETIKA E TN GUVTAPNON Kall TV EEUTINPETNOT TOu. ETTITAEOV, 8a TPETTEl VA TTAPABWOETE TO
eyxelpidio autd yia xpron amo Ta apuodia TpOowWTTa ToU Ba TOTTOBETHTOUV Kal eVOEXONEVWG Ba
ETMOKEUATOUV TN OUCKEUN O€ TrEPITITwan duoAeiToupyiag. H eykataoTaon Tou BepuavTipa vepou Kai o
€AEYX0G TNG AEITOUPYIKOTNTAG TOU BEV Eivall £YYUNTIKF UTTOXPEWAT TOU TIWANTH KA/ TOU KATAOKEUQDTH.
®uhdgre To eyxelpidIo auTd ae Eva KatdAAnAo pépog yia HEANOVTIKE XpAan. H GUMHOPPWAN HE TOUG KAVOVEG
TIOU TTEPIYPAPOVTAI O™ AUTO €ival Eva IEPOG TWV PETPWV Y1 TNV QAR XpAON TG CUCKEUNG Kal gival évag
a6 ToUg 6POUG TNG EYYUNONG.
MPOXOXH! H eykatdaTaon Tou Beppaviipa vepou Kai n aUvOEDT) TOU UE TV
udpauAikn eykatdoTaon ekteAoUvTal JOVO aTTO £¢OUC1000TNHEVOUC
€TTayyeAUATIEC KAl TUMQWVA JE TIG ATTAITATEIS TWV 00NYIWV OTO TTAPAOV EYXEIPiIDI0
Kal TOUG I0XUOVTEG TOTTIKOUG KAVOVIOUOUG. H eykatadoTaon Twy péowv
mpoaTaciag Kal Twv AAAWV pepwy TToU TTapéxovtal f ouviaTwvTal amd Tov
KOTOoKEUaOTH TTpéTTEl va TTpayuatotroinBouv YIIOXPEQTIKA!
MPOZOXH! H ouvdean Tou BepuavtApa vepouU Pe TNV NAEKTPIKN EYKATACTAON
TpayaToTrolEiTal Yovo amé e€ouaiodotnuéva dropd, cULQWVa WE TIC ATTAITATEIG
TWV 00NYIWV OTO EYXEIPIBI0 AUTO KAl TA VOUOBETIKA £yypa®a. H CUGKEUR TTPETTE
va ouvdeBei cWOTA TOOO PE TOUG PEUPATOPOPOUC aywYOUG, 600 Kal PE TO
TPOCTATEUTIKO KUKAWpA! Mnv ouvd£CTE TN CUGKEUN PE TNV NAEKTPIKN
eykardaTaon TpIv va YEPIoETE TN OECapevr| Tou pe vepd! H un ekTTApwaon Twv
ATTAITACEWV AUTWY Ba KATAOTACEI T CUOKEUR ETTIKIVOUVN KOI O€ QUTA TNV
TIEPITITWON N XPAON TS aTTayopeUETal!
MPOZOXH! H oUvdeon Tou BepuavTrpa vepouU e EVOWUATWHEVOUS EVOANAKTEG
BeppoTnTac TNV eykatadotaon mapoxng¢ BepudtnTag (nA1akn Kai/f aAAa
ouoTAUATA Béppavang vepou, TTOU XPNaIUOTIOI0UV vEPG i udaTIKG dIGAUNA WG
HETOQOPENG BepPdTNTAG), TIPAYUATOTIOIEITAI ATTO £COUTI0DOTNUEVA KAl ApUOdIa
TPOCWTIA, CUPQWVA e TO OXEDIO TTOU EKTTOVHBNKE atrd autoug. O TpOTT0G
XpPAong T€To10U €idou¢ Beppavtipa vepou, KaTd Tn BEpPavaon Tou VvepoU aTn
degapevn vepoU Tou atrd Tov EVOANOKTIKO TNG NAEKTPIKAG EVEPYEING UETOPOPED
Béppavang, KaBwg Kal nTHENCN TWV PETPWY a0QAAEiag, TTpayUaToTolouVTal
TTPOG EKTTANPWAT TWV KAVOVWY KAI TWV ATTAITACEWY TTOU TIEPIYPAPOVTAI OTIG
OUPTTANPWHATIKEG 00NYiES XPriong, EGutinpéTnong Kai auvthpnong. O1 mpoabeTeg
0dnyieg aUTEG TTAPEXOVTAI ATTO TNV ETAIPEIN TTOU EXEI TIPAYMATOTIOINCEI TOUG
oXedIATPOUG KAl TNV EYKATACTACT YIa T oUvOEan Tou BepuavTApa vepoU WE TIG
EVOANQKTIKEG TTNYEC BepuoTNTAC.
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[TPOZOXH! Kard tn XpARon Tng 0UOKEURG UTTAPXE! KivOuvog eyKaupaTog amd
Ceatd vepd!

[TPOXOXH! Mnv ayyileTe T OUGKEUR KOl TOV TTivaKa EAEYXOU TNG LE BPEYUEVA
XEp1a 1) xwpic TTamoUTola A pata odia o€ Bpeyuévo anueio!

[TPOZOXH!H cuokeun autr utropei va xpnaoipotroindei amd maidid dvw Twy 8
Xpovwv A amd dtopa Pe TEPIOPIOPEVES QUOIKEG, alTONTNPIAKES A dlavonTIKEG
IKAVOTNTEG ) TTOU DEV EXOUV ETTAPKNA EPTTEIPIA KAI YVWOEIG, EQOOOV
TapakoAouBouUvrtal fj Toug doBouv 0dnyieg OXETIKA e TRV A0QAAr XpAon TNS
OUOKEUNG KO TIPETTEI VO KATAVOOUV TOUG KIVOUVOUG. Ta raidid dev péTel va
Trai¢ouv e T ouokeun. Atrayopeletal oTa Taidid va mpofolv aTtov kaBapioud i
O€ EVEPYEIEC TUVTAPNONG TNG CUCKEUNG ATTO TO XPHOTN.

MPOZTAZIATOY NEPIBAAAONTOZ

AuTi n GuOKeUn @épel aRPavon aUpewva pe TNV Odnyia oxeTika pe Ta ATTORANTa HAEKTPIKOU Kal
HAexTpovikou E¢omAiopol (WEEE). ®povrtiovtag, yeté Tnv Afgn Tng didipkeiag {whg, n GUCKEUR auTr va
amoppIpBei cwoTd, Ba onbroeTe aTNV ATTOTPOTI EVOEXOPEVWY APVNTIKWY ETITITWOEWV YIa TO
mepIBAAAOV Kal TNV avBpwTIvn uyeia.

To aupBoAro 0TN OUCKEURA A OTA £yYPaAQPA TTOU ETTIGUVATITOVTAI OTN GUOKEUT, UTTOBEIKVUEI OTIN
OUOKeUr auTh dev TRETTEI va BewpnBei oikiakd améBAnTo. Oa péTel va Tapadobei o€ Eva £101K6 anueio
avakUKAWaNG NAEKTPIKOU Kal NAEKTPOVIKOU £COTTAIoHOU. KaTtdTnv amoppIwn Tou TIPETTEI va TNPAOETE TOUG
TOTTIKOUG KOVOVEG anéppupng amoBAATWY. MNa o )\emopspeig TTANPOPOPIEC TXETIKA e d146ean, mv
€Megepyaaia, v avakTnam Kall TV avaKUKAWGT TNG GUOKEUNG, TTAPAKAAOULE ETTIKOIVWVATTE UE TO TOTTIKO
BdnHapxeio, TV avTioToIXN UTINPETTT APUOBICt VI TNV ATTOKOWISH OIKIOKWY aTToBARTLV 1} TO KATAOTNA TT6
T0 OTT0I0 EXETE AYOPATEI TN GUCKEUN).

TEXNIKH NEPIrPA®H

O Bepuaviipag vepoU Exel oXeOIAOTEI VIO OIKIOKA XPAON, OTO VOIKOKUPIO KOl UTTOPET va TTapEXE]
Bepuaivopevo vepd armoé 1o diKTUO KOIVAG TTapOoXGS vepoU Tautdyxpova yia dIAPopougs KATAVAAWTEG —
Koudiva, JTravio KATT.

To vepd Tmou xpnaipoToleital yia Tn Bpuavon mpémel va TAnpoi Toug Kavoviaguoug yia Vepo oIKIaKAg
XPAong Kai €181KOTEPA: N TTEPIEKTIKOTNTA XAwpPIBiwv va gival KaTw Twv 250 mg/l. H nAekTpikA aywylpomm
Tou va eivar peyahutepn Twv 100 pS/em, kai pH oTa 6pia 6,5-8 yia Toug BepuavTipeg vepou e
eMOoPaATwuéVn OeCapevn vepoU. H nAekTpIKA aywyiudTnTa Tou va eival Katw Twv 200 uS/cm yia Toug
BeppavTipeg pe degapevh kataokeuaopévn amd xdAupa xpwyiou- vikeAiou. H mieon Tou vepou aTo
ouaTnpa Tapoxng vepou mpétel va eival yeyaAutepn a6 0,1 MPa kai pikpotepn amd 0,5 MPa. Ze
TEPITITWON TTOU N TTiean TaPOoX S vepou eival peyaAuTepn até 0,5 MPa - 6¢ite TI¢ 0UGTATEIS TTOU
TEPIYPAQPOVTAI OTO THAKA TTOU AOpa TN 0UVOECN 0TO BiKTUO TTAPOXNAG vEPOU. MapdyovTal TPOTTOTTOINTEIG
Twv Beppavinpwy vepoU (yia TrepIoxES OTTOU N TOTTIKA vooBETia To atraiTei), 01 0TToieg eival OXESIOTUEVES
yia Aeitoupyia pe udpauhiki mieon éwg 1 MPa.

01 de€apevég vepoU Twv CUCKEUWY TTPOCTATEUOVTAI OTTO TN SIABPWAN PE TN XPATN UWNARG TTOIGTNTAG
EMOTPWONG GUAATOU f} KATAGKEUATTNKAY OTTO UYNAG KEKPAWEVO XAAUBA XpwHiou- vikeAiou (avOeKTIKO
otn d1aBpwan). LTI emOoPaATwLEVES deCapEVES vepoU evawuaTwinkav dvodol €181KoU KpAPATog, TTou T
TPOCTATEUOUV CUUTTANPWUATIKE.

To e€wTepikO TEPIBANUA TWV CUCKEUWYV €ival aTrd xaAuBa pe ETIEUTTOAUPEPT ETTIOTPWON KAl N
Beppopdvwar Toug eival atmd agpwdn Xwpic epéov TToAuoupeBaVN.

H oxnuariki 6wn Twv Bacikwy JovTéAwy Kal TpoTToTroIaewy amelkovi(ovial atnv Eik. 1-7, Kai Ta Texvika
Toug aToIxeia — aToug MMivakeg 1, 1a, 2 kal 2a. OAeg o1 €1KOVEG Kal o1 Trivakeg Bpiokovtal oTnv APXH autou
TOU gyxEIpIBiou.

Ta povtéAa BepuavTrpwy vepoU Kal 01 TPOTTOTIOINCEIG TOUG ONMEILVOVTAI OTTO APIBHOUG Kal YPAUNATA WG
£4:
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* TadU0 TTPWTA YPAUKATA KAl TO ETTOUEVA TTIEVTE W@ia deixvouv 10 BaaikO HOVTEAO TNG CUCKEUNG.

* ,W* —o10uokeuég eival oxediaauéveg 10 TOTTOBETNGN GTOV TOIXO TOU OWHATIOU .

« V" —00Bepuavtipag vepol pmopei va eykataoTabei pévo oe katakopuen BEan.

- ,H* —06eppaviipag pmopei va tomoBetnBei udvo e opifovtia Béon.

« ,U* —0Beppaviipag vepou yevikng ToTmobéTaong, o€ katakdpuen 6éon f o€ opifovtia Béon.

* XXX—TOTPia TTPWTA Wn@ia PeTaTo ypapua,V*, H* A ,U*, Kwdikds xwpenTIKGTTAS TOU BepuavTrpa.

* yy—T10 000 ETOPEVA YN@ia, KWAIKAGS TG IAKETPOU TNG OUTKEUNA.

LA —aTov BeppavTipa vepoU pe EMIOHAATWUEVN OECaUEVH VEPOU Eival EVOWUATWIEVOG EVAG AVOSIKOG
eAeyKTAG-O€iKTNG yia Tn AciToupyia TG avTidiaBpwTiKAG TTpoaTadiag kai yia Tn ¢Bopd TG avodou,
Eik.1a, 6éon. 6

,1“ = n 0eCapevi vepol TNG CUOKEURG eival KAaTaoKeUaauévn atmmo kpauatikd xaAupa xpwuiou
VIKENiOU.

WS ,92¢,,521%kan , T“— oTn degapevr| vepol TomoBeTnBrAkav évag 1 5U0 evaAAakTeG BepudTnTag YIa
Béppavan Tou vepoU atoé pia evaAAakTIKA TR (ToTrikA BEppavan vepol, NAIakOg GUAAEKTNG I
mapéuola), Eik. 4 yia S kar ,S2%, Eik. 5yia,S21%kal Eik. 6 yia,T“.01 BepuavTipeg vepou Je
€VOMOAKTES BeppdTNTAG TTOU €ival oxedlaapévol yia opiovTiaTomobétnan, deixvovtal oty Eik. 7.
,L“— 01 aKpOBEKTEG TOU EVAAAGKTN BEPPOTNTAG KA/ A 01 CWARVES yIa KpUO Kal {E0TO VEPD OPITUEVIIV
KGBeTwv Kal op1CovTIwY evahhakTwy BepudTnTag PpickovTal aTnv apioTep TAEUPA TNG
TOTTOBETNPEVNG OTOV TOIXO CUTKEUNG.

,R*—Ta akpa Tou evaAAakTn BepudTnTaG KA/ 01 CWARVEG yIa KpUo Kail (EGTO VEPO OPITHEVWV
0pI1OVTIWY KaI KEBETWV Bgpuavtipwy vepol Bpiokovtal aTn de€id TTAeupd TG TOTTOBETNEVNG OTOV
TOiX0 GUOKEUNG.

,B* =10 AKPa TwV TWAARVWV Y10 KPUO Kal {eGTO vePO Twv 0pIZOvVTIWY BeppavTipwy vepou BpickovTal
KOTW atmé Tnv T0TToBETNPEVN OTOV TOiIXO GUTKEUN.

,D%, ,C“—0Toug BeppavTrpeg vepoU eival eVOWPATWHEVOI EWG 2 TEW. NAEKTPIKOT BepuavTApES TTOU
BpiokovTal og £101K0UG WA veg NG PAAVT(ag TNG degapevig vepoU. ETal BeATitveTal n ao@aAeiaTng
ouokeung kal augaveral n avriataon ot diaBpwan. ,D — cwAnvwté peTahAikd aToixeio BEpuavang,
¢wg 1,6 KW yiaTig ouokeuég pe xwpnTikoTnTa éwg 50 | (oykopeTpIkEG opddeg 30 kai 50) , Ewg 2 kW yia
TIGCOUOKEUESG pE XwpnTikOTNTa £WG 100 | (oyKopeTpikEG opddeg 80 kai 100) kar Ewg 2,4 kW yiaTig
umoroireg. ,C* — kepapik6 Bepuavtikd atoixeio, 1,5 kW yia 1ig guakeuég atnv oykopeTpikA opdda 50
Kl éwg 2.2 kW yia Tig utrOAOITTEG.

LE*, ,EXy“—0Beppaviipag vepou eivar pe nAektpovikr povada diaxeipiong Tou Bepuavtipa i o€ pia
OUOKeUN e EVOANGKTEG BEpUOTNTAG —TOU BEPUAVTAPA ) TWV CUCKEUWY YIa TOV EAEYXO TNG POAG TOU
peTagopéa BepuoTnTag, Eik. 1b. Autéc 0l cuokeuEg auvodelovTal amd emITTAEOV 0dnyia TTou
TIEPIYPAPEI TN XPON TG NAEKTPOVIKAG HovAdag.

O1owArveg yia kpUo kal {eaTd vepd anuelwvovTal he TOAUXpwHOUS SEIKTEG avTiaTOIXA UTTAE Kall KOKKIVO.
H nAekTpIKA 10X UG Twv Bepuavtipwy vepou (e e¢aipean exeivwy We Ta ypdupara,D* kar ,C*) eivai 1,5 kW yia
TIGOUOKEUEG 0NV 0pAda 30, wg 2 kW yiaTig ouokeugg aTnv opdda 50 kar éwg 3 kW yiaTig UTTOAOITTEG.
O akpiBrg kal TTARPNG apiBudS Tou OVTEAOU, Ol AVOQEPOUEVES TTAPAKETPOI AEITOUPYIaG Kal O OEIPIaKAg
apIBPOG TOU ayopaTPEVOU BEpUavVTAPA VEPOU, avapEPOVTal TNV KOANUEVN GTO CWUA TOU TTIVAKIBA.
Ocepuavripeg vepou yia kGern romo0érnan. O1 BepuavTAPEG vEPOU AUTWV TWV HOVTEAWY EXOUV
oxedlaaTei yiatomoBETnan e KaBetn 6o, e TOUG TWARVES yia KpUo kai (eaTd vepd TTpog Ta kaTw, EIK. 1,
Eik.4-6
Ocpuavripes vepou yia opi{évria romo@érnarn. O1 Bepuaviipeg vepoU auTwV Twv HOVTEAWV EXOUV
oxedlaaTei yia ToToBETNGN HOVO O 0pICAVTIa BEDN, GUPPWVA LE TO OXAMA TTOU AVTIOTOIXEI GTOV APIBUO TOU
povtéAouToug, EIk. 2, EIK. 3, Eik.7
Ocspuavrnpeg vepou yevikng romoBérnang. O1 Bepuaviipeg auTwy Twv POVIEAWY Exouv axedIaaTei yia
T0TmoBETNON €iTe O kGBeTN TOTOBETIN (EIK. 1), €iTe € 0pI1COVTIOBEDN (EIK. 2).
[IPOZOXH! Otav o Beppavrpag vepol yeviking xpnang romobeteital oe opifovTia Béon
YTMOXPEQTIKA o1 cwAfveg yia {£0To kal KpUo vepd Kal To NAEKTPIKO pspog TOU TTpE'ITEI vagival oty
aploTepr) TAeupd, BAETE EiK.2. H un Tpnon TG utroxpéwaong autig Ba KaraoThoel TN CUCKEUA
€TMIKivOuvn, WG eK TOUTOU 0 KATAOKEUATTAG Kal/f 0 EUTTOPOG OV QEPEI Kapia eubuvn yia T eTTEAEUCN
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TWV QUOHEVWV ETTITITWOEWV Kal {NUIWV!

Ocpuavripec ue evarAdkrn Ospudrnrag. O1 Bepuaviipeg vepoU aUTWY TWV HOVTEAWY TTPOCPEPOUV TN
duvatdTnTa yia PelwPEVN XPAOT NAEKTPIKAG EVEPYEING XAPN OTOUG EVOWHATWHEVOUG OE AUTOUG EVOANAKTES
BeppdTnTag. H KUpIa TOTTOBETNON TWV AKPOSEKTWY TOU EVOAAGKTN/ TwV EVOAAAKTWY BEPUOTNTAG KA Ol
Baaikég Toug amoaTaoeIg ykardoTaong ameikovifovral oTig Eik. 4,5, 6, 7 kai Mivakeg 2 kai 2a. Me
Xpion Tou evowpatwiévou evaAAGKT BeppoTnTag To PeyaAuTepo PEPOG TOU VeEPOU OTN BECapEVI vepOU
Hmopeiva esppmvsm 06 pia GUHTTANPWATIKN, EVOAAGKTIKT TOU NAEKTPIKOU peUpaTog TinyA BepudtnTag—
TOTTIKNA A KEVTPIKA esppavon nAiakoug OUAAEKTeg Kall Trapouma lMNavaauénbein arrOTs)\sopaTlKomTa TOU
evaAAakTn BeppdTnTag, eival emoupunTo 0TI 0 peTapopéag BepuodTNTAG va KivToTroinBei amé pia avTAia
kukAogopiag. Q¢ Beppogopéa pmopei va xpnaigomoindei vepd ue avBEaN Kal agieg Twv SEKTWV UE
S10KUPAVOEIC OTO ETTITPETTTA OPIC TTOU OPICOVTAI GTOUG KAVOVIOHOUG TTOU OXETICOVTaI e T vopoBeaia Trepi
TWV UBATWY A EIBIKA TIPOOPICHEVO Yid TO OKOTIO auTo UdaTIKO SidAupa Trou B¢ ivail eMBETIKG OTO UAIKO TOU
EVAAAGKTN Gsppommg Eivaramapaitntoo Gsppocpopeag va EXel GsppOKpama Ox1 upnAdTEPN amd 85 °C
Kar aTov KUKAO Tou TIpETel vaeykaraoTabei pio ouakeur eAEyxou pe TéTola pubpion g Beppokpaaiag mou
Oev eTMITPETTEN KATA T SIAPKEIT TNG KAVOVIKNAG AEITOUPYIOG TNG GUOKEUNG, TNG EVEPYOTTOiNaNG TOU
Bepp0diakoTTN TOu NAEKTPIKOU BeppavTApa. H iean Tou peTagopéa BepudTNTAg GTOUG EVAAMAKTES
BepuotnTag dev mpétel va utrepaivel TNy avapepduevn Tiean Acitoupyiag Tou Beppavrpa vepou.

TONOGETHZHTOY OEPMANTHPANEPOY XTON TOIXO TOY AQMATIOY

O Bepuavinpag vepou TPETTEN va EyKATAOTOBEI HOVO 0€ SWUATIO UE KAVOVIKA TTUPACTOAAEID KAl N
Beppokpaacia péaaTou gival Tavtote uwnAoTepn amd 0 °C. Eival amapaitnto oTo TaTwHa Tou dwyatiou va
UTTAaPYXE Eva alpovI TNG EYKATATTAONG Yia Ta aTTORANTa vepd, ETEIDN KOTA TN SIAPKEIQ TG KAVOVIKAS XPRONS
10U BeppavTpa vepou, utopei va oTééel vepd amo 1o dvolypa g BaABidag acealeiag. To aipovi
OIEUKOAUVEI T ouvTAPNGON, TNV TTPOANWN Kl TV evOEXOEVN EEUTTNPETNON TOU BEpPavTApa vepou, dTav
eival amapaitTo 1o vepd amo Tn degapevr vepoU ToU va OTPAYYIOTEI.

016106 eYKOTATTAGNG TOU BEPUAVTAPA vEPOU TTPETTEI VO CUHHOPPWOET e TOV TUTTO Kall TO UAIKS TOU ToiY0U,
ME TIG GUVONIKEG BIOOTATEIG TG CUCKEURG, UE TOV TPOTTO TNG OTEPNTTG TNG, ME TN BEGT TV GTOIXEIWV yIa TNV
avapTtnon Kal Twv OwAfRvwy TG, Je 10 Babud TpoaTaaiag Tou evavtia otn digioduan vepou. H digioduan
avagéperal oTnv MIVaKida e 1o a€IpIakd Tou apiBuo. Eival amapaitnto 6TI n GUOKEUN va eykataoTabei oe
¢va 1010 610U dev Ba wekaoTei pe vepd. MNa va pelwBolv ol atrwAeieg BeppdTnTag gival emBuunTé n
amoaTaon etal Tou Bepuavrpa vepou Kal Twv BEaewv dTrou Ba xpnaipotoindei 1o (eaTd vepod, va eival
ehayiom.

Ze TIEPITITWON TToU 0 BeppavThpag vepol TTou EXeTe AyopAaEl £ival e EpYOaTaTIaKA TOTTOBETNUEVO KAAWDIO
Tp0oQodoaiag e BUCHA, N EYKATASTACN TNG GUOKEUNG OV TTPETTEI va yivel O Eva uypd dwudrio!l H Béan Tng
OUOKEUNG TTPETTEI VA CUHOPQWVETAI JE TIG ATTQITATEIG Y10 TNV NAEKTPIKA EYKATAGTATN KaI TV TTRICa TNG.
BAETe TV Tapdypapo nAeKTPIKAG oUVOETNG GE QUTO TO EYXEIPIBIO.

YTOXPEWTIKA TTPETTEI VO OQROTE ATTOOTACEIG PETAEU TNG CUCKEUNG KaI TWV yUPW TOIXWV KAl TNG 0pOPAG ToU
dwpariou:

» [a kaBeteg Beppavtipeg vepou — ToukdyioTov 70 mm peTagy Tng GUOKEUNG Kall TNG 0POQAG.
TOU)\GXIOTOV 50 mm peTagl Tng GUCKEURAS KAl TOU n)\supn(ou TOIXWUATOG. TOU)\GXIOTOV 350 mmkaTw
aTré TN CUCKEUN Y10 IEUKOAUVOT) TWV EVEPYEILV OUVTAPNONG KAl EVOEXOUEVN ETTIOKEUN.

« MaToug BeppavtApes vepoU, TTOU Eival avnpTRPEVOI OPICOVTIWG OTOV TOiX0 TOU dwpaTiou —
TouhdyIaTov 70 mm peTagl TG GUOKEUNG KO TNG 0POPNG. TOUAGYIGTOV 70mm peTagy Tou TTAEUPIKOU
katakioU (xwpig e€6doug) KaiTou Toixou. TouldyxiaTov 350 mm peratl Tou TAAGTIKOU KOTTOKIOU PE
70 NAEKTPIKO PEPOG KO TOU TOiXOU Yi1a DIEUKOAUVON TWV EVEPYEIWY EGUTTNPETNONG KAl EVOEXOUEVN
emIoKeun. Katw amd 1N cuoKeun, €av oI CWARVEG TOU €ival 0TO KATW PEPOG, TIPETTEI VO AQAOETE
OPKETA ATTOATACN Y10 TNV EYKATAOTACT TWV USPAUAIKWY GUVOETEWY Kal ATTOaTPAYYICT TOU VEPOU
amo T de¢apevr vepou.

* I'a BeppavtApeg vepoU e evaMAKTEG BEpUOTNTAG TTPETIEI VA AQROTE TETOIO ATTOOTACN ATTO TV
TAEUPA TWV £E6OWV TWV TEPTTAVTIVWY TOU KaI TwV JOUQWY Y10 TOUG CUMTTANPWHATIKOUG TOUG
BeppoaTdreg, TTOU ival amapaitnTn yia Tnv ToTo8éTnon TPOoBeTwY £EOTTAITHWY EAEYXOU Kal
dlayeipiong.

O BeppavtApag vepol ToTroBeTeiTal 0TABEPE GTOV TOiXO TOU SWpATIOU. '1a TO OKOTTO AUTO
xpnaipotololvTal KoxAieg/Bideg xaAuBa (kap@id) diapétpou 10-12 mm, Ta otroia oTnpiovtal gQIXTa OTOV
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10ix0. O1 gUVdETAPES TTPETTEI va aa@aAiovTal EvavTi TPABNYHa aTTd TOV ToiX0- TPETTEI val Eival ykupa Bideg
1 va PTropoUv va TTEpAcouv ot Tov T0iXo (avahoya ue 1o UAIKG Tou Toixou). ATrapaitnto eival Ta aToixeia
oTa otoia Ba avapTnBei 0 BepuavTipag vepou, va gival oxediacpéva yia eopTio 3 QopES PeyaAuTepo aTo
70 OUVOAIKG BAPOG TNG CUGKEUNG [E TO VEPO TToU BpiokeTal péaa. ArayopeUeTal n eykatdartaan Tou
BeppavTrpa vepou o€ d1akoounuEVOUG Toixoug (ammd pova TouBAa f eha@pd uhika). £TiIgEIk. 1,2,3,7 kal
OTOUG TTIVOKES ava@EPOVTal 01 ATTOOTACEIG OTIG OTTOIEG TIPETTEI VA BpiakovTal ol KoxAieg (Treipol) yia v
avapTnOn TwV CUCKEUWV.

[TPOZOXH! O1 pépouaeg TAGKES TwV 0pIZOVTWY BEpUAVTAPWY TTPETTEI VA OTEPEWVOVTAI OTEVA GTOV

T0iX0 TOU SwyaTiou. K&Tw atmé TIg KEQAAES TwV KOXAIWV (TTEPIKOXAMWY TWV BIBWV/TTEIPWYV) TIPETTEI VOl

ToT0BeTNBOUV podéAeg uTTOOTAPIENG!

TPOXOXH! Hpn1ipnon Twv amaithoewy 1ooBETNONG TOUu BEpPavTipa vepol GTOV TOiX0 TOU
dwpartiou utropei va rpokAnBei BAGRN TG cuokeung, GMwY CUGKEUWV Kal Tou dwuaTiou 6TTou €ivain
OUOKEUN, UTTopei va odnynael ae diappwan Tou mepIBARUATOS TOU A O€ TTEPIoTBTEPO GOPAPEG {nieg
Kl BAGBEG. Ze auTéG TIC TIEPITITWOEIG 01 TTIBAVE {npies Kal BAAREG BeV Eival QvTIKEIPEVO TWV EYYUNTIKWY
UTTOXPEWTEWY TOU TIWANTA Kl TOU KATAOKEUOOTA, €ival OpWG €1 BAPOG TOU TIPOCWTTOU TTOU OEV THPNOE
TIG 0dnyieg AUTEC.

H eykaraoTtaon Tou Beppaviipa vepol aTov ToiX0 TOU dwpaTiou Tpayyartomoleital povo amod

e¢ouaiodotnpévoug emrayyeAuarTieg.

ZYNAEZHTOY @EPMANTHPANEPOY ME TO YAPAYAIKO ZYZTHMA
H udpauAikn eykataoTaon otnv omoia Ba guvdebei o Beppavthpag vepoU, kal Ta GAAa uépn Tou
TiepIAapBavovTal og auTh, TTPETTEI VA AVTEXOUV YIa UEYAAO XPOVIKS dIG0TO OE BEPUOKPATie vEPOU TIAVW
a6 80 °C kal yia pikpo Xpoviko diaatnua —wavw atmo 100 °C, kal n miean —TouAayIaTov 800 PopEg
uwnAGTEPN OTTO TNV TTiEaN AEITOUPYiagG TNG CUTKEUNG.
Kard tn alvdean tou Beppavtipa vepoU We TV udPAUAIKF eykaTdaTaan, TTRETEl va akoAouBeiTe Ta BeAdkia
Kal 10 evOEIKTIKG OaxTUAidIa yUpw a1md TOUG OWAARVEG yIa KPUO Kal {e0TO vePO (CWARAVES E100BOU Kal
£g0dou). Me BeAaki Tpog Tov owArva kal PTrAe Xpwpa onpelwveral o OwAnvag yia 1o kpuo vepo, kal e
Bs)\ou(l a6 10 CWARVA Kall KOKKIVO XPWHA- 0 GWARVAG yia (ETO vePO. O1 owAAVEG OPICPEVWY CUTKEUWV
¢xouv emimmAéov emanuavon. O £§060| Twv CWARVWY gival Je onslpwpa 1/2”. Zxnuartiké diaypayua ™mg
oUvdeang Tou Beppavtipa, pmopeite va deite oy Eik. 8. Ze auth mv mepimwon o Beppavripag vepou
AeiToupyei pe riean Tou cwAAva vepou Kal TG BaABidag acpaleiag. L& TEpITITWaN TTOU N TTETT) TOU AywyoU
eival yeyahitepn amo 0,5 MPa mpémel umoxpewTikG va TotroBeTAOTE Wia BaABida Peiwong (LElwTAPag
BaABida). Av ol ToTTIKOI KaVOVIGHOI aTTaITOUV TN Xpran TTPOTBETWY GUTKEUWY, TTou dev TrepIAapBavovTal
0Tn GUCKEUAT IO TNG CUOKEUNG Kal 8ev BpiokovTal T GUaKEUaaia Tou, TTPETTEI VO ayopaaToly Kal va
gyKataoTaBoUv oUPQWVA PE TIG TIPOBIAYPAPES.
O Bepuavipag vepoU eival eQodiacpévog pe pia auvduaopévn BaABida aviemaTpogrg- ag@dAeiag. AuTh
eival epyooTtaaiaka tomoBeTnuévn 0To cwAva yia kpuo vepd. ECaipéaeig amoTeAolv ol BeppavTnpeg
op1fovTIag TOTToBETNONG e EVAANGKTN BepUOTNTOG KAl OI TPOTIOTTOINTEIG TOUG, OI GWAAVEG TWV OTTOIWV Y10l
(eaT6 ka1 kpUo vepd Trepvolv Péaa ammo Tov KUAIVEPO Tou TTEPIBARUATOS Toug. H auvduaapévn BaABida Toug
Bpioketal o€ Eva @akeAo TTou ival ToTmoBeTnuévo 0Tn cuokeuacia Tng ouckeungs kal YIIOXPEQTIKA
eykaraoTaiveral aTo owArva yia kpuo vepd. EmimAéov, mpémel va akohouBnBei 1o BeAdKI ToU CLUATOS TOU
Trou deixvel TNV KarelBuvan Tou pEovTog vepoU pEaa atmd auTo.
MPOXOXH! AMATOPEYETAI nTommoBEman udpaulikwv aToIxeiwv dIOKOTTAG I QVTETTIOTPOQNG HETALU
G ouvduacopévng BarBidag kai Tou BepuavTrpa vepol! ArayopeleTal auaTnpd n amé@pagn Tou
MAEUPIKOU avoiypaTog TG auvduaapévng BaABidag kai/f To KAEidwua/uAokdpiapa Tou poxAou Tou!
Ze TEPITTTWON TTOU 01 CWARVES TNG USPAUAIKAG eykaTdoTaang eival xaAkivol f atmd dAho péTaAro
B10QOPETIKG aTTd eKEIVO TNG DECAPEVIG VEPOU, KABWG KAl OTN XPAON 0PEIXAAKIVWY GUVETAPWY, CuvioTaTal
oTnv eicodo kai aTnv £€060 Tou Bepuavtrpa vepol va eykaTaaTaBouv Un HETAAAIKES JOUPES (SINAEKTPIKOI
ouvdeapol).
IMPOZOXH!T1a cuokeuég Pe evarAakTeg BepudTnTag. OAeg o1 TpoaBeTeg owAnvoeideic £¢odor (ue
e€aipean Twv oepmavtivwy), Tou dev Ba guvdEovTal e TNV eykardaTaan Udpeuang Kai Ta avoiyata
yia Tp6aBeToug BepuoaTaTeg Kal/f) BEPUOPAVOLETPO UTTOXPEWTIKE TTPETTEI VA KAEITOUV [E TOUG
T0TT00€ETNUEVOUG 0T GUCKEUaaia e¢OTTAIoOUG 1y Je GAAa katdAAnAa yia To okotd autd. O1 guveEéaelg
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TTPETTEI VO o@payIaToUV yia TTiean vepou Touhdyiatov 1,6 MPa.
ZuvioTdral va kataokeuaoTei éva aUoTnua dloxéTeuang vepoU Tou TBavwe oTASEI 06 TO TTAEUPIKO
avorypgatng auvduaauévng BarBidag. O owhivag dioxéteuang vepol TTPETIEl va €XEl OTABEPR KNI TTPOG
10 KGTW, Va BpiokeTal o€ Eva TepIBAANOV TTOU TTpOOTATEUETAI AT TTAYETO KOl T AKPA TOU TIPETTEN va €ival
OUVEXWG AVOIKTA OTNV aTHOCQaIP.
Metd T oUvdean Tou BeppavTrpa vepou pe TNV USPAUAIKI EyKaTAaTACT, N OECapEVA vePOU TTPETTEI va
yepioTel e vepd. Autd yiveral pe Tnv akdAouBn aeipd:
« Avoitre evieAwg Tn BpUon (eaTtol vepoU TnG TTIO ATTOHAKPUCHEVNG AVAMEIKTIKAG HTTATAPIAG.
« Avoiére n BaABida diakotrrg (4 NG Eik. 8)
« Avapéveral nameAeubépwan Tou aépa Ao T0 GUGTNHA KAl EVTOS MITOU-EVOG AETITOU OTTO TNV £€000
NG QVAWEIKTIKAG HTTaTapIiOG va TPEEEI TTUKVOS Kall IaYUPOG TTidAKAG vepoU.
« KheioTe T Bpuan {eaTol vepoU TG AVAKEIKTIKAG JTTOTAPIAS.
« AvaonkwoTe 1o JoxAd T auvduacuévng BaABidag (5 g Eik. 8) kai epipévete 30-60 deutepdAeTta
a6 10 TTAEUPIKG Gvolypa TG BaABidag va TpEEel TTUKVAG Kal IoXupdG THdaKag vepou.
 XaAapwaTe 10 HoxAG TG BaABidag.
MPOZOXH! Edv amé 1o dvolypa tng BaABidag dev diappéel vepod 1 o Tidakag eival aduvapog (o€
KavovIKr udpauAikr| rieon) Exoupe duaAeitoupyia Kai autd deixvel 0TI Tpoayitels TTou ApBav amod v
udpauAikr eykataaTaaon f TpokAROnKav atmo TiIg udpPAUAIKEC TUVOETEIS, £xouv amo@pdatel T BaABida
aoc@aleiag Tng auvduaapévng BaABidag.
AMATOPEYETAI nuetafaon otnv nAekTpIKr 00VOEON TNG GCUCKEURG TIPIV ATTO TNV AQaipeon TNG aITiag
g duaAeitoupyiag!
MMPOXOXH!H pn thpnon Twv amaitioewy oUvOEaNG WE TNV USPAUAIKI eyKATAOTACN UTTOPET va
odnynoel oTo va pn yepioTei n deCapevn pe vepd Kai o€ EAATTwua Tou BeppavTripa, kal étav n
ouvduaopévn BaABida dev Exel eykataaTabei f Oev Exel eykaTaoTaOEi GWOTA, UTTOPE] VA TIPOKAAETE
KaTaoTpo®n TG deCapeviAg vepou, Tou Swiatiou Kai/f GAAEG UNIKEG 1y un UAIKEG {npieg. O1 guvéTeleg dev
KaAUTITOVTQI OTTO TIG UTTOXPEWOEIG TNG €yyUNONG TOU KOTAOKEUATTH KO TOU TTWANTH Kal €ivai €16 BAPOg
TOU TIPOCWTTOU TTOU OEV THPNTE TIG ATTAITATEIS TWV 08NYIWV AUTWV.
MMPOZOXH!H guvbuaapévn BarBida aviemaTporg- acedAeiag eival évag amd Toug eorAIgUoUg
aopaleiag mou egac@aAifouv Tnv ac@aieia Tou Bepuavipa vepou. ANATOPEYETAI auatnpan
xpion Tou BeppavTipa vepou Pe EAATTWUEVN 1 ATTOPAKPUOHEVN/ U EYKATAOTNUEVN GUVOUACHEVN
BaABida!
H olvdean Tou BeppavTrpa vepoU pe TNV udpauAikni eykataaTaan yiveral pévo amo €ouaiodoTnuévoug
eTmayyeAaTieg.
H BaABida ac@aleiag, edv eival avaykaio, xpnaiueUe! kal yia amoaTpdyyion Tou vepoU amd Tn deCapeve
vepoU. AuTo yivetal wg €gAG:
 ATroouvd€oTe T0 BepuavTripa vepoU aTrd T0 NAEKTPIKOG BIKTUO XPNOIUOTIOIWVTAG TNV TTPOCBETN
OUOKeUN Kal yia ueyaAUTepn ao@aAeia amoouvdEaTe TNV NAEKTPIKA A0QAAEIR GTO ATk KUKAwLA
T0U BeppavTripa vepoU.
« AiakowTe TNV P60 R Tou KpUOU vePOU TTPOG T CUCKEUN- KAeioTe TN Bpuan (4 TnG EIK. 8).
« Avoigre Tn BpUon Tou {eaToU vepoU TG AVAEIKTIKAG TTarapiag i amoguvdéaTte N oUveon Tou
owAAvayia eaTd vepd (owAivag e¢ddou) Tou Beppavtipa vepou.
* ZnKwaTe 10 HoxAd Tng ouvduacpévng BaABidag (5 Tng Eik. 8) kai epipéveTe péxpl atmd 1o Avolypang
BaABidag aTaparhoel va diappéel vepo.
O1evépyeieg autég dev eCaaahiouv Tnv AR PN ekkévwan Tng de€apevig vepol amd 1o vepd. Autd yivetal
MOVO OO £CEIDIKEUPEVO TIPOOWTTO, ETTEIBN CUVOEETAI HE TNV ATTOOUVOEDT) TOU NAEKTPIKOU d1AYPAPMATOG TNG
OUOKEUNS Kal agaipean Tne @AGvTZag Tng de¢apevig vepou.
[POZOXH! ATTATOPEYETAI AYZTHPA n evepyotroinan Tng NAEKTPIKAG Tpo@od0oaiag Tou Beppavtipa
vepou, 61av n degapevn vepou Tou ev Pépel 1) £¢ oAokAfpou Exel adeiaoel amd 1o vepd! TMpivn ek véou
B€an o€ Aermoupyia TN CUGKEUNG, PNV EEXAOETE TTPWTA VO YEUIOETE T Seapevn e vepod.
[MPOXOXH! ANTATOPEYETAI n kukAogopia Tou petapopéa Beppdtntag péaa amd Tov evaAAGKTn
BeppdTnTag EVOGS BeppavTApa vepou Pe TETOI0, PE eV EPEI ) € OAOKARpOU adelaauévn atmod vepod
deCapevn.

62



@B

IMPOZOXH! Katé v amooTpdyyion Tou vepoU amd Tn de§apevr) vepou gival avaykaio va AngBouv 6Aa
T0 OTTOPAITNTA YETPA Y10 TRV TIPOANWN TWV {NUIwY aTTd Siappon vepoU.

ZYNAEXH OEPMANTHPA NEPOY ME ENAAANAKTH OEPMOTHTAZ XTHN EFTKATAZTAZH
ZYMNAHPQMATIKHZ NHIFHZ ©EPMOTHTAZ
O BepuavTipag vepoU pe evOANAKTN BeppdTnTag CUVOEETAI E TNV EVOANOKTIKA TINyA BeppdTNTOG OTNV
EKTTARPWAN GAWV TWV ATTAITACEWY TV EIBIKWY TTPOTBETWV 00NYIWY, TIOU TTAPEXOVTAI OTTO TNV ETAIPEIQ, N
oTroia KaTapTIoE T0 OXEDI0 EYKATACTAONG KOl 0UVOEONG TOU BeppavThpa vepoU. MpéTel va ToTroBeTroETE
OAoUG TOUG TTAPEXOHEVOUG KOI/A GUVIOTWHUEVOUG aTrd TNV eTalpeia e¢oTTAIoUOUG / e€apTrpaTa Ao QAAEIag,
eAEyxou Kai B1axEipIang NG Kivnong Tou PETagpopéa BepuoTNTAG.
MPOZOXH! AtrayopeUetal n TotroBETan BaABidwv diakoTAg TauTdxpova Kai aTig dUo AKPES (aTV
€ioodo kai aTnv £¢0d0) Tou eVOAANGKTN BepoTNTAG. Z€ TTEPITITWAT TTOU 0 EVOAANAKTNG BepudTNTAG TOU
Bepuavtrpa vepou dev Ba xpnaipoTTolgiTal TTPOCWPIVA Kal OEV €ival TUVOEDENEVOG JUE TNV EYKATATTACN
NG TTNYNG BEPUOTNTAG, TIPETTEI VA YEIOTER PE Eva dIAAUPA TTPOTTUAEVOYAUKOKANG, KaTAAANAO yia
ouoTpaTa Bépuavong.
H ouvdeon Tou Beppavtipa vepou pe Eva evaAAakTn BeppdtnTag otnv mpdaobetn Tnyn BeppdTnTag
TpayyaToTrolEiTal Hovo atmo EeIDIKEUMEVOUG TEXVIKOUG TTO €GE10IKEUPEVN € AUTO TOV TOPED ETAIPEIQl
oUPWVa pE TO OXEDIO TTOU KATAPTICE.

ZYNAEZHTOY ©EPMANTHPANEPOY ME THN HAEKTPIKH ETKATAZTAZH
TTPOZOXH! Mnv ouvdéeTe T0 BEpUAVTAPA VEPOU WE TNV NAEKTPIKI EYKATATTACT TIPIV EXETE BePaiwOET OTI
n de€apevr) vepoU Tou eival yepaTn vepod! EAEyETe!
O BepuavrApag vepou gival pia guokeur Je Babud mpoataaiog amd nAektpotrAngia «Katnyopia I», n otoia
QTTaITER N UTTOXPEWTIKA TOU GUVOEDT HE TO BPOXO YEIWANG TG NAEKTPIKAG EYKATATTATNG.
ZxnUaTika@ nAekTpikd diaypdupara twy Bepuavtipwy eaivovral otny Eik. 10 kai 11 (ue dUo BeppavTrpeg,
TpoTroTToInoEIg We D)
H r]AsKTpmn Tpocpoéomor] TOU esppavmpa eivar 230 V~«kai npaypmonmenal amoé éva §£xwp|cno KUKAwpa
PEUNATOG, YEUATO UE TPIOUPHATO LOVWpEVO KaAwIo Le diaTopn kabe aUpuarog 2,5 mm 2 (paong, 0UdETEPO
Kol TpoaTaTeuTikG). EAv T0 KaAWBI0 TNG NAEKTPIKAG EyKaTAGTAONG TOU dwyartiou eival 610Upparo, ToTe
MEETIEI EVaG €IDIKAG TEXVIKOG VO EYKATAOTATEI EVA TIPOTOETO TTPOCTATEUTIKO Aywyo, TToU JEV TTPETTEI VOl
diakoTTeTal TouBeva aTnv TTopeia amd Tov NAeKTPIKS TTivaka aT1o Beppavipa. EGv o mpoaTateuTikdg
aywyog/ ouppa £xel EVOIANETES CUVDETEIS, QUTEG TIPETTEI va €ival ECA0PONITHEVES EvavTl auToxaAdpwang.
AlagopeTikd, n ouakeun dev Ba cuvdeBei cwaTA kal aoPAAG, TTou Ba PEIbOEl TNV ATQAAEIG TOU.
MMPOZOXH! YNOXPEQTIKA aTov nAekTpikd Bpdxo, TToU Tpo®odoTEi Tov BEppavTpa vepou, TTPETTEI va
eykaraoTadei TET010 UOKEUN, TTOU OTIG GUVOAKEG uTTEpTaONG KaTnyopiag I mapéxel TARPN
amoaUvdean 6Awv Twv TOAwv. O1 aywyoi Tou KUKAWUATOG PEUNATOS JETAEU TNG TUTKEUAG KAl TWV
€10€pXOMEVWY NAEKTPIKWV OKPODEKTWV TOU BeppavTpa vepouU dev TTPETTE va DIAKOTITOVTAI aTrd GAAO
d1aKoTITN ) ao@dAeia. H guokeur| amooUvdeons TpéTrel va ToTroBEeTEN EEw aTmd To SwWHATIO, OTO 0TT0i0
eival o Beppavpag vepou, AV HETO UTTAPXEI VIOUS KOUTTIVA KA/ uTTaviépa.
OAaTa dKpa Twv aywywv ToU KUKAWATOG PEUHATOG VIa TN CUGKEUN TTPETTEI vVa £xouv auvdebei owaTd aTov
KUpio Trivaka nAeKTPIKAG TPOpodOaiag, 0T CULTIANPWHATIKA GUGKEUN Kal 0TO aNugio oUvEeang Tou
Beppavripa vepol aTnV NAEKTPIKN EYKATAOTAON. YTOXpEWTIKA OTNY aAuaida gdang Tpémel va
eykartaoTabei pianAektpikr aceaAeia 10 A pe 100 Tou Beppaviipa TG GUaKeUNG Ewg 2 kW kai 16 A e 100
Tou Beppavipa 3 kW. H nAekTpikn eykardoTtaon aTnv otmoia 8a ouvdebei o Bepuaviipag vepou, TpéTel va
eival katagkeuaopévn oUP@wva e Toug IaXU0VTEG KavovigpoUg. ZuvVIGTATAl, O€ TTEPITITWAN TTOU Ol
TPEXOUTE PUBLITEIG BEV TO UTTOXPEWVOUY, OTO KUKAWHA PEULATOG TOU BEpUavTpa vepoU va eykaTaoTabei
QuTOUATN TTPOCTAC A AT pEUPATA BIAPPONAS (TTPOCTAC ATT6 UTTEPEVTAOT).
H olUvdean Tou kaAwdiou TPOPOBOTTaG PE TOUG AKPODEKTEG OTN TUCKEUN YIVETOI META ATTO TIPOTEKTIKNA
agaipeon Tou TAAaTIKOU KaTTakIoU, ET01 WATE 01 NAEKTPIKOI Aywyoi GTn GUCKEUN va Unv aroauvdeBouv.
ZUPQWVA PE TO KOMNPEVO ATTO TO ECWTEPIKO TOU KATTAKIOU OXNHUATIKO NAEKTPIKO dIdypaupa, To oUppa
@daong Tou kahwdiou Tpo@odoaiag ouvdEETaI e TOV OKPODEKTN TTOU Pépel TV EvDeIEn L (A A1 avahoya pe
TNV TPOTTOTTOINGN), T0 0USETEPO e Tov akpodEKTN pe N (1 B1), Kl TO TTPOOTATEUTIKO — GTOV TIPOCTATEUTIKO
akpodEkTn (Bida r eipog) Tou @épel Tv Evaeltn yeiwang TpoaTaadiag. To KaAwdio Tpo@odoaiag TPETEl
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va éxel ao@daAeia évavTi JETATOTTIONG. ZQIEETE TO OTAPIYMA TTOU BpioKeTal diTTAC GTO Avolyua Y10 TO KAAWDIO
10U TAOOTIKOU KaTrakioU. MeTd tn oUvdeon kal T aTepéwaon Tou Kahwdiou Tpo@odoaiag, To TAAGTIKO
KOTTaKI ToToBeTe TN 0T BEOT TOU KAl OTEPEWVETAI HE BIdES, TIPOTEXOVTAG Y10 TNV EAEUBEPN TOTTOBETNON TWV
QYWYWV KOl TV TPIXOEIDWY TWARVWY TOU BEPHOTTATN Kal TOU BEPUOBIAKATTITN.
Ze TEPITITWAN TTOU 0 ayopaapévog BepuavTipag vepol £xel epyoaTaciakd ToToBetnuévo KaAwdio
Tpoodoaiag pe BUopa, n nAekTpikn oUvOean yiveTal pe Tn aUvoean Tou BUCHATOG TOU KOAWSIOU PE pia
TAKTIKIA Kal YelwPEVN TTPICa TNG NAEKTPIKAG eykaTAOTAONG Tou dwpartiou. H mpila mpémel va gival o€
EexwpIaTO, TTPOOPITHEVO HOVO Yia To BepuavTipa, KUKAwua peUpaToS Kal va ToTroBeTn el €101 waTe vagival
eUKoAa TpoaBACIUN YETA TV EYKATACTACH TNG CUOKEUAG. H d1aTtour Twv aywywy TG NAEKTPIKAS
eykatdoTaong, otnv omoia eival n pida, mpémel va eival KaTaAAnAn yia tnv nAekTpIKA 10X 0 TOU
Bepuavtipa. Ztn ypauun aong Ba mpémel va eykaraaTabei vag mpogulaktipag (10 Ayia oyl Ewg2 kW
kai 16 Ayia 3kW). H eykatraTaon mpéTel va KATAOKEUATTE GUNOWVA E TOUG IOXUOVTEG Kavoviauoug. H
TAAPNG amevepyoTToinan Tou Beppaviipa atmo TNV NAEKTPIKA EYKATAGTACN TTPAYUOTOTIOIEITAI PE TNV
amoudkpuvan Tou BUCHATOS Tou KaAwdiou TpPoQodOTNGRAG Tou atrd TNV Tpila. EAatTwyatikd kai/j
akatdAAnAn nAekTPIKA eykatdaTaan, kai/f Tpida amoteAolV augnuévo kivduvo, Tpolmdeon yia Tnv
eméheuan atuxnuarog, {nuidg aTo TPoidv Kal evoexopEvwg TPOKANaNG nuiwv aTo epIBailov, o€
avTikeipeva kal éuBia dvra.
A@oU oUVOETETE TN GUOKEUNR HE TNV NAEKTPIKN EYKATAGTACN, €ival aTTapaiThTo va eAEYETE TN AEITOUPYIKOTNTA
mg.
MMPOZOXH!H pn mApnon Twv amaithoewy gUvOEoNG PE TNV NAEKTPIKNA eyKaTaoTaon Ba peiwaoel Tnv
ao@aAela TNG CUOKEUNG KAl 0€ AUTA TV TTEPITTTWAN amayopeleTal n xpAon Tng. O1 duapeveig
OUVETTEIEG TTOU TTPOKUTITOUV WG ATTOTEAETHA TNG UN EKTTARPWONG TWV ATTAITACEWY YIa NAEKTPIKA
oUvOean TNG CUOKEUNG, OEV EUTTITITOUV OTO TIEDI0 EQAPHOYAG TWV UTTOXPEWOEWY £yyUNONG TOU
KOTAOKEUAOTA Kal Tou TTwANTA, Kall €ival £1¢ BAPOG Tou TTPOTWTTOU TTOU O€V THPNOE TIG ATTAITATEIG TWV
0dNYyIWV aUTWV.
H alvdean Tou BeppavTipa vepoU pe TNV NAEKTPIKI EYKATATTACN Kal 0 EAEYXO0G TNG AEITOUPYIKOTNTAG TOU
TTpayUaToTToIoUVTal MOV aTTo £¢EIBIKEUPEVA TTPOOWTTA, OEV EIVAI UTTOXPEWOEIS TOU KATAOKEUAOTH A TOU
TIWANTHA Kall Sev UTTOKEIVTAI O€ UTTNPETIEG EYYUNONG.

XPHZHTOY ©EPMANTHPANEPOY

O Beppavthpag vepou evepyoTToleiTal o€ KATAOTAON AEITOUPYiaG TATWVTAG TO AKPO TOU TTARKTPOU TOU
QwTEIVOU B1aKOTITN pe TV EvOEIEn ,I”. XpnaIUOTTOIWVTAG TO KoupTTi puBpileTal n mBupnTr BeppokpaaiaTou
vepoU. H pwrelvA €vdeign Tou TARKTPOU Tou B1akdTITN, 6TaV Eival o€ BEan evepyoTroinang, deixvel 6T o
Beppavtipag AeiToupyei kai T vepd Bepuaiveral, Kal o€ BEan aTevepyoTToinanG- T0 VEPO £XEI PTATEI TNV
kaBopiapévn Bepuokpaaia kal o Beppaviipag éxel amevepyotroinBei. H amevepyotoinan TnG GUGKEURG
a6 KaTaoTaon AsIToupyiag eKTeAEiTal TTATWYTAG OTO TEAOG TOU TTARKTPOU TOU QWTEIVOU BIAKOTITN, ME TNV
¢vdeign ,0". H mAfpnc amooUvdeon Tou BeppavThpa vepou ammd TNV NAEKTPIKN Tpo®odoaia
TTPAYUOTOTIOIEITAI E GUMTTANPWHATIKG UNXavIoUO arocUvOEang.

2TIG TPOTIOTIOINGEIS e TO ypdppa “D” oTov apiBuc Toug, 0ToI103ATTOTE TTARKTPO TOU: QWTEIVOU SIOKOTTTN HE
bUo TTAAKTPa TToU BpiakeTal GTOV Tivaka £AEYXOU EVEPYOTIOIE/ ATTEVEPYOTTOIET £Val TG TOUG BEPUAVTTPES.
AuTé kaBioTa 6uvaTr] ™ XPAoN NG MIONHS 1 OANG TG NAEKTPIKAG |0xuog NG OUOKEUNAG, avaloya pe Tig
OUYKEKPILEVES AVAYKEG KaI TO ETTIBUPNTO Xpdvo yia Tn Béppavan Tou vepou.

270 YpA®nUa yUpw atd 10 XeIpIOTHPIO TOu BepuoaTaTn dlapop@wbnke Turpa ye T afuavon ECO. Otav o
dpopéag Tou xelpioTnpiou eival aTo Tedio Tou THAKATOG, To vepd BeppaiveTal ae BEATIOTN Beppokpaaia,
0TNV OTT0ia 01 ATTWAEIEG BEPUOTNTAG TN CUOKEUAG EIVAI PEIWPEVES KAI UEIWVETAI N XPNOIUOTIOINKEVN
NAEKTPIKA evEpyela. Ev Tw YeTagu 1o Beppaivopevo vepo eival ETApKEG yIa TNV KAVOVIKH OIKIAKK
KaravaAwan. EQv £xete avaykn peyaliTepng ToooOTNTAG HEIKTOU VEPOU, ATTAITEITAI TO XEIPIGTHPIO TOU
BeppooTaTn va ePIoTPaQEi o€ Oe§160TPOON KATEUBUVEON, OTN PEYIOTN BEGT TOu, PBAVOVTAG UYNAGTEPN
Beppokpaaia Tou vepoU aTo BepUavTpa. ZuVIOTOUNE TO XEIPIGTAPIO va gival aTo uépog ECO, étavo
Beppavthpag agrvetal va AEIToupyei yia Jeyao xpovikd 81aaTnua, Xwpic va XpnaiuoTolei (eaTo vepo,
aAAG ovo yia Ty amoBrikeuan Tou BEpuaIvOPEVOU VEPOU.

O evowpaTwpEVOG OTN OUTKEUN BEpUOaTATNG EXEI AcITOUpYia « AvTIYUKTIKA». OTaV TO XEIPIGTAPIO TOU
BeppoaTaTn gival oTnv akpaia apiaTepn 6Eon, oTnv apxnA TNS KAigakag, o BepuavTfpag NG CUCKEURS Ba
evepyotroinBei o Bepuokpaaia mepiBarrovrog mepimou 8-10 °C kai Ba amevepyotroinBei o€ mepimou 12-
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15 °C. Me Tov TpOTIO QUTO, pE TV TITWOT TG BEppoKpaaiag Tou aépa oTo dwdrio, To vepd an deapevr) Ba
eival rpoatareupévo amo Tov rayeto. [MIPOZOXH! H Aeitoupyia autr dev Ba mpoaTateloel ammd Taywia 1o
vepO aTnv UdPAUAIKA eyKaTdaTaon 70 dwudTio!
H evepyotoinan, n amevepyotoinan, n pUBUION Kal n XpRon Twv Beppavtipwy vepoU pe NAEKTPOVIKNA
povada diayeipiong TPAYHATOTIOIEITAI GUMOWVA LE TIG TTPOBIAYPAPES KAl TIG ATTAITATEIG, TIOU Ava®EPOVTal
OTO CUPTTANPWHATIKO £yXEIPidI0 TTOU TTApEXETAI padi Ye T ouoKeUR—0dnyieg yia auvdeon Kal Xpnaon g
OUOKEUNG ME NAEKTPOVIKNA JOVAda. Z€ QUTEG TIC GUOKEUEG N GCUUTTANPWUATIKY 0dnyia gival avamdoacTo
HEPOG TOU TTAPOVTOG EYXEIPIDIOU EYKATAOTAONG KAl XPFONG.
O 10om0BETNUEVOG OTO E€WTEPIKS TIEPIBANUA TNG CUCTKEURS DEiKTNG Beppokpaaiag ameikovilel T dladikacia
Béppavang Tou vepou. Aev eival JEgo péTpnang kai Ogixvel EVOEIKTIKA TNV TTAPOUTIia Kal T OXETIKN
TT006TNTA TOU {EGTOU VEPOU OTN deCapEVT vepou.
TPOXOXH! Mnv avayte Tn guokeun av utrdpyel mOavoTnTa 10 vepod aTn de€apevr Tou va gival
maywpévo! Auté Ba mpokaréael BAARN Tou Beppavtipa Kai TG OeapeVAS.
[TPOZOXH! H ouokeun auth ptopei va xpnaipomoinbei amd maidid dvw Twv 8 xpoviwy f dtopa pe
TIEPIOPIOHEVEG QUOTIKEG, AITBNTNPIAKEG 1) SIAVONTIKEG IKAVOTNTEG f TTOU BEV £XOUV ETTCIPKT EUTTEIPiaI KAl
YVWOEIS, epooov TrapakorouBouvTal 1 Toug éxouv rapayBei 0dnyieg OXETIKA L TNV aopaAn xpron Tng
OUOKEUNG Kall TIPETTEN VA KATAVOOUV ToUg KIVOUVOUS. TarTraidid Sev TpETTel va raigouv pe T OUTKeUr.
AmayopeUetal ota Taid16 va TpoPouv aTov KaBapiaud f EVEPYEIEG GUVTAPNONG TNG CUCKEUAG OTTO TO
Xpnotn.
Z1n ouvduaopévn ParBida utrdpyel evowpatwpévn €181k BaABida, TTou kaTa T dIGPKEIA KAVOVIKAG
Aeitoupyiag Tou Bepuavpa vepoU, emiTpEmel aTo SlaoTaAEVO kaTd Tn didipkeia TG BEpUavOng vepd va unv
dlappéel ammod 1o TAeUpIkd Avolypa Tng BaABidag kai va e1a€pBel aTov aywyd yia kpUo vepod. H moadTnTa Tou
vepou eivar eAayIoTn kai xel xaunAn Beppokpaaia. Kard tnv kavovikr xpAon Tou BeppavTipa vepou Kal
OTnV Tapouaio CUPTTANPWHATIKAG BaABidag aviemaTpo@ng UTTopei va diappéel vepd HEGW TOU TTAEUPIKOU
avoiyparog ng BaABidag. Auto dev Ba pémel va BewpnBei wg EAATTWHA Kal TO TTAEUPIKG AVOIYHa TNG
ouvduaopévng BarBidag dev pémel va amoppayBei Y otrol0drToTE TPOTIO, £TTEIDN AUTH Ba 08nyATEI OE
KaTagTpoQr TG deapevrg vepoU. H evowpatwpévn BaABiGa aVTETIOTPOPAS TTPOOTATEVE, OE TIEPITITWON
OIAKOTTAG TG TTOPOXIG VEPOU, TO VEPD TTOU TIEPIEXETAI GTNV DECAMEVI VO NV ETTIGTPEWEI GTOV AywyO yid
KpUo vePO.
H xprion Twv evowpatwpévwy 1o Beppaviipa evaraktiwv Bepudmrag (yia Tig GUOKeUEG TTou Siabétouv
TETOIOUG) Yia TN BEppavVaT TOu VEPOU OTNV de§apeVr) vepoU, TPAYHATOTIOIEITAI GUNQWVA HE TIGEIBIKES
TPOOBETEG 0BNYiES XPAONG, TTOU TAPEXOVTAI ATIO TA TPOCWTIA TTOU £KavaV T0 OXESIATHO Kal TV
€YKATAOTAGN TOU OUCTANATOG yia T BEppavan Tou vepou aTmo eVAACKTIKEG TIyEG NAEKTPIKOU PEUHATOS.
Eival uroxpewTiki N GUPIOPOWON LE TOUG KAVOVEG TIOU TIEQIYPAPOVTAI OTO EYXEIPIDIO.
Otav n ougkeun xpnolpoTIoleiTal g€ TePIoXES Ue aoBeaTdvepo gival duvardy, kard mn 81apKeIa TG
BEppavang Tou vepoU va akouyetal B6pufog. Ogeiletal aTov aoBeaTtdAiBo TTou kabileTal oTov Bepuavipa
kai atn de€apevr. H moagdtnta Tou acBeoTohiBou e€apTatal amd Tov TUTTO Tou vepoU Kal atmd Tn
Bepuokpaaia tng Béppavaong Tou. Otav n teheutaia gival upnAétepn améd 60 °C, n moadTnTa TOU
aoBeatohiBou mou amooideTal auéavetal. O cuoowpeupévog aoBeaTdAIBOG ETIBEIVIVEI TN EPYaTia TOU
Bepuavtipa, utropei va pokaAéael T BAGRN Tou kar augavel To xpdvo BEppavang Tou vepou.
Karé mn xpfon g cuokeung eival Suvarov va akouyetal eAdyiaTog 86puBog Adyw Tng diappong Tou vepou
amod Toug CWARVES UBPEUTNG KaI €T OTTO TN GUOKEUH, KABWS Kal aTIG QUOIKEG DIadIkaaieg TNG BEpUIKAG
d1a0ToARG Kal PETapopds BepudtnTag.
Otav 0 BeppavTApag vepou XpnaIhoTIolEiTal TAKTIKA yia Tn B€puavan Tou vepol Ewg XaunAoTepn
Beppokpaaia, GuvIoTATaI TOUAGXIOTOV HIQ OPA TOV PAvVa 0 BEPUOCTATNG VO GTPEPETAI OTN PEYIOTN BEDN
T0U, TO vePO va eaTaBei kal va diatnpeital o€ YeyioTtn Bepuokpaaia TouhdyiaTov éva eikoaiteTpawpo. O
OKOTOG €ival va eurodiceTal n avamTugn Twv BakTnpiwy.

MPOZOETH ANTIAIABPQTIKH MPOZTAZIA

Oc¢puavripag vepou pe emauartwuévn de§apevi) vepou. Xe KABE BeppavTpa vepoU Pe ETIOHOATWHEVN

deCapevn vepoU TotroBeTeital mpdaBeTn avTidiafpwTikh TpoaTacia. AmoTeAeital amd pia vodo

Katookeuaopévn amd €181kO Kpapa Kal TTou AeIToupyei pdvo dtav n degapev vepou eival yepdarn vepd. H

avodog eival éva avahwalpo (Eva aTolxeio TTou UTTOKEITAI G€ Kavovikr @Bopd katd tn Asitoupyia tng

OUOKEURG) Kal n péan Biapkela (wnig Tou eival éwg 3 xpovia. H mepiodog auth e€aptdral amd Tov 1p6T0
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XPAONG TNG CUGKEUAG Kal aTTd T XOpaKTNPIGTIKG TOU vEPOU TToU XpnailoTroleiTal yia Bépuavan. MeTaTn
M¢én tng avacpsp()pavng TePIOBOU Eival qnapaiTnTo évqg TEXVIKOG ATTO TO sﬁoumoéomuéva amo Tov
KATAOKEVAOT f ToV TWANTA GuVepyeia/ eTaipeieg auvTpnang va eAeygel y karaoTaon g avodou. Eav
KpiBei avaykaio, n avodog mpétel va avtikaracTabei pe pia véa. H mpnan T mpoBeapiag kai n éykaipn
QVTIKATAOTAON TG AvOdOU aoTeAel aNUAvTIKN TPOUTIOBEDN YIa TN GUVEXION TNG ATTOTEAETATIKNAG
TpooTaciag g defapevig amd diaRpwan. H agioAdynan kai n avrikataoTaon Tng avodou dev KAAUTITETAI
OT6 TIG UTTOXPEWOEIG TNG £yyUNONG TOU TTWANTA KAl TOU KATAOKEUADTH.

Ocpuavripag pe emopairwuévn de§apevi kai avodiko eAeykr. HdiaBeciudtnra aumg mg ouoKsung
TANpoQopIGY eival peyaAng anpaaiag yia 1 Aeitoupyia Tou Beppaviipa vepoU. Ze 0pIoHEVES
TPOTIOTIOINTEIS TwV BEPUavVTAPWY vEPOU pE Tapadooiakd Beppopueplom TOTTOBETEITAI NAEKTPOUNXAVIKOG
avodikog eAeykTAg (EIK. 9). ATroTeAgiTal amréd oKOTTEUTIKO oUOTNUA Pe KAipaka kal d1akoTTn (koupTri). H
KAidaka €xel D00 TpAPATA — KOKKIVO Kal TTPACIVO. Z€ KaVOVIK kaTdaTaan Asitoupyiag Tou BeppavTipa, 1o
BeAdiki Tou eAeykTh BpigkeTal aTo KOKKIVO TUAMA- 0 EAEYKTAG Bev ival avapuévog kail n dvodog AeiToupyei
Kavovikd. O EAeyx0G TG OTTOTEAETPATIKATNTAG TG AVODOU TTPAYUATOTIOIEITAI O€ EVIEAWS BEPUAIVOEVO
vepo (aTmeEvEPYOTTOINMEVO BEPUOOTATN- GRNOTO BIOKATITN QWTICOUEVOG) KAl yia opITHEVa DEUTEPOAETTTA
TIaTAOTE T0 KOUWTTi Tou EAEYKTN. To BEAOG TOu Ba amrokAeiael TTpog katelBuvan Tou TTPAGIVOU TUARATOG TNG
kAigakag. To uéyeBog Tng amokAiong emnpedletal éviova amd TIG TAPAPETPOUG TOU VEPOU KAl TNG
Bepuokpaaiag Tou, kai o 6PI10 METAEU TwV SUO TUNUATWY AVTIOTOIXEI OTIG UECEG TIEG TOU VEPOU. KpITHpIO
yia tnv amoteAeapatikdétnta ng avédou givai n amokAion Tou Behakiou. Otav TATAGTE TO KOUNTT TOU
eAeykT kai 10 BEAOG Bev atmokAivel 1) TTapapeivel 0TO KOKKIVO TUAWA, Ba TTPETTEN va ETTIKOIVWVIAOETE PE TNV
mANCIE0TEPN £COUC1000TNHEVN OTTO TOV KATAOKEUAATH f TOV TTWANTA ETAIPEIQ CUVTAPNONG-OUVEPYEIOD.
‘Evag €101k Texvikog TG eTalpeiag Ba eetaael Tnv avTidiafpwTikA TpooTagia kal Ba avaAdpel Tig
QTTapaAiTTEG EVEPYEIEG. TNV NAEKTPOVIKI HOVADA O1aXEipIoNG OPIOHEVWY TPOTTOTIOIRCEWY TWV
Beppavripwy, n Aeitoupyia kar o Babudg Tng pBopag T avodou amelKoViZeTal Pe TIEPIOBIKO GUVETTEG
avappa A anmuo €vOG TUANATOG TNG oeovr]g Me tn @Bopd TG avodou To pEyeBog Tou WTIoPEVOU
THAMOTOG PelwveTal. Mo AeTrTopepr Trepiypagr Bpioketal oTig TPOGOETEG 00NYieg TTOU GUVOdEUOUV KGBE
BeppavTipa pe nAektpovikA povada diaxeipiong. MeTd 10 TARPEG TPATIHO TOU GWTITPEVOU PEPOUG TNG
086vNG TTPETTEI va ETTIKOIVWVACETE JE TN TIANCIEGTEPN ETAIPEI-TUVEPYEID, yia va TIpoRei € EAeyxo Kal
mlavA avTIKaTaoTaon G avodou.

Ocpuavripag e deapevi) amé uwnAd kekpauévo ypwuiou-vikeAiou ydAuBa. H avtidiafpwrikr
TpooTaciaKal ne¢ac@aliopévn peyan didpkeia {whg Tapéxovtal amé 1o kataAAnAa emmiAeypévo xaAuBa,
TNV KaTdAANAN KaTagKeun Kal Tnv TexvoAoyia TG Kataokeung Tng degapevig.

EZYMHPETHZH, MPOAHYWH, ZYNTHPHZH
Matnv agiomaoTn Asimoupyia Tou BEpUavTAPA OTIG TTEPIOXES PE ATRETOVEPO, GUVIGTATAI N dECapEVH Va
kaBapileral amd 10 cuagowpeupEvo aoBeaToAiBo. AuTé TTPETTEI va yiveTal TOUAGXITTOV Ui ¢opd KABe dUo
XPOvia Kal aTIg TEPIOXEG He TTOAD aoBeaToUxo vepd Kal TTIo auxvd. O amoBéaeig oV EMIOPAATWUEVN
emioTpwaon dev TpETel va apaipeBoUv, aAG udvo va okouTriaTolv pe Eva aTeyvo BapBakepd Tavi, xwpicTn
xpnon okAnpwv epyaleiwv. H takTikA agaipean kail kaBapiopdg Tou aoPeaToAiBou eival 1diaitepa
oNMavTIké yia TNV agloTmaTiao TG GUOKEUNG. Eival emBuunto KT Tn dIGPKEID TWV EVEPYEIWV AUTWY VO
mpayuatotoinBei kal éAeyxog TnG avodou Tng emapaiTwuévng deéapevigc. O1 utnpeaicg auTég Oev
TIEpIAapBAvOVTaI GTIG UTINPETIEG EyyUNONG Kal Ba TTRETTEN va TTpayaToTroinBoUv pévo amd €101k0 TEXVIKS.
TTPOZOXH!Tia v Tapoxr ac@ahoUg Kal ampéoKoTTNG AsIToupyiag Tou BepuavTripa, n ouvduaopévn
BaABida mpemel va eAéyxeTal TTEPI0dIKG av €l PelwBei n diamepaToTTa TOU. AUTO YiveTal Ue TNV
aviywaon Tou PoxAoU Tou kai TrepipéveTe 30-60 deutepOAeTITa aTId TO TIAEUPIKS Gvolypa TG BaABidag
va O10pPEET TTUKVOG Kall I0XUPOG TTIdaKAG vepoU. AUTO TTpayUOTOTIOIEITAI UTTOXPEWTIKA ETA TN 0UVOEDN
T0U BEpUavTAPa e TNV UOPAUAIKA eyKATAGTAGN KOI TNV TTARPWGT TG SEEAEVIG TOU JE VEPD, KOTA TN
BIGpKeIa TG XPaNG TOU BEPaVTHAPa TOUAGKIGTOV Hia popa KABE 2 BOOPADES, kal PETE aTrd evOEXOUEVN
OIOKOTTH Kal N €K VEOU rrqpoxr'] vepoU. Eav pe yepiopévn de€apevr amo 1o dvowpa ¢ BaABidag dev
dlappeuoel vepd 1 av n por eival aoBevig, éxoupe SuaAeiroupyiakal katd maoa mbavotnTa n BaABida
eival ppayuévn amé akabapaieg aTov udpaywyo. H xpnon esppavmpa He EAATTWHATIKI OUVBUATHEVN
BaABida amyopsusml auatnpPd. ATTOCUVEDTE aPECWG TN ouoKsun amdé v Tpocpoéoom psupmog
Kall ETTIKOIVWVACTE PE TNV TTANTIE0TEPN £§0UTI000TNPEVN TG TOV KATAOKEUATTH ETAIPEIQ-OUVEPYEIO.
AlagopeTiké Ba pokaAéaeTe BAGRN aTn degapevn vepol kal eival duvarév va TpokAnBoUv {nuieg Kal
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o¢ GANa avTIKEiuEVa Kal TO XWPO aTov 0TToio BpiokeTal o Bepuavrpag.
Ze mepimTwan ap@iBoAiag 611 n Beppokpaaia aTo dwudrio dTrou gival ToTToBeTNUEVOS 0 BEpUavTrpaAg,
pmopei va pelwBei karw tou 0 °C, 10 vepd amd Tn degapevi pémel YIMIOXPEQTIKA va amroaTtpayyigbei —
BAETe TNV Tapdypago «Z0uvdean Tou BepuavTipa We TNV USPAUAIKA EyKaTAOTOOT .
To e¢wrepikd TePiBANpa kal Ta TAAOTIKA pEpn Tou BeppavTrpa vepou PTropoUv va KaBapioTouVv JOVO PE TN
xpnon ehagpwg Bpeypévou BapBakepol upaopaTog, Xwpic Tn xpAon emBETIKWY Kal/f diaBpwTiKwy
ouCIWV Kal Tapackeuaouatwy. Mpiv kabapioete n cuokeuy YITIOXPEQTIKA mpémel va tnv
OTOCoUVOETETE ATTO TV NAEKTPIKA TPOPODOTTT XPNOILOTIOIWVTAS TNV TTPOTBETN CUCKEUR aTTooUVOEONG A
agpalpwvtag Ty utrodoxn Tou Bucpatog Tou kaAwdiou Tpo@odoaiag. ATTATOPEYETAI o kaBapiapdg Tng
OUOKEUAG va TTpayuarotoinBei ye T xprion yevvATpiag atuou. Idiaitepn mpogoyn mpémel va dobei aTnv
OTIOTPOTIA TNG UYPATIAg TOU QWTICPEVOU DIAKOTITN EVEQYOTTOINONG KAl ATTEVEPYOTIOINONG TNG CUOKEUNG,
TTou BpiokeTal aTov Tivaka diayeipiong Tou. O BepuavTrhpag vepou Ptropei va evepyotroinBei maAi o€
KataoTaon AeImoupyiag Yovo Peta Ty TTARpN agaipean Tng vOEXOUEVNGS Uypaaiag.
O1 kavoveg eAEyxou TG avodIKAG TTPOaTACTAG Kal TG AVTIKATAGTAONG TNG avadou (deite TV TTponyoUpevn
mapdypa@o) Kainagaipean Tou cUCOWPEUPEVOU aaBeaTOABou TTpéTTel va TnpnBolv TG0 KAt Tn
d1apKeIa 600 kal PeTd T Afén TG TTEPIODOU £YYUNONG TNG CUCKEUNG.
Karé tn xpAhon kai Tn 0uviRpnaon g GUCKEUNG, KPATAOTE TV ETIUETAAWUEVN TTIVOKI®A WE T aTOIXEIO KAl
TOV £pY00TACIAKO (OEIPIOKO) apIBUO TNG CUCKEUAG. Z€ TIEPITITWAN TTOU TNV aTTOKOAAATETE, QUAGETE TNV
padi pe v kdpta eyyunaong, eTEIDN JOVO e QUTA UTTOPET va avayvwpIaTel 0 BEpavTrpag.

AYZIAEITOYPTIEX

Edv o Beppavtipag vepou dev Bepuaivel To vepo, EAEYETE av N eEWTEPIKA TUTKEUR aToaUvdeang eival
oBnouévn, av o pwTiouévog dIaKOTITNG €ival o€ BEan amevepyoTToinang Kal av 10 XEIPIOTAPIO TOU
BeppoaTarn otpdenke aTnv eAdxIoTn BEa.

Eav nmapoxr petparog ival eviagel, 0 puigopevog dIakOTITNG TG CUCKEUNG gival o€ BEan evepyoTroinang
KQI TO XEIpIOTAPIO TOU BeppoaTaTn BpiokeTal o€ UeyioTn BEan, aAAG 10 vepd 0Tn ouaKeun dev BeppaiveTal
(eival duvardv o QwTICOPEVOGS DIAKATITNG KAl N Auxvia GAPATOS va AGUTTOUV K1 VA un AGuTTouV),
XPNOIMOTIOIWVTOG TNV EEWTEPIKA GUOKEUR, OPNAOTE TOV BEpUaVTAPa KAl ETTIKOIVWVACTE PE TNV TTANCIECTEPN
€¢ouaiodoTnpévn eTalpeia TTAPOXAG UTTNPETIWV.

Ze TIEPITITWON TTOU O AVAKEIKTNG, HE EVTEAWS AVOIKTA BpUan yia {eaTo vepo, Oev £xel Diappor| fi n por| Tou
vepou eivar xapnAn, eAEYETE av To QiATPO eival @payuEvo aTnv €080 TOU AVAEIKTN, AV €V UEPEI 1) TIARPWG
eivai kAeloA n BaABida diakotmg Tpiv amd Tov Beppaviipa (4 g EIk. 8), av d1akdTNKe n KevTpIkA TTapoxA
vepoU. Eav OAa Ta Tapamdvw avagepopeva gival eviAgel, Je Tn XpRon TG EEWTEPIKAS CUTKEUNG,
amoguvdEéaTe To BepuavThpa atmod To peUPa KAl ETTIKOIVWVACDTE e TRV TANCIETATN €§0UC1000TNUEVN
gTaipeia- guvepyeio.

Otav 0 BepuavTipag vepol £xel NAEKTPOVIKA Povada diaxeipiong, 0To TEAOG TNG CUUTIANPWHATIKAG
e€eidikeupévng odnyiag mepiypdgovtail ta moava pnviuara AaBoug ou eygaviovtal otnv 006vn Kai Ti
TPETTEI VO KAVOUE Y1 KABE EEXWPIOTA TTEPITITWON. L€ YEVIKEG YPAMMEG, ME TN XPHON TNG ECWTEPIKAG
OUOKEUNG TTPETTEN VA ATTEVEPYOTTOINTETE TO BEPUAVTAPA ATTO TO PEUPA KA VA ETTIKOIVWVATETE HE TV
TAno1éoTePN E€0UTIOdOTNPEVN ETAIPEIN TTAPOXAG UTTNPETIWV.

Ze mepimtwon {nuiag Tou kaAwdiou Tpogodoaiag kai/f BUCUA Twv BepUAvVTAPWY, ETTIKOIVWVITETE E TO
TANC1£0TEPO EE0UTI0D0TNEVO OTTO TOV KATACKEUAOTA/ TIWANTA, ETAIPEIC TTAPOXAG UTINPET IV —CUVEPYEID,
€Tme1dn To KaAwdio pe 1o BUoua TTPETTEI va AVTIKATACTABE] OTTd TOV KATAOKEUAOTH, ATT6 AVTITTPOCWTTO
ebutmpétnang A amd Eva ATOUO PE TTOPOUOIA TTPOTOVTA YIa VO aTToPeUXBEi 0 KivOuvog.

EFTYHZH, AIAPKEIAEITYHZHE, OPOIEITYHZHE

Heyyunaon, o1 6pol eyyinang, n didpkeia eyyunong, n10XUg g eyyunang Tg ayopaoévng GUOKEURG Kai ol
UTIOX PEWOEIS EEUTINPETNANG TOU TTWANTH KAl TOU KATAGKEUOOTA KATA TN SIGPKEID TNG €YYUNANG TG
OUOKEUNG TTEPIYPAPOVTa OTNV KAPTO £YYUNONG TG GUOKEUNG. Me TV ayopd g GUTKeUNg, auTh nkapta
Ba mpémel va oudmAnpwBEi Kal va utroypagei atmo Tov ayopaaTh Kal Tov TwAnTr. KpathaTe Tv kapTa
€yyUnang o€ éva aoPaAég Pépog.

Ze ONeG TIC TTEPITITWOEIG EQAPUOLOVTAI O ITXUOVTEG VOLOI, KAVOVIOHOI Kal Ta GAAG vOpoBETIKG £yypaga
OXETIKG pE TA OIKQIWHATA KA TIG UTTOXPEWOEIG TOU KATAVOAAWTH, TOU TTWANTA KAl TOU KOTAGKEUAOTA KA TIG
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OX£0EICTOUG TIOU popo UV TO ayopaaUéVo BepUavTipa, TNV EYKATACTACT TOU, TN XPRAoN, TV EEUTINPETNON
Kl TN guvThPNaN.
H mepiodog eyyunang kabopiletal atmd Tov TwANTA Kal 10X UEI JOVO Y1a TNV YEWYPAPIKA ETTIKPATEIN TNG
QVTIGTOIXNG XWPAG.
H eyyunaon Tng CUOKEUNG I0XUEI HOVO EQOTOV:
« Exel eykataoTabei GUPQWVA e TIC ATTAITATEIS TwV 0dNYIWV EYKATACTACNS Kal Xprang.
 XpNOIUOTIOIEITAI HOVO IO TOV TTPOOPITHO TOU Kal GUPQWVA HE TIC 0dNYiES EyKaTAOTAONG KAl XPAONG.
H eyyunon e€ac@alilel Swpeav eTIGKEUR OAWY TWV KATAOKEUAGTIKWV EAATTWHATWY TTOU UTTOPET va
TTPOKUWOUV KOTA TN dI1ApKEIa TNG TTEPIGdOU £yyUNnoNg. H eTIoKeur yiveTal amo TexVIKoUg GUVEPYEIOU, TTOU
eival e§ouaiodoTnuEVol atmd Tov TTwANTA.
H eyyunaon tng ouokeung dev 10X UE! yia nuieg TTou TTpoKaAoUvTal aTTo:
* Akat@AANAn peTagopa
« Kakr amobrikeuon
« Akat@AAnAn xprion
« O1 TapaueTpol TOU vEPOU TTEPQ aTTO TO ETTITPETITA 6PIA TTOIGTNTAG TOU TTOCIUOU VEPOU KAl
OUYKEKPIWEVA: N TTEPIEKTIKOTNTA XAwpidwv gival Tavw amd 250 mg/l. n NAEKTPIKA aywyIdoTNTA TOU
gival katw amd 100 uS/cm kai/f pH eival ekt6G TOU €0pOUG 6,5-8 yia TOUG BEPUAVTAPES e
emiopalTwpévn deCapevi. n nAekTpIkA aywyigdtnTa €ivar mavw amo 200 uS/cm yia toug
Bepuavtrpeg We deCapevi amé XaAuBa xpwiiou-vikeAiou.
« H1don o10 NAeKTPIKS BiKTUO DIOYOPETIKF AT TNV OVOUACTIKN TAGT TG GUOKEUNS
* Znpieg Tou TTPOKANBrAKAV aTTé TO TIAY WA TOU VEPOU
« E¢aipeTikoUg KIvBUVOUG, QUOIKES KATOOTPOYEG, BEopnvies Kal AN TTEPITTATIKA aVWTEPAS Biag.
« Mnthpnaon Twv 0dnyiwv eykaraoTaong Kal Xpiong.
o e MEPITITWOEIG OTAV £YIVE TTPOCTIAOEIQ ATTO N £€0UGT1080TNUEVO TTPOTWTTO VA ETTIOKEUATEI
01101001 TTOTE EAGTTWHAL.
ZTIG TIAPATIAVW TEPITITWOEIS TO EAATTWHA ApaIPEITAl EVAVTI AOIBAG.
HeyyOnon g ouokeun Sev 10 Vel yiaTa pépn ) T EGPTANATA TNG GUGKEUNG TO OTTOIC UTIOKEIVTAI OE
(pucno)\oyu(n cpeopa Karén 6|qp|<£|a mg xpnong TOUG, YIa PEPN TTOU qcpalpouvwl KaTan 6|ap|<£|a mg
KavovIKNg Xprang, yia gwTiopo kai Aautreg anparog kai aAAa mapopola, yia aAhayi Tou xpawuarog
€EWTEPIKWV ETTIGAVEIWV, Yia aAAayh TOU OXAUATOG, TwV dIACTATEWY KAl TN BECN TWV PEPWV KAl TWV
eEapTNUATWY TTOU EKTIBEVTOI OE TUVBAKEG TTOU OEV AVTIOTOIXOUV OTOUG OPOUG KAVOVIKAG TOU XPrONG.
Alaguyovta kEpdn, UNIKEG Kal AUAEG {nuieg TTOU TTPOKAARBNKAV OTT6 TNV TTPOCWPIVE aduvauia Xprong g
OUOKEUNG KaTA TN SIAPKEID TNG TTPOANWNG KAl ETTIOKEUNG OEV KOAUTITOVTOI OTTO TNV €yyUNGT TNG GUOKEURG.

H THPHZH TON ANAITHZEQN TQN OAHTION AYTQN EINAITIPOYMOOEZH A THN
AZOAANHAEITOYPTIATOY MPOIONTOZ MOY EXETE ATOPAZEIKAIEINAIENAZ AMNO
TOYZOPOYZ EIMYHZHE.

AMATOPEYONTAI OMOIEZAHMOTE AAAATEZ KAI ANAKATAZKEYEZ ANO TON
XPHXTHHAMO E=OYZIOAOTHMENA ATO TON IAIO MPOZQMA £ THN AOMH TOY
MPOIONTOZ. ZE MEPINTQXH AIANIZTQXHZ TETOIQN ENEPTEIQN H ANOMEIPA
TETOIQN, Ol YTIOXPEQZEIZ ETTYHZHX AYTOMATA ANAKAAOYNTAIAMNO TON
MOAHTHH TON KATAXKEYAXTH.

EAN EINATAMNAPAITHTO EMIKOINQNHZTE ME MIA AMO TIZ EzOYZIOAOTHMENEX
AMO TON MQAHTH H TON KATAZKEYALZTH ETAIPEIEZ -XYNEPTEIA, MOY
ANAGEPONTAIZTON YNHMMENO MINAKA.

OKATAZKEYAXTHZ AIATHPEI TO AIKAIOMA KATAZKEYAXTIKQN AAAATQN XQPIZ
MPOEIAOMOIHZH, MOY AEN EMHPEAZOYN THN AZQAAEIATOY MPOIONTOX.
XETMEPIMTQZH ANATKHZ KAI AN MTPOK'YWOYN KATAZTAZEIZ AIAOOPAZ XETIKA
ME TH META®PAZH KAI TIZ ENNOIEZ XE AYTH THN EKAOZH TQN OAHT QN
ETKATAXTAZHZ KAI XPHZHZ, QX MPQTOTYMO KAI ME MPOTEPAIOTHTA
XPHZIMOMOIETTAIHATTAIKH EKAOZH.
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TECHNISCHE BESCHRIJVING
HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD
GARANTIEVOORWAARDEN

WAARSCHUWING! Lees deze handleiding zorgvuldig door vooraleer u dit toestel in gebruik neemt!
VEILIGHEID, ALGEMENE EISEN

V6or de installatie en inbedrijfstelling van de boiler is het absoluut vereist dat u de volle tekst van deze
handleiding doorleest. Dit boekje is bestemd voor u, om u vertrouwd te maken met de boiler, de regels voor
hetgoede en veilige gebruik, de minimum nodige onderhouds- en servicewerkzaamheden. Daarnaast moet
u dit boekje ter beschikking stellen aan de gekwalificeerde technici die het toestel zullen installeren en
eventueel repareren bij storing. De installatie en de controle op de functionering van het toestel is geen
garantieverplichting van de verkoper en/of fabrikant.

Bewaar deze handleiding op een geschikte plaats zodat u haar in de toekomst snel kunt raadplegen. Voor
een veilig gebruik van de boiler is het belangrijk de regels die hier in beschreven staan na te leven en ditis
tevens één van de garantievoorwaarden.

LET OP! De installatie van de boiler en zijn aansluiting op de waterinstallatie dient
slechts uitgevoerd te worden door gekwalificeerde techniciin overeenstemming
met de aanwijzingen in deze handleiding en de geldende lokale voorschriften. De
montage van de zekeringen en andere componenten, meegeleverd of aanbevolen
door de fabrikant, zijn VERPLICHT!

LET OP! De aansluiting van de boiler op de elektrische installatie dient uitgevoerd
te worden slechts door gekwalificeerde technici in overeenstemming met de
aanwijzingen van deze handleiding en de nationale regelgeving. Het toestel moet
goed worden aangesloten zowel tot de stroomvoerende geleiders als ook tot het
beschermende circuit! Sluit het toestel niet aan op de elektrische voeding voordat
het waterreservoiris gevuld met water! Bij niet-naleving van deze vereisten is het
toestel gevaarlijk en is het gebruik verboden!

LET OP! De aansluiting van de boiler metingebouwde warmtewisselaars op de
verwarmingsinstallatie (fotovoltaisch systeem en/of andere
verwarmingssystemen met water of wateroplossing als warmte-uitwisselmedium)
dient slechts te worden uitgevoerd door gekwalificeerde technici in
overeenstemming met het door hen opgestelde ontwerp. Het gebruik van zo'n
boiler bij de verwarming van het water in het waterreservoir door de alternatieve
elektrische warmtedrager, als ook de naleving van de veiligheidsmaatregelen,
geschiedtin overeenstemming metregels en eisen, beschreven in de aanvullende
gebruiks-, service- en onderhoudsaanwijzing. Deze aanvullende
gebruiksaanwijzing wordt verzorgd door het bedrijf dat de boiler heeft aangesloten
op de alternatieve warmtebronnen.

WAARSCHUWING! Bijhet gebruik van het toestel bestaat wel gevaar voor
verbranding door heet water!

WAARSCHUWING! Raak hettoestel en zijn bedieningspaneel niet aan met natte
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handen of als u op blote voeten bent of als u op een natte plek staat!

WAARSCHUWING! Dit toestel mag slechts gebruikt worden door kinderen boven de 8 jaar en
personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met weinig ervaring en kennis, mits
ze worden begeleid of geinstrueerd over het veilige gebruik van het toestel en mits ze de risico’s van het
gebruik begrijpen. De kinderen mogen niet met het toestel spelen. Het is verboden dat de kinderen het
toestel reinigen of onderhouden.

MILIEUBESCHERMING

Dittoestel is gekenmerktin overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur (WEEE). Na uitputting van de levensduur van het toestel dient u ervoor zorgen
dat dittoestel volgens de voorschriften wordt afgevoerd, zodat alle mogelijke negatieve gevolgen voor het
milieu en de volksgezondheid worden voorkomen.

Het symbool ﬁ op hettoestel of op de bijpbehorende documentatie van het toestel geeft aan dat dit toestel
niet mag worden beschouwd als huishoudelijk afval. Het toestel moet worden afgevoerd naar een
verzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Bij het afvoeren dient
u de lokale voorschriften betreffende het afvoeren van afval na te leven. Neemt u voor meer informatie over
de behandeling, verwerking en recycling van dit toestel contact op met de gemeentelijke
afvalverwerkingsdienst of met de winkel waar u het toestel hebt gekocht.

TECHNISCHE BESCHRIJVING
De boiler is geschikt voor huishoudelijk gebruik en voorziet in de verwarming van water uit het
waterleidingnet voor divers gebruik op hetzelfde moment—keuken, badkamere.a
Het te verwarmen water moet voldoen aan de voorschriften voor huishoudelijk water, in het bijzonder: het
gehalte aan chloriden moet minder dan 250 mg/l zijn; het elektrische geleidingsvermogen moet boven 100
pS/cmen de pHinde grenzen van 6,5-8 voor de boilers met een geémailleerd waterreservoir, het elektrische
geleidingsvermogen moet onder 200 uS/cm zijn voor de boilers met een waterreservoir van chroom-nikkel-
staal. De waterdruk in de waterleiding moet boven 0,1 MPa en niet minder dan 0,5 MPa zijn. In geval dat de
drukin de waterleiding hoger dan 0,5 MPais, zie de aanbevelingen in het hoofdstuk betreffende de
aansluiting op de waterinstallatie. Er zijn speciale modificaties van de boilers (voor regio’s waar de nationale
regelgeving dit vereist) in productie die geschikt zijn voor druk in de waterleiding tot 1 MPa.
De waterreservoirs van de toestellen zijn beschermd tegen corrosie door een hoogwaardige emailen laag of
zijn gemaakt van hoogwaardig chroom-nikkel (corrosiebestendig) staal. In het geémailleerde waterreservoir
zijntevens anodes van een speciale legering ingebouwd die het waterreservoir beschermen.
De buitenste schil van het toestel is gemaakt van staal met een epoxy polymeer coating en de thermische
isolatie is gemaakt van CFK-vrij polyurethaanschuim.
Het schematische beeld van de basismodellen en modificaties is weergegevenin afb. 1-7 en hun technische
gegevens —in tabellen 1, 1a, 2 en 2a. Alle afbeeldingen en tabellen staan aan het begin van deze
handleiding.
De modellen boilers en hun modificaties worden aangeduid door letters en cijfers als volgt:

« De eerste twee letters en de volgende vijf cijfers duiden het basismodel van het toestel aan.

« ,W* —hettoestelis geschikt voor wandmontage.

« ,V* —de boiler mag slechts verticaal worden gemonteerd.

- ,H* —de boiler mag slechts horizontaal worden gemonteerd.

- ,U* —boiler voor universale montage, verticaal of horizontaal.

« xxx—de eerste drie cijfers achter de letter ,V*, ,H* of ,U*, code van inhoudsvermogen van de boiler.

- yy—de volgende twee cijfers, code van de diameter van het toestel.

« ,A“—inde boiler met geémailleerd waterreservoir is er een anode tester ingebouwd — indicator voor de

prestatie van de corrosiebescherming en de slijtage van de anode, afb. 1a, pos. 6
- I“—hetwaterreservoir van het toestel is gemaakt van chroom-nikkel gelegeerd staal.
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.S, 924,521 en , T —in het waterreservoir zijn een of twee warmtewisselaars ingebouwd om het
water te verwarmen van een alternatieve warmtebron (lokale waterverwarming, zonnecollector of
dergelijke), afb. 4 voor de ,S" en ,S2°, afb. 5 voor ,S21*“en afb. 6 voor,, T*.

De boilers met warmtewisselaar, geschikt voor horizontale montage, zijn aangegeven op afb. 7.
,L“—de uitlaten van de warmtewisselaar en/of de pijpen voor koud en warm water van sommige
verticale en horizontale boilers bevinden zich aan de linkerzijde van het aan de wand geinstalleerde
toestel.

,R"“—de uitlaten van de warmtewisselaar en/of de pijpen voor koud en warm water van sommige
verticale en horizontale boilers bevinden zich aan de rechterzijde van het aan de wand geinstalleerde
toestel.

,B“—de uitlaten van de koudwater- en warmwaterpijpen van de horizontale boilers bevinden zich
onder hetaan de wand bevestigde toestel.

,D", ,C“—inde boilers zijn 2 elektrische warmtewisselaars ingebouwd, gelegen in speciale pijpen van
de flens van het waterreservoir. Dit verbetert de veiligheid van het toestel en verhoogt de
corrosieweerstand. ,D* - buisvormig metalen verwarmingselement, tot 1,6 kW voor toestellen met
eeninhoud tot 50 | (capaciteitsgroepen 30 en 50) , tot 2 kW voor toestellen met een inhoud tot 1001
(capaciteitsgroepen 80 en 100) en tot 2,4 kW voor de anderen. ,C* — keramisch verwarmingselement,
1,5kW voor toestellen van de capaciteitsgroep 50 en tot 2.2 kW voor de anderen.

.E", ,EXy“—de boileris voorzien van een digitaal bedieningspaneel of in geval van een toestel met
warmtewisselaars —elektronische bediening van de verwarmer en van de controle-inrichtingen van de
waterloop van de warmtedrager, afb. 1b. Deze toestellen zijn vergezeld van aanvullende handleiding
voor het gebruik van het digitale bedieningspaneel.

De koudwater en warmwaterpijpen zijn gemarkeerd door wijzers in blauwe en rode kleur.
Het elektrische vermogen vande boilers (zonder deze metde letters ,D“ e ,C*) is 1,5 kW voor de toestellenin
de groep 30, tot 2 kW voor de toestellen in de groep 50 en tot 3 kW voor de anderen.
Het exacte en volle modelnummer, de aangegeven operationele parameters en het serienummer van de
gekochte boiler zijn vermeld op het aangebrachte plaatje.
Boilers voor verticale montage. De boilers van deze modellen zijn geschikt slechts voor montage in
verticale positie met pijpen voor koud en warm water naar beneden gericht, afb. 1, afb. 4-6.
Boilers voor horizontale montage. De boilers van deze modellen zijn geschikt slechts voor montage in
horizontale positie overeenkomstig het model en nummerschema, afb. 2, afb. 3, afb. 7.
Boilers voor universele montage. De boilers van deze modellen zijn geschikt voor montage of in verticale
positie (afb. 1) ofin horizontale positie (afb. 2).
WAARSCHUWING! Wanneer de boiler geschikt voor universale montage horizontaal wordt
geinstalleerd, MOET u de koudwater- en warmwaterpijpen en zijn elektrisch paneel monteren op de
linkerzijde, zie afb. 2. Het niet naleven van deze vereiste zal het gebruik van het toestel gevaarlijk maken
en de fabrikant en/of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het optreden van slechte gevolgen en schade!
Boilers met warmtewisselaar. De boilers van deze modellen verminderen het elektriciteitsverbruik dankzij
de ingebouwde warmtewisselaar. De plaats van de uitlaten van de warmtewisselaar/s en hun
basismontageafstanden zijn weergegeven op afb. 4, 5, 6, 7 en de tabellen 2 en 2a. Door middel van de
ingebouwde warmtewisselaar kan een groter deel van het water in het waterreservoir worden verwarmd via
een aanvullende, alternatieve bron van elektriciteit- lokale of centrale verwarming, zonnecollectoren en
dergelijke. Om de efficiéntie van de warmtewisselaar te verhogen, wordt aangeraden de warmtedrager aan
te drijven met een circulatiepomp. Als koelvloeistof kan water worden gebruikt met een afwijkend
samenstelling en prestatiewaarden, maar binnen de toegestane grenzen die zijn bepaald in de lokale
regelgeving met betrekking tot water. De temperatuur van de warmtedrager mag niet hoger zijn dan 85 °C.
Enin zijn circuit moet een besturingseenheid worden gemonteerd met een dergelijke temperatuurinstelling
dat die de activering van de thermoschakelaar van het elektrische verwarmingstoestel niet toelaat tijdens de
normale werking. De druk van de warmtedrager in de warmtewisselaars mag niet hoger oplopen dan 1 MPa.
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MONTAGE VAN DE BOILER AAN DE KAMERWAND
De boiler mag alleen in een kamer met standaardbrandtest en een temperatuur die altijd boven de 0 °C ligt
worden geinstalleerd. Hetis noodzakelijk een sifon aan te brengen die aangesloten is op de riolering, omdat
bij normaal gebruik van de boiler wel druipwater van de veiligheidsklep kan weg druppelen. De sifon zal
onderhoudswerkzaamheden de boiler vergemakkelijken, met name wanneer het nodig is dat het
waterreservoir leeg wordt gemaak.
Voor het bevestigen van de boiler moet men rekening houden met de aard en het materiaal van de wand, de
afmetingen van het toestel, de wijze van bevestiging, de positie van de elementen voor ophanging en zijn
piijpen, de bescherming tegen binnenlekken van water. Deze informatie staat vermeld op het plaatje met het
fabrieksnummer. Het toestel moet worden geinstalleerd op een plaats waar het beschermd zal zijn van
contact met water (niet gespoten of besproeid zal worden). Om de warmteverliezen te verminderen, is het
aanbevolen dat de afstand tussen de boiler en de plekken, waar warm water zal worden gebruikt, zo lag
mogelijk zijn.
In geval dat de gekochte boiler over een voedingskabel met stekker beschikt, is het niet toegestaan de boiler
in een vochtige ruimte te installeren! De plaatsing van het toestel moet aan de vereisten van de elektrische
installatie en de aansluiting. Zie het hoofdstuk betreffende de elektrische aansluiting.
Hetis absoluut verplicht dat men wel genoeg afstanden tussen het toestel en de omringende wanden en het
plafond van de ruimte laat:

« Voor verticale boilers —ten minste 70 mm tussen het toestel en het plafond; ten minste 50 mm tussen
hettoestel en de zijwand; ten minste 350 mm onder het toestel om onderhoud en eventuele reparaties
te vergemakkelijken.

« Voor boilers, die horizontaal worden opgehangen aan de kamerwand —ten minste 70 mm tussen het
toestel en het plafond; ten minste 70 mm tussen het zijdelinkse deksel (zonder uitlaten) en de wand;
ten minste 350 mm tussen de deksel van kunststof met het elektrische gedeelte en de wand ter
vergemakkelijking van de onderhoudswerkzaamheden en de eventuele reparatie. Onder het toestel,
wanneer zijn pijpen zich aan de onderzijde bevinden, moet voldoende afstand voor montage van de
wateraansluitingen en afvoer van water uit het waterreservoir.

- Voor boilers met warmtewisselaars moet men een dergelijke afstand laten tussen de uitlaten van zijn
aansluitingen en hun flenzen voor de aanvullende thermostaten voor zover nodig is voor het
installeren van extra controle en veiligheidsvoorzieningen.

De boiler dient goed, zonder enige mogelijkheid van beweging, aan de kamer wand te worden bevestigd.
Hiervoor worden stalen bouten gebruikt met een diameter van 10-12 mm, die goed in de wand zijn
verankerd. De bevestigingselementen moeten beschermd zijn tegen uittrekken van de wand - dus ze
moeten ankerbouten zijn of door de wand heen gaan (afhankelijk van het materiaal van de wand). De
elementen, waarop de boiler zal worden opgehangen, moeten ontworpen zijn voor een lading 3 maal groter
dan het totale gewicht van het toestel inclusief het water. De montage van de boiler aan decoratieve wanden
(bestaande uit enkele bakstenen of lichtgewicht materialen) is verboden. Op afb. 1,2, 3, 7 enin de tabellen
zijn de afstanden weergegeven van de bouten voor ophanging van de toestellen.

WAARSCHUWING! De dragende platen van de horizontale boilers moeten goed vastgeklemd zijn aan

de kamerwand. Onder de koppen van de bouten (de moeren) moet men oplegringen gebruiken!

WAARSCHUWING! Hetniet naleven van de vereisten voor bevestiging van de boiler aan de
kamerwand kan schade aan het warmwatertoestel, andere toestellen of de kamer veroorzaken en kan
leiden tot corrosie van de behuizing of nog ernstigere schaden. In deze gevallen zijn de hieruit
voortvloeiende schaden niet gedekt door de garantie van de verkoper of de fabrikant en de kosten zijn
voor rekening van de gebruiker, die de vereisten van deze aanwijzing niet heeft nageleefd.

De installatie van de boiler aan de kamerwand dient slechts door specialisten te worden uitgevoerd.

AANSLUITEN VAN DE BOILER OP HET WATERVOORZIENINGSSYSTEEM
Het watervoorzieningssysteem, waarop de boiler als ook de overige elementen zal worden aangesloten,
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moetlangdurig een temperatuur van het water boven 80 °C aan kunnen en kortstondig ook boven 100 °C en
geschikt zijn voor een druk die ten minste tweemaal hoger is dan de werkdruk van het toestel.
Bij de aansluiting van de boiler op de waterleiding moet men rekening houden met de pijlen en indicatie-
ringen rond de pijpen voor koud en warm water (inlaat en uitlaatpijpen). Met een pijl naar de pijp in blauwe
kleur wordt de koudwaterpijp aangeduid, en met een pijl naar de pijp in rode kleur — de warmwaterpijp. De
pijpen van sommige modellen zijn voorzien van extra etiketten. De uitlaten van de pijpen zijn uitgevoerd in
half duims schroefraad 1/2”. Het schema van de aansluiting van de boiler is weergegeven op afb. 8. Daarbij
werkt de boiler onder de druk van de waterleiding en de veiligheidsklep. Indien de druk van de leiding groteris
dan 0,5MPa, is de montage van een ontlastklep vereist. In geval dat de lokale regelgeving het gebruik van
extra elementen en apparaten vereist, die niet worden meegeleverd, dient men deze te kopen en volgens de
voorschriften te installeren.
De boiler is uitgerust met een gecombineerde terugslagklep. De klep is in de fabriek gemonteerd aan de
koudwaterpijp. Een uitzondering hierop vormt een deel van de boilers voor horizontale montage waarbij de
koudwater- en warmwaterpijpen door de cilinder of behuizing gaan. De gecombineerde veiligheidsklep
wordtin een zak meegeleverd in de verpakking van het toestel en deze MOET worden gemonteerd aan de
pijp van koud water. Men moet rekening houden met de pijl op de behuizing, die de richting van het
uitstromend water toont.
WAARSCHUWING! De montage van afsluitinrichtingen of terugslagelementen tussen de
gecombineerde klep of veiligheidsklep en de boiler is absoluut VERBODEN! De verstopping van de
zijpoort van de gecombineerde klep of veiligheidsklep en/of de blokkering van zijn hendel is absoluut
VERBODEN!
Indien de waterleidingen van koper zijn of een ander metaal dan de boiler, als ook bij gebruik van messing
koppelingselementen, is het aanbevolen dat men niet-metalen koppelingen (diélektrische fittingen) aan de
inlaat en uitlaat gebruikt.
LET OP! Voor toestellen met warmtewisselaars. Alle aanvullende pijpuitlaten (exclusief de pijpen van de
serpentine), die niet aan het watervoorzieningssysteem worden aangesloten, alsmede de openingen
voor de aanvullende thermostaten en/of thermomanometer, dienen te worden gesloten door middel van
de meegeleverde of vervangende doppen. De koppelingen dienen volkomen gesloten zijn voor een
waterdruk onder de 1,6 MPa.
Hetis aanbevolen dat men een systeem voor het afvoeren van eventueel druipwater van de zijopening van
de gecombineerde klep/ veiligheidsklep voorziet. De waterafvoerleiding moet een constante neerwaartse
helling hebben, in een tegen vorst beschermde omgeving worden geplaatst, en de uiteinden moeten open
blijven naar de buitenlucht.
Na de aansluiting van de boiler op het watervoorzieningssysteem moet zijn waterreservoir worden gevuld
metwater. Dit dient als volgt te gebeuren:
« Open volledig de warmwaterkraan van de verst gelegen mengkraan.
« Opende afsluiter (4 van afb. 8)
- Wachttotdat de lucht uit de installatie komt en totdat een flinke, krachtige waterstraal uit de kraan na
een halve/hele minuut stroomt.
« Sluitde warmwaterkraan.
« Til de hendel van de gecombineerde klep op (5 op afb. 8) en wacht 30-60 seconden totdat flinke,
krachtige waterstraal uit de zijopening van de klep stroomt.
« Sluitde hendel van de klep.
WAARSCHUWING! Indien er geen water uit de opening van de klep komt of de waterstraal zwak is (bij
een normale druk van de waterleiding), duidt dit op een storing en betekent, dat er verontreinigingen uit
de waterleiding zijn gekomen of deze zijn veroorzaakt door de leidingskoppelingen, die de ontlastklep
van de gecombineerde klep hebben verstopt.
Voordat u deze storing heeft verholpen, is het absoluut VERBODEN het apparaat aan te sluiten op het
elektriciteitsnet!
WAARSCHUWING! Het niet naleven van de vereisten voor aansluiting op het
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watervoorzieningssysteem kan ervoor zorgen dat het waterreservoir niet gevuld wordt en kan een defect
aan het verwarmingstoestel veroorzaken, en als de gecombineerde klep foutief of helemaal niet
gemonteerd s, kan dit leiden tot onherstelbare schade aan het waterreservoir, of andere materiéle en
immateriéle schade veroorzaken. De gevolgen hiervan worden niet gedekt door de garantie van de
fabrikant of de verkoper en de kosten zijn voor rekening van de gebruiker, die de vereisten van deze
handleiding niet heeft nageleefd.
WAARSCHUWING! De gecombineerde klep is een zekering die de veiligheid van de boiler waarborgt.
Het gebruik van een boiler met een defecte, verwijderde of niet-gemonteerde gecombineerde klepis ten
strengste VERBODEN!
De aansluiting van de boiler op het watervoorzieningssysteem mag slechts worden uitgevoerd door een
vakman.
De veiligheidsklep dient om indien nodig water uit het waterreservoir te laten stromen. Dit gebeurt op de
volgende manier:
« Schakel de boiler uit van de stroomvoeding door middel van een buiteninrichting/ (aan/uit) schakelaar
en voor meer zekerheid wordt de boiler uitgeschakeld via de elekirische zekering van de boiler.
« Stop de toegang van koud water naar het toestel - sluit de afsluiteer (4 van afb. 8).
« Open de kraan voor warm water of koppel de warmwaterpijp (uitlaatpijp) van de boiler los.
« Tilde hendel van de gecombineerde klep (5 van afb. 8) omhoog en wacht totdat er geen water meer uit
de opening van de klep komt.
Deze handelingen zorgen er niet voor dat het waterreservoir volledig leeg stroomt. Dit kan namelijk slechts
door een specialist worden gedaan, omdat hiervoor hetlosmaken van het elektrische circuit van het toestel
en hetverwijderen van de flens van de boiler nodig is.
WAARSCHUWING! Het inschakelen van de elektrische voeding van de boiler is ten strengste
VERBODEN terwijl het waterreservoir deels of volledig leeg is! Alvorens het toestel opnieuw in te
schakelen, dientu het waterreservoir met water te vullen.
WAARSCHUWING! Wanneer het waterreservoir volledig of deels leeg s, is de circulatie van koelmiddel
door de warmtewisselaar van de boiler VERBODEN.
WAARSCHUWING! Bij aftappen van water uit het waterreservoir moet men de noodzakelijk
maatregelen nemen om waterschade door het lekken van water te voorkomen.

AANSLUITEN VAN DE BOILER MET EEN WARMTEWISSELAAR OP DE
BIJVERWAMINGSINRICHTING
De boiler met warmtewisselaar wordt aangesloten op de alternatieve bijverwarmingsbron in
overeenstemming met alle vereisten van de speciale aanvullende instructies van het bedrijf, dat het ontwerp
voor installatie heeft opgemaakt. Het is verplicht om alle meegeleverde en/of aanbevolen onderdelen te
monteren die dit bedrijf heeft aanbevolen ten aanzien van veiligheid, monitoring en functioneren van de
installatie.
WAARSCHUWING! Hetis verboden om afsluiters tegelijkertijd aan de beide uitlaten (aan de invoer-en
uitvoeruitlaat) van de boiler aan te brengen. Wanneer de warmtewisselaar van de boiler tijdelijk niet
aangeslotenis op de alternatieve warmtebron, dient deze met een oplossing van propyleenglycol,
geschikt voorverwarmingssystemen, gevuld te worden.
Het aansluiten van de boiler met de warmtewisselaar op de aanvullende warmtebron dient te worden
uitgevoerd slechts door gekwalificeerde technici, gespecialiseerd op dit vakgebied en in overeenstemming
met hetdoor hen opgemaakte ontwerp.

AANSLUITEN VAN DE BOILER OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE
WAARSCHUWING! Sluit de boiler niet aan op de elektrische installatie voordat u zeker bent dat het
waterreservoir vol met wateris! Controleer!

De boiler is een toestel met een bescherming tegen elektrische schokken ,Klas I”, die een geaarde
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aansluiting op uw elektrische installatie vereist.

De elektrische schema’s van de boilers zijn weergegeven op afb. 10 en 11 (met twee boilers, modificatie ,D)

De elektrische voeding van de boiler is 230 V~ en geschiedt door een apart circuit met een geisoleerde

driedraads kabel waarbij elke draad een diameter heeft van 2,5 mm? (fase, nul en aarde). Indien er een

tweedraadkabel wordt gebruikt, dan dient een vakman een extra beschermende geleider te installeren die
het elektrische paneel rechtstreeks met de boiler verbindt Indien de aarding geleider/draad tussenliggende
verbindingen heeft, dienen deze goed te worden bevestigd om losraken te voorkomen. Wanneer dit niet het
gevalis, is hettoestel mogelijk niet goed aangesloten, waardoor de veiligheid in vraag brengt.
WAARSCHUWING! Hetis VERPLICHT in het elektrische circuit naar de boiler een inrichting te
installeren die bij overspanningscategorie Il een volledige ontkoppeling van alle polen biedt. De
geleiders van het circuit tussen de inrichting en de elektrische ingangsklemmen van de boiler mogen niet
worden onderbroken door een zekering. Indien de boiler in de nabijheid van een douchecabine of bad
wordt geinstalleerd, dan dient het elektrische schakelapparaat zich buiten deze ruimte te bevinden.

Alle uiteinden van de geleiders (kabel) van het toestel's elektrische circuit moeten correct worden
aangesloten op het elektrische hoofdschakelbord, op de aanvullende inrichting en op het koppelpunt van de
boiler met de elektrische installatie. Het is absoluut noodzakelijk dat er een zekering van 10 Ain het fase
circuitis geinstalleerd bij een vermogen van het toestel tot 2 kW, en een van 16 Abij een vermogen van de
verwarmingsinrichting van 3 kW. De elektrische installatie waarop de boiler worden geinstalleerd, moet zijn
gebouwd in overeenstemming met de geldende regelgeving. Het wordt aanbevolen, indien het volgens de
geldende regelgeving niet verplicht is, dat er een automatische zekering voor bescherming lekstromen
(aardlekschakelaar) in het elektrische circuit wordt geinstalleerd.
De aansluiting van de voedingskabel op de kiemmen van het toestel wordt uitgevoerd na de zorgvuldige
verwijdering van de deksel van kunststof, zodanig dat de elektrische bedrading in het toestel niet losraakt. In
overeenstemming met hetaan de binnenkantvan de deksel geplaatste schema, moet de fasedraad van de
voedingskabel worden aangesloten op de klem met aanduiding L (of A1 afhankelijk van het model), de
neutrale draad op de klem met N (of B1), de aarding draad -op de beschermende klem (schroef of tapeind)
gemarkeerd met het symbool voor veilige aarding. De voedingskabel moet worden beveiligd tegen
verplaatsing door vastdraaien van de beugel, gelegen naast de opening voor de kabel van de deksel. Na de
aansluiting en bevestiging van de voedingskabel wordt de deksel terug geplaatst en bevestigd met de
schroeven en zorg hierbij voor voldoende bewegingsruimte voor de kabels, thermostaat en
bedieningsschakelaar.
Indien de gekochte boiler met een vaste voedingskabel en stekker wordt geleverd, komt de elektrische
aansluiting tot stand door de stekker in een geaarde wandcontactdoos te steken. Het stopcontact moet op
een afzonderlijke groep zitten, die specifiek voor deze boiler is bestemd. Verder dient deze zo gepositioneerd
te zijn dat deze gemakkelijk toegankelijk is na de montage van het boiler. De dikte van de stroomdraad dat
het stopcontact verbindt, moet geschikt zijn voor het elektrische vermogen van de boiler. In de faselijn moet
een zekering (10 Avoor vermogens tot 2 kW en 16 A voor 3 kW). De installatie moet volgens de wet-en
regelgeving worden gebouwd. De volledige uitschakeling van de boiler gebeurt door de stekker van de
voedingskabel uit het stopcontact te trekken. Een niet goed werkende of ongeschikte elektrische installatie,
en/of stopcontact met verhoogd gevaar, kan oorzaak zijn voor het ontstaan van een ongeval, schade aan het
product en voor hetleiden van eventuele schaden aan het milieu, objecten en wezens.

Na hetaansluiten van het toestel op de elektrische installatie moet men de werking controleren.
WAARSCHUWING! Het niet naleven van de vereisten voor het aansluiten op de elektrische installatie
zal de veiligheid van het toestel verminderen en het gebruik van het toestel zal in dat geval verboden zijn.
Schade die voortkomt uit het niet naleven van de vereisten voor het elektrisch aansluiten van het toestel,
worden niet gedekt door de garantie van de fabrikant en de verkoper, en zijn voor rekening van de
gebruiker.

Het aansluiten van de boiler op de elektrische installatie en de controle van de juiste werking van het toestel

mag slechts worden uitgevoerd door specialisten.
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GEBRUIK VAN DE BOILER
De boiler wordt ingeschakeld in werkmodus door het drukken van de opgelichte deel van de knop
gemarkeerd met,|I”. Door middel van de draaiknop wordt de gewenste temperatuur van het water ingesteld.
Hetbranden van de schakelaar toont de aan-stand: de boiler functioneert en het water wordt verwarmd.
Indien de schakelaar uit gaat heeft het water de ingestelde temperatuur bereikt en is de verwarmingsunit
uitgeschakeld. Het uitschakelen van de werkmodus geschiedt door hetindrukken van het andere einde van
de knop, gemarkeerd met,0". De volledige uitschakeling van de boiler van de elektrische voeding geschiedt
via een externe inrichting voor uitschakeling.
Bij de modificaties metletter “D” in hun nummer schakelt elke brandende aan/uit knop van de knoppen op het
bedieningspaneel één van de verwarmingsunits aan of uit. Hierdoor kan men de helft of het hele vermogen
van het toestel gebruiken, afhankelijk van de concrete behoeften en gewenste tijd om het water te
verwarmen.
Op de schaalverdeling rondom de thermostaat knop is een ECO stand. Wanneer de wijzer van de knop ter
hoogte van de markering eco bevindt, wordt het water naar een optimale temperatuur verwarmd voor
gereduceerd warmteverlies met een lager energieverbruik. Dit metinachtname van voldoende verwarming
van het water voor normaal gebruik. Indien een groter volume van verhit water nodig is, is het aangeraden
om de thermostaat knop richting maximum te draaien zodat de temperatuur in het apparaat verder oploopt.
Aangeraden wordt om de thermostaat knop in het ECO gebied te houden indien de boiler voor langere
periodes aan staat zonder direct gebruik van hetwarme water.
De ingebouwde thermostaat heeft de functie “Antivries”. Wanneer de thermostaatknop volledig naar links is
gedraaid, naar het begin van de schaal, zal de verwarmingsunit van het toestel aan springen bij een
omgevingstemperatuur van rond 8-10 °C en uitschakelen bij een omgevingstemperatuur vanrond 12-15 °C.
Hierdoor wordt het water in het waterreservoir beschermd tegen bevriezing bij daling van de
omgevingstemperatuur. LET OP! Deze functie zal het water in het watervoorzieningssysteem van de kamer
nietbeschermen tegen bevriezing!
Het aan-/uitzetten, instellen en gebruiken van de boilers met een elektronische bedieningsunit geschiedt
volgens de voorschriften en vereisten, beschreven in het meegeleverde aanvullende boekje - handleiding
voor aansluiting en gebruik van een toestel met elektronische bedieningsunit. Wanneer het om zulke
toestellen gaat, is de aanvullende handleiding een integraal onderdeel van deze handleiding voor installatie
en gebruik.
De temperatuurindicator, gemonteerd aan de buitenschil van het toestel, geeft het proces van verwarming
van het water weer. Ditis geen meetinstrument, maar illustreert alleen bij benadering de hoeveelheid warm
water in het waterreservoir.
WAARSCHUWING! Schakel het toestel niet aan wanneer u vermoedt dat het water in het waterreservoir
bevrorenis! Dit zal ernstige schade aan uw toestel tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING! Dit toestel mag slechts gebruikt worden door kinderen boven de 8 jaar en personen
metlichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met weinig ervaring en kennis, mits ze worden
begeleid of geinstrueerd over het veilige gebruik van het toestel en mits ze de risico’s van het gebruik
begrijpen. De kinderen mogen niet met het toestel spelen. Het is verboden dat de kinderen het toestel
reinigen of onderhouden.
In de gecombineerde klep is een speciale ingebouwde klep die tijdens de normale werking van de boiler
zorgt dat het uitgezette water tijdens de verwarming door de zijopening van de klep lekt, en voorkomt dat dit
water in de koudwaterleiding binnenkomt. Het volume van dit water is minimaal en heeft een lage
temperatuur. Bij normaal gebruik van de boiler, als ook bij aanwezigheid van een extra terugslagklep, is het
mogelijk dat er wat water uit de zijopening van de klep lekt. Dit moet niet worden gezien als een defecten de
zijopening van de inlaatcombinatie mag niet worden verstopt, omdat daardoor het boilervat kapot gaat. De
ingebouwde terugslagklep voorkomt het terugstromen van het water uit het boilervat naar de
koudwaterleiding, bij een eventuele onderbreking van de wateraanvoer.
Het gebruik van de in de boileringebouwde warmtewisselaars (voor de toestellen die daarvan zijn voorzien)
voor verwarming van het water in het waterreservoir, is er een speciale gebruiksaanwijzing, geleverd door de
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specialisten, die het systeem van waterverwarming op alternatieve energiebronnen hebben ontworpen en
geinstalleerd. De naleving van de aangewezen regels is verplicht.

Wanneer het toestel wordt gebruikt in gebieden met kalkwater, is het mogelijk dat u een ruis hoort tijdens de
verwarming van het water. Dit komt door het neerslaan van kalksteen op de verwarmingsuniten in het
waterreservoir. Het volume van de kalksteen is afhankelijk van de temperatuur. Wanneer deze hogeris dan
60 °C, neemt het volume van de neergeslagen kalksteen toe. De neergeslagen kalksteen verslechtert het
werk van de verwarmingsunit, kan schade aan de unit veroorzaken en verhoogt de verwarmingstijd van het
water.

Bij het gebruik van het toestel is het mogelijk dat men wat ruis hoort door het stromen van het water van de
leidingspijpen naar het toestel. Dit wordt veroorzaakt door de natuurlijke processen van thermische uitzetting
enwarmtewisseling.

Wanneer de boiler regelmatig wordt gebruikt voor waterverwarming op een lagere temperatuur, wordt
aanbevolen de thermostaat ten minste eenmaal per maand op de maximale stand te laten draaien, zodat het
water op maximale temperatuur voor ten minste vierentwintig uur wordt verwarmd en onderhouden. Dit helpt
de groeivan bacterién tegen te gaan.

EXTRACORROSIEBESCHERMING
Elke boiler met geémailleerd waterreservoiris voorzien van extra bescherming tegen corrosie. Deze
bescherming bestaat uit een anode, vervaardigd uit een speciale legering die alleen werkt wanneer het
waterreservoir is gevuld met water. De anode is een verbruiksartikel (normale slijtage van het element tijdens
hetgebruik van het toestel) met een gemiddelde levensduur van 3 jaar. Deze periode is sterk afhankelijk van
hetgebruik van het toestel en de eigenschappen van het gebruikte verwarmingswater. Na het verstrijken van
de gemiddelde levensduur is het noodzakelijk dat een specialist van de door de fabrikant of de verkoper
aangewezen servicecentra, de conditie van de anode komt controleren. Indien nodig moet de anode worden
vervangen door een nieuwe. Hetin acht nemen van de genoemde termijn en de tijdige vervanging van de
anode is essentieel voor het voortbestaan van een effectieve bescherming van het reservoir tegen corrosie.
De beoordeling en vervanging van de anode wordt niet gedekt door de garantie van de verkoper en fabrikant.
Boiler met geémailleerd waterreservoir en anode tester. De aanwezigheid van de anode-informatie is
essentieel voor het goed functioneren van het toestel. In sommige modificaties van de boilers met een
traditionele thermostaat wordt een elektromechanische anodetester (afb. 9) geplaatst. Deze bestaat uiteen
systeem met een schaal en schakelaar (knop). De schaal bestaat uit twee delen - rood en groen. In de
normale bedrijfstoestand van de boiler bevindt de wijzer van de tester zich in de rode sector - de testeris
aangezeten de anode werkt goed. De controle op het goed functioneren van de anode dient uitgevoerd te
worden bij volledig opgewarmd water (de thermostaat is uit - de schakelaar brandt niet); dan dient de knop
van de tester voor enkele seconden te worden ingedrukt. De wijzer van de tester zal zich in de richting van de
groene sector van de schaal verplaatsen. De mate van verplaatsing van de wijzer wordt sterk beinvioed door
de parameters en de temperatuur van het water, omdat de grens tussen de twee sectoren overeen stemt met
de gemiddelde waarden. Een criterium voor de prestatie van de anode is de afbuiging van de wijzer. Indien
de wijzer niet beweegt bij het indrukken van de knop op de tester, of deze in de rode sector blijft, dient men
contact op te nemen met een door de fabrikant of de verkoper geautoriseerd servicebedrijf. Een specialist
van het servicebedrijf zal de corrosiebescherming beoordelen en zal indien nodig maatregelen nemen. In het
elektronische bedieningspaneel van enkele boiler modificaties wordt het functioneren en de mate van
slijtage van de anode geillustreerd door periodiek branden of uitgaan van een deel van het scherm.
Naarmate de anode slijtage, vermindert het deel van het scherm dat oplicht. Een meer gedetailleerde
omschrijving vindt uin de aanvullende handleiding, die wordt meegeleverd met elke boiler meteen
elektronisch bedieningspaneel. Na het volledig uitgaan van het brandende deel van het scherm dient men
contact op te nemen met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicebedrijf voor controle en eventuele
vervanging van de anode.
Boiler met een vat van hoogwaardig chroom-nikkel staal. De bescherming tegen corrosie en een lange
levensduur worden verzorgd dooreen goed gekozen stalen constructie, en de juiste constructie en
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technologie bij de vervaardiging van het waterreservoir.

SERVICE, PERIODIEKE CONTROLE, ONDERHOUD
Voor een betrouwbare werking van het toestel in gebieden met kalkwater wordt aanbevolen het
waterreservoir te ontkalken. Dit moet ten minste elke 2 jaar gebeuren, maar nog vaker in gebieden met
kalkrijk water. De afscheidingen op de emaillen laag mogen niet worden verwijderd, behalve meteen droge
katoenen doek, zonder gebruik te maken van harde middelen. Het regelmatig verwijderen en vooral reinigen
van de kalksteen is belangrijk voor de betrouwbaarheid van het toestel. Het is wenselijk dat tijdens deze
activiteit ook een inspectie van de anode van het geémailleerde waterreservoir wordt uitgevoerd. Deze
diensten vallen niet onder de garantie en mogen alleen worden uitgevoerd door een specialist.
WAARSCHUWING! Om een veilige en probleemloze werking van het toestel te garanderen, moet de
gecombineerde klep worden gecontroleerd, om na te gaan of deze niet teveel water doorlaat. Dit wordt
gedaan door de hendel op te tillen en 30-60 seconden te wachten, totdat er een dikke en sterke
waterstraal uit de zijopening van de klep stroomt. Dit is verplicht na de aansluiting van de boiler op de
waterinstallatie en het vullen van het waterreservoir met water, en bij gebruik van de boiler, ten minste
eenmaal per 2 weken, ook na eventueel stoppen van de watervoorziening. Indien er bij een vol
waterreservoir geen water uit de opening van de klep stroomt of de waterstraal te dun is. is de klep
waarschijnlijk verstopt door verontreinigingen van de waterleiding. Het gebruik van een boiler meteen
defecte gecombineerde klep is absoluut verboden. Trek onmiddellijk de stekker van het toestel uit het
stopcontact en neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende door fabrikant aangewezen
servicebedrijf. Anders zal er een beschadiging aan het waterreservoir ontstaan enis het mogelijk dat er
ook schade aan andere voorwerpen en aan de kamer zelf wordt veroorzaakt.
In geval van twijfel, dat de temperatuur in de ruimte waarin de boiler is geinstalleerd, onder 0 ° C kan worden,
moet men VERPLICHT het water uit het waterreservoir aftappen - zie "Aansluiten van de boiler op het
watervoorzieningssysteem".
De buitenbehuizing en de kunststof onderdelen van de boiler mogen slechts worden gereinigd met een licht
vochtige, zachte, katoenen doek zonder invasieve en/of schurende stoffen en middelen. Véér de reiniging
van het toestel MOET u het loskoppelen van het elektriciteitsnet door middel van de externe aan/uit
schakelaar of door de stekker van de voedingskabel uit de stopcontact te trekken. Hetis VERBODEN om te
reinigen met een stoomapparaat. Zie erop toe dat de brandende schakelaar “aan/uit” op het
bedieningspaneel te allen tijde volledig droog blijft. De boiler mag weer worden ingeschakeld in werkmodus
na de volledige verwijdering van eventueel vocht.
De regels voor het controleren van de anodebescherming en de vervanging van de anode (zie het vorige
hoofdstuk) en het verwijderen van de kalksteen moeten worden nageleefd zowel tijdens als na het verstrijken
van de garantieperiode van hettoestel.
Zorg er bij het gebruik en onderhoud van het toestel voor dat het gemetalliseerde plaatje met de gegevensen
hetfabrieke (serie)nummer van het toestel niet beschadigd. Wanneer het plaatje loskomt, bewaar dit dan
samen met de garantie. De boiler kanimmers alleen via de gegevens op dat plaatje worden geidentificeerd.

STORINGEN

Wanneer de boiler het water niet kan verwarmen, controleer dan of de buiteninrichting voor aan- en
uitschakelen (externe schakelaar) niet uitgeschakeld is, de brandende schakelaar ook niet uitgeschakeld is
en of de draaiknop van de thermostaat niet verplaatst is naar de laagste stand.

Wanneer de elektrische voorziening in orde is, de schakelaar brandt en de draaiknop van de thermostaat op
de maximale stand staat, maar het water in het toestel niet wordt verwarmd (daarbij is het mogelijk dat de
brandende draaiknop of het signaallampje of brandt of niet brandt), koppel de boiler los van het
elektriciteitsnet met behulp van de externe inrichting en neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende
servicebedriff.

Wanneer bij een volledig geopende kraan voor warm water geen water lekt of de waterstraal zwak is,
controleer dan of het filter aan de uitlaat van de kraan verstopt s, of de afsluiter van de boiler gedeeltelijk of
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volledig gesloten is (4 van afb. 8), of of de centrale watervoorziening niet afgesloten is. Indien het
bovenstaande in orde is, schakel de boiler dan uit van het elektriciteitsnet met behulp van de externe
inrichting en neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicebedrijf.

Wanneer de boiler is voorzien van een elektronisch bedieningspaneel, staan de mogelijke weergaven,
foutmeldingen op het display en de wijzen van verhelpen van storingen, omschreven aan het einde van de
aanvullende handleiding. In elk ander geval van storing moet u de boiler uitschakelen van het elektriciteitsnet
metbehulp van de externe inrichting en contact opnemen met het dichtstbijziinde erkende servicebedrif.
Wanneer de voedingskabel en/of stekker van de boiler wordt beschadigd, neem dan contact op met een door
de fabrikant/verkoper erkend servicebedrijf. Om zo de kabel of stekker door de fabrikant, zijn
servicevertegenwoordiger of persoon met gelijke kwalificatie laten vervangen, en om hiermee gevaar te
voorkomen.

GARANTIE, GARANTIETERMIJN, GARANTIEVOORWAARDEN
De garantie, garantievoorwaarden, garantietermijn, de geldigheid van de garantie van de gekochte boileren
de serviceverplichtingen van de verkoper en fabrikant gedurende de garantieperiode van het toestel, zijn
beschreven in de garantiekaart van het toestel. Wanneer u het toestel koopt, moet deze kaartingevuld en
ondertekend worden door de verkoper en koper. Bewaar deze garantiekaart op een veilige plaats.
In alle gevallen zijn de geldende wetten en regelgeving van toepassing met betrekking tot de rechten en
plichten van de consument, verkoper en de fabrikant, en hun betrekking tot de gekochte boiler, zijn installatie,
gebruik, service en onderhoud.
De garantieperiode wordt bepaald door de verkoper en is geldig slechts op het grondgebied van het land.
De garantie is alleen geldig indien het toestel:
- isgeinstalleerd volgens de instructies van de handleiding voor montage en gebruik.
« doeltreffend wordt gebruikt en in overeenstemming met de instructies voor installatie en gebruik.
De garantie biedt gratis reparatie van fabricagedefecten die kunnen optreden tijdens de garantieperiode. De
reparatie wordt uitgevoerd door de service vakmannen, erkend door de verkoper.
De garantie geldt niet voor schade, veroorzaakt door;
- onjuisttransport
- slechte opslag
* onjuistgebruik
« parameters van het water, verschillend dan de waarden toegestaan door de Europese normen voor
kwaliteit van het drinkwater en in het bijzonder het gehalte aan chloriden boven 250 mg/l; de
elektrische geleidbaarheid is minder dan 100 yS/cm en pH buiten is 6,5-8 voor boilers met
geémailleerd waterreservoir; de elektrische geleidbaarheid is meer dan 200 uS/cm voor boilers met
waterreservoir van chroom-nikkel-staal.
« elektrische netspanning, verschillend van de nominale waarden voor gebruik
« schade ten gevolge van het bevriezen van het water
- natuurrampen, calamiteiten, rampen of andere gevallen van overmacht
« hetnietnaleven van de handleiding voor montage en gebruik
- ingeval van een poging dat het toestel wordt gerepareerd door een onbevoegd persoon
In de bovengenoemde gevallen wordt het defect slechts tegen een vergoeding verholpen.
De garantie is niet van toepassing op de onderdelen en componenten van het toestel die tijdens het gebruik
normaal aan slijtage worden onderworpen, voor onderdelen die worden vervangen tijdens normaal gebruik
van verlichting en signaallampjes, en dergelijke, voor verandering van de kleur van de buitenopperviakken,
voor verandering van de vorm, afmetingen en positionering van onderdelen en componenten die zijn
blootgesteld aan invloed buiten de omstandigheden van normaal gebruik.
Gederfde winst, materiéle enimmateriéle schade als gevolg van een tijdelijke onmogelijkheid om het toestel
te gebruiken tijdens zijn onderhoud en reparaties vallen niet onder de garantie.
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DE NALEVING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN DEZE HANDLEIDING IS EEN
VOORWAARDE VOOR VEILIG GEBRUIK VAN HET DOOR U GEKOCHTE PRODUCTEN
ISTEVENS EEN GARANTIEVOORWAARDE.

ALLE VERANDERINGEN EN VERBOUWINGEN AAN DE CONSTRUCTIE VAN HET
PRODUCT DOOR DE GEBRUIKER OF DOOR HEM GEMACHTIGDE PERSONEN ZIJN
VERBODEN. BIJ CONSTATERING VAN DERGELIJKE HANDELINGEN OF POGINGEN
HIERTOE VERVALLEN AUTOMATISCH DE GARANTIEVERPLICHTINGEN VAN DE
VERKOPER OF DE FABRIKANT.

NEEM INDIEN NODIG CONTACT OP MET DOOR DE VERKOPER OF FABRIKANT
ERKENDE SERVICEBEDRIJVEN, OPGEGEVEN IN DE BIJGEVOEGDE LIJST.

DE FABRIKANT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR CONSTRUCTIEVE
VERANDERINGEN TE VERRICHTEN ZONDER BEKENDMAKING VOORAF, INDIEN
DEZENIET DE VEILIGHEID VAN HET PRODUCTAANTASTEN.

IN GEVAL VAN NOODZAAK EN INDIEN ER EEN ONENIGHEID OF GESCHIL ONTSTAAT
MET BETREKKING TOT DE VERTALING EN DE BEGRIPPEN IN DEZE TAALVERSIE
VAN DE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD, ZAL DE
ENGELSE VERSIE ALS ORIGINEEL WORDEN BESCHOUWD EN VOORRANG
HEBBEN.



DESCRIERE TEHNICA i
INSTRUCTIUNIDE MONTAJ, UTILIZARE SI INTRETINERE
CONDITII DE GARANTIE

AVERTISMENT! Inainte de instalarea si utilizarea incalzitorului cititi cu atentie aceste instructjuni!

SIGURANTA, CERINTELE PRINCIPALE

Tnainte de a incepe montarea si utilizarea incalzitorului de apa, este obligatoriu sa cititi cu atentie intregul text
alacestuimanual. Rolul sau este de a va familiariza cu incalzitorul de apa, cu regulile pentru utilizarea sigura
si conformé, cu activitatile minim necesare pentru intretinerea sa si activitatile de service. In plus, va trebui s&
punetila dispozitia persoanelor autorizate acest manual, care vor instala si eventual - repara aparatul in caz
de defectiune. Instalarea incalzitorului de apa si verificarea functionalitatii acestuia nu intra in obligatiile de
garantie a vanzatorului si/sau producatorului.

Pastraii acest manual la un loc potrivit pentru o utilizare viitoare. Respectarea normelor ajuta pentru
functionarea aparatului in conditii de siguranta si este una dintre conditiile de garantjie.

ATENTIE! Instalarea incalzitorului de apa si conectarea sa la instalatia de apa
trebuie realizata numai de catre persoane autorizate in conformitate cu cerintele gi
instructiunile expuse in acest manual si cu normele locale in vigoare. ESTE
OBLIGATORIE montarea tuturor componentelor de protectie si celelalte furnizate
de catre producator sau recomandate de acesta!

ATENTIE! Conectarea incalzitorului de apa la instalatia electrica trebuie realizata
numai de catre persoane autorizate in conformitate cu cerintele si instructiile
expuse in acest manual si cu documentele normative Aparatul trebuie conectatin
mod corect nu numaila conductoarele electrice cisila conturul de protectie! Nu
conectati aparatul la instalatia electrica inainte de umplerea vasului de apa cu apa!
Neindeplinirea acestei cerinte va face ca aparatul sa devina periculos, fiind
interzisa utilizarea sa!

ATENTIE! Conectarea incalzitorului de apa la schimbatoare de caldura aferente
unei instalatii de aprovizionare cu caldura (solara si/sau alt sistem de incalzire a
apei care lucreaza cu apa sau solutie pe baza de apa ca agent termic) va fi
realizata de catre persoane autorizate si competente in conformitate cu proiectul
elaborat de ei. Modalitatea de utilizare a unui asemenea incalzitor de apa, la
incalzirea apei din rezervorul de apa prin purtatorul de caldura alternativ celui
electric, precum si respectarea masurilor de siguranta vor fi efectuate conform
cerintelor si regulilor descrise in instructiunea suplimentara de utilizare, service $i
intretinere. Aceasta instructiune suplimentara va fi pusa la dispozitie de catre
compania care a efectuat activitatile de proiectare siinstalare pentru conectarea
incalzitorului de apa la sursele alternative de caldura.

AVERTISMENT! La utilizarea aparatului exista pericol de ardere cu apa fierbinte!
AVERTISMENT! Nu atingeti aparatul si nu il actionati cu maini umede sau daca
sunteti descultj sau statiin loc umed!
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AVERTISMENT! Acest produs poate fi utilizat de catre copii cu varsta de peste 8
ani si de persoane cu capacitati reduse fizice, senzoriale sau mentale, sau lipsite

de experienta si cunostinte, numaiin cazul in care acestea au fost supravegheate
sau instruite privind utilizarea aparatului si inteleg pericolele Aparatul nu trebuie lasat laindemana
copiilor. Se interzice efectuarea curatarii sau mentenantei aparatului de catre copii.

PASTRAREAMEDIULUI

Acest produs este marcat in conformitate cu Directiva privind Deseurile de Echipamente Electrice si
Electronice (WEEE) Avand grija ca dupa epuizarea capacitatii sale de lucru, acest aparat sa fie indepartat
intr-un mod corespunzator, Dvs. veti ajuta |la preventia unor consecinte posibil nocive pentru mediul
inconjurator si pentru sanatatea umana.

Simbolul aplicat aparatului sau pe documentele anexate aparatului araté ca el nu trebuie tratat ca gunoi
menajer. in schimb, el trebuie returnat la un punct specializat de reciclare pentru echipamente electrice si
electronice. La returnare, respectati normele locale de aruncare a gunoiului. Pentru informare mai
amanuntita cu privire la tratarea, recuperarea si reciclarea acestui aparat, adresati-va consiliului municipal,
serviciului pentru culegerea gunoiului menajer sau magazinului de la care atj achizitionat aparatul.

DESCRIERE TEHNICA
Incélzitorul de apa este dedicat utilizarii casnice si poate asigura apa calda de la reteaua comun de apa
simultan pentru cativa consumatori - bucatarie, baie etc.
Apa utilizatd pentru a fi incalzita trebuie sa corespunda documentelor normative de apa menajera, anume:
continutul de clorizi sa fie sub 250 mg/l; conductivitatea apei sa fie peste 100 uS/cm iar pH este in granitele
6,5-8 pentru incalzitoarele cu rezervor de apa emailat; conductivitatea apei sa fie sub 200 uS/cm pentru
incalzitoarele cu rezervoare de apa din otel crom-nichel. Presiunea apei in conducta de apa trebuie sa fie
mai mare de 0,1 MPa si mai mica de 0,5 MPa. in cazulin care presiunea apei este mai mare de 0,5 MPa -
vezirecomandarile descrise in sectiunea conectare larefeaua de alimentare cu apa. Sunt produse
modificatii ale incélzitoarelor de apa (pentru regiunile in care normele locale cer acest lucru), care sunt
adaptate lucruluila presiuni ale apei de panala 1MPa.
Rezervoarele de apa ale incalzitoarelor sunt protejate corespunzator impotriva coroziunii cu acoperire
emailatd sau sunt fabricate din aliaj de otel crom nichel (rezistent la coroziune). in rezervoarele de apa
emailate suntincorporate anozi realizatj dintr-un aliaj special, care protejeaza in mod suplimentar anozii.
Invelisul exterior al aparatelor se face din otel,cu acoperire de polimer epoxidic, iar termoizolarea este din
spuma poliuretanica fara freon.
Imagine schematica a modelelor principale si modificatjilor principale se pot gasi pe Figura 1-7, iar datele
tehnice - in Tabelele 1, 1a, 2 i 2a. Toate figurile si tabelele se regésescla INCEPUTUL acestui manual.
Diferitele modele de incélzitoare si modificatiile acestora sunt desemnati prin litere si cifre dupa cum
urmeaza:

« Primele doua litere si urmatoarele cinci cifre aratd modelul de baza al echipamentului.

 W* —echipamentele sunt destinate instalarii pe peretele incaperii.

« ,V“—incalzitorul de apa poate fiinstalat numai in pozitie verticala.

« ,H*=incalzitorul de apa poate fiinstalat numaiin pozitie orizontala.

- ,U* —incalzitor de apa cu instalare universala, in pozifie verticala sau orizontala.

« xxx—primele trei cifre dupa litera,V*, ,H* sau ,U*, codul capacitatji incalzitorului de apa.

* yy—urmatoarele doua cifre, codul diametrului echipamentului.

 ,A“-1inincalzitorul de apa cu rezervor emailat este incorporat un tester de anod - indicator al

performantei protectiei anti-coroziune si uzarea anodului, Figura 1a, pozitia. 6
- ,I“=rezervorul incalzitorului de apa este din ofel crom-nichel legat.
., 5%,,52%,521si "T"-inincalzitorul de apa suntincorporate unul sau doua schimbatoare de caldura
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pentru incalzirea apei prin sursa alternativa de caldura (incalzire locala cu apa, colector solar sau
asemanator), Figura4 pentru ,S*n,S2", Figura 5 pentru ,S21“si Figura 6 pentru , T, Incalzitoarele de
apa cu schimbator de caldura destinate instalarii orizontale sunt afisate pe fig. 7.

,L“—lesirile schimbatorului de caldura si/sau a tevile apei calde si reci ale unora dintre incalzitoarele de
apa verticale si orizontale sunt amplasate din partea stanga a dispozitivului instalat pe perete.
,R"—lesirile schimbatorului de caldura si/sau a tevile apei calde si reci ale unor dintre incalzitoarele de
apa verticale si orizontale suntamplasate din partea dreapta a dispozitivului instalat pe perete.
,B"—iesirile tevilor apei calde si reci ale incalzitoarelor de apa verticale si orizontale suntamplasate pe
partea inferioara a dispozitivului instalat pe perete.

,D% ,C*—inincalzitoarele de apa suntincorporate panala 2 buc. incalzitoare electrice aflate in tevi
speciale ale flansei rezervorului de apa. Acest lucru imbunatateste siguranta aparatului si creste
rezistenta la coroziune. ,D*—element de incalzire din metal sub forma de tub panala 1,6 kW pentru
echipamentele cu capacitatea de panala 50 | (grupuri volumetrice 30 si 50) , panala 2 kW pentru
echipamentele cu capacitatea de panala 100 [ (grupuri volumetrice 80 si 100) si pana la 2,4 kW pentru
restul grupurilor. ,C*—element de incalzire din ceramica, 1,5 kW pentru echipamentele din grupul
volumetric 50 i pana la 2.2 kW pentru restul echipamentelor.

,E*, "Exy" - incalzitorul de apa este cu un bloc de comanda al incalzitorului sau in cazul aparatului cu
schimbatoare de caldura - al incalzitorului si al dispozitivelor de control al fluxului purtatorului de
caldura. Fig. 1b. Aceste aparate suntinsotite de o instructiune suplimentara, ce descrie utilizarea
blocului electronic.

Tevile pentru apa calda si pentru cea rece sunt marcate cu indicatori color, respectiv rosu si albastru.
Puterea electrica a incalzitoarelor de apa (fara cele cu literele ,D* si ,C*) este de 1,5 kW pentru
echipamentele din grupul 301, pana la 2 kW pentru echipamentele in grupul 501 si pana la 3 kW pentru rest.
Numarul complet si corect al modelului, parametrii de lucru anuntati si numarul de serie al incalzitorului de
apa achizitionat sunt marcate pe tabelul lipit de corpul incalzitorului.
Incélzitoare de apd pentru instalare verticald. Incélzitoarele de apa din aceasta serie de modele sunt
destinate numai instalarii in pozitie verticala, cu fevile pentru apa calda sirece in partea de jos, Fig. 1, Fig. 4-6
incélzitoare de apa pentru instalare orizontala. incalzitoarele de apa din aceasta serie de modele sunt
destinate numaiinstalarii in pozitie orizontala, conform numarului de model aferent, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 7
Incélzitoare de apd pentru instalare universala. Incélzitoarele de la aceste modele sunt destinate
instalarii in pozitie verticald (Fig. 1), ori in pozitie orizontala (Fig. 2).
AVERTISMENT! Tn momentul in care incalzitorul de apa universal este instalat in pozitie orizontala
ESTE OBLIGATORIU ca tevile pentru apa calda si pentru cea rece, precum si partea sa electrica, sa fie
amplasate in partea sa stanga, Fig. 2. Nerespectarea acestei obligatji va face ca echipamentul sa devina
periculos, in aceasta situatie producatorul si/sau comerciantul nu-si vor asuma nici un fel de raspundere
_ pentruconsecintele si prejudiciile nefavorabile aparute!
Incélzitoare de apa cu schimbator de caldura Incalzitoarele din aceasta serie de modele asigura
posibilitate pentru utilizarea redusa de energie electrica datorita schimbatoarelor de caldura incorporate in
ele. Amplasarea in general aiesirilor schimbatorului de céldura / schimbatoarelor de caldura si distantele de
baza de instalare sunt aratate pe Fig. 4, 5, 6, 7 si Tabele 2, si 2a. Prin utilizarea schimbatorului de caldura
incorporat, cea mai mare parte din apa continuta in rezervorul de apa poate fi incalzita printr-o sursa
suplimentara, alternativa a curentului electric - incalzire locala sau centrald, colectoare solare si alte
asemanatoare. Pentru majorarea eficientei schimbatorului de caldura este preferabil ca purtatorul de
caldura sa fie pus in miscare printr-o pompa de circulatie. Pe post de purtator de caldura poate fi folosita apa
cu continut si valori ale indicelor in norme acceptabile, determinate de ordonantele din domeniul legislatiei
privind apele sau solutie de apa special dedicat acestui scop care nu este agresiv fata de materialul
schimbatorului de caldura. Este necesar ca purtatorul de caldura sa fie cu temperatura ce nu depaseste 85
°Csiin circuitul sau sa fie instalat un dispozitiv de control cu 0 asemenea setare de temperatura, care sa nu
permita ca in timpul lucrului normal al aparatului sa fie actionat intrerupatorul incalzitorului electric.
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Presiunea purtatorului de caldura in schimbatoarele de caldura nu trebuie sa depaseasca presiunea de lucru
aincalzitorului de apa.

INSTALAREAINCALZITORULUI PE PERETELE INCAPERII

Incalzitorul de apa trebuie montat numai intr-o incépere cu grad normal de siguranté anti-incendii si
temperatura in care sa nu scada sub 0 °C. Este necesar ca in podeaua incaperii sa fie amplasat un sifon al
instalatiei de ape reziduale si canal, fiindca este posibil ca in timpul utilizarii normale a incalzitorului de apa,
de la valva de protectie sa picure apa. Sifonul va facilita operatiunile de intretinere, prevenire si eventuala
reparare a incalzitorului, atunci cand este nevoie ca apa din rezervor sa fie evacuata.

Locul de amplasare a incalzitorului de apa trebuie coroborat cu felul si materialul peretelui, cu dimensiunile
de gabaritale aparatului, cu modalitatea instalarii, cu amplasarea elementelor pentru conectarea tevilor, cu
gradul de etanseitate. Cel din urma indice este inclus pe tabelul cu numarul de fabricaije. Este necesar ca
aparatul sa fie instalat intr-unloc in care nu va fi stropit cu apa sau inundat. Pentru a se reduce pierderile de
caldura, este necesar ca distanta intre incalzitorul de apa silocurile in care se va folosi apa calda sa fie
minima.

Tn cazulin care incalzitorul de apa achizitionat este prevazut din fabrica cu un cablu de alimentare cu stecher,
instalarea echipamentului nu trebuie efectuata intr-o incapere umeda! Locatia echipamentului trebuie sa fie
coroborata cu prevederile privind instalatia electrica si contactul acesteia. A se vedea sectiunea privind
conexiunea electrica din prezentul manual cu instructiuni.

In mod obligatoriu trebuie Iasate distante intre aparat si pereii din jur, tavanul incaperii.

« Incazul incélzitoarelor de apa verticale - cel putin 70 mm intre aparat si tavan; cel putin 50 mm intre
aparat si peretele lateral, cel pufin 350 mm sub aparat pentru inlesnirea operatiilor de service si
reparatji eventuale.

« Incazul incalzitoarelor de apa orizontale instalate pe peretele incaperii - cel putin 70 mmintre aparat si
tavan; cel putin 70 mm intre capacul lateral (fara iesiri) si perete; cel putin 350 mm intre capacul din
plastic cu partea electrica si perete pentru inlesnirea operatiilor de service si reparatji eventuale, sub
aparat, in cazul in care fevile sunt in partea de jos, trebuie lasat destul spatiu pentru instalarea
legaturilor de apa si scurgerea apei din incalzitor.

« In cazul incalzitoarelor de apa cu schimbatoare de caldura trebuie |3sata o asemenea distanta din
partea iesirilor serpentinelor si mufelor pentru termostatele suplimentare, incat sa fie destula pentru
conectarea la aparate suplimentare de control.

Incélzitorul de ap4 va fi fixat la peretele incaperii. In acest scop vor fi utilizate bolturi (stifturi) avand un
diametru de 10-12 mm prinsi intr-un mod stabil la perete. Elementele de feronerie de fixare trebuie asigurate
impotriva scoaterii din perete - bol{uri tip ancora sau tip trecere prin perete (in functie de materialul perefii).
Este necesar ca elementele de care va fi suspendat incalzitorul de apa sa fie calculate pentru o incarcare de
3 ori mai mare fata de greutatea totald a incalzitorului cu apa in el. Este interzisa instalarea incalzitorului de
apa la pereti decorativi (de caramizi unice sau materiale usoare). Vezifigura 1, 2, 3,7 siin tabele sunt aratate
distantele la care trebuie amplasate bolfurile (stifturile) pentru suspendarea aparatelor.

AVERTISMENT! Placile portante ale incélzitoarelor de apa orizontale trebuie sa fie strans legate la

peretele incaperii. Sub capetele bolturilor (piulitele stifturilor) trebuie sa fie amplasate saibe de sustinere!

AVERTISMENT! Nerespectarea cerintelor pentru fixarea incalzitorului de apa la peretele incaperii
poate duce la deteriorarea aparatului, altor echipamente si a camerei in care este aparatul, la coroziunea
carcasei sau la pagube si prejudicii mai mari. In aceste cazuri, prejudiciile si daunele eventuale nu sunt
acoperite de obligatjile de garantie a producatorului si a vanzatorului, si sunt pe seama celui care nu s-a
conformat cerintelor acesteiinstructjuni.

Instalarea incalzitorului de apa la peretele incaperii va fi realizata numai de catre specialigti.

CONECTAREABOILERULUI LARETEAUADE APA
Instalatia de apa la care va fi conectat incalzitorul de apa, ca si restul elementelor conectate, trebuie sa fie
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rezistenta pe lunga durata la temperaturi ale apei ce depasesc 80 °C si pe scurta durata - 100°C, precumsila
tensiune cel putin de doua ori mai mare fata de cea de lucru a aparatului.
La conectarea incalzitorului de apa la instalatia de apa, trebuie respectate sagetile siinelele indicatoare in
jurul tevilor apei reci si apei calde (fevile laintrare sila iesire). Cu sageata in directia spre feava si culoare
albastra este indicata teava pentru apa albastra, iar cu sageata in directia de la teava si culoare rogie - feava
pentru apa calda. Tevile unor dintre aparate suntindicate in mod suplimentar cu autocolante. lesirile fevilor
au taiere de 1/2". Schema generala a conectarii incalzitorului de apa este aratat in figuranr. 8. In acest caz
incélzitorul de ap4 lucreaza la tensiunea instalatiei de ap4 si la tensiunea supapei de protectie. in cazul in
care presiunea instalatjei de apa depaseste 0,5 MPa, este obligatorie instalarea unei supape de reducere
(supapa de reducere presiune). In cazul in care normele legislative locale necesité utilizarea unor dispozitive
suplimentare care nu suntincluse in setul aparatului si nu suntincluse in trusa de instalare, ele trebuie
achizitionate siinstalate in functie de prescriere.
Incalzitorul de apa este prevazut cu o valva de siguranté cu miscare alternativa. Cea din urmé este instalata
in fabrica pe teava de apa rece. Excepiie fac incalzitoarele de apa pentru instalare orizontala —cu
schimbator de caldura, si modificatjile acestora la care tevile de apa rece si calda trec prin cilindrul carcasei.
In cazul acestor incalzitoare, valva combinata este intr-un plic ce se gaseste in ambalajul aparatului siva fi
instalatin mod OBLIGATORIU pe teava de apa rece. La instalafje trebuie respectata sageata de pe carcasa
care indica directia apei ce curge prinel.
AVERTISMENT! ESTE INTERZISA montarea intre supapa combinata si incalzitorul a orice robinet de
inchidere sau de retur! Categoric este interzisa infundarea orificiului lateral si/sau blocarea manetei a
supapei combinate!
Tn cazul in care tevile instalatiei de apa suntrealizate din cupru sau dintr-un alt metal ce difera fata de cel al
rezervorului de apa, precum sila folosirea unor elemente de legatura realizate din alama, se recomanda ca
laintrarea si la iesirea din incalzitorul de apa sa fie instalate imbinari non-metalice (fitinguri dielectrice).
ATENTIE! Pentru aparate cu schimbatoare de caldura. Toate iesirile suplimentare de conducte (fara
cele ale serpentinelor) care nu urmeaza a fi conectate la instalatia de aprovizionare cu apa, de
asemenea si orificiile pentru termostate si/sau termomanometre trebuie, in mod obligatoriu, inchise cu
echiparea din ambalaj sau cu altele, potrivite pentru acest scop. Imbinarile trebuie etansate impotriva
presiunii apei de cel putin 1,6 MPa.
Se recomanda realizarea unui sistem de evacuare a apei scurse din valva combinata prin orificiul lateral.
Conducta de evacuare a apei trebuie sa aiba o panta descendenta constantd, sa fie amplasata intr-un mediu
garantat contra inghef si capetele sa fie in permanenta deschise catre atmosfera.
Dupa conectarea boilerului la reteaua de apa, rezervorul acestuia trebuie sa fie umplut cu apa. Acestlucru se
face inurmatoarea ordine:
« Deschideti complet manerul pentru apa calda. Acest méaner este amplasat pe cel mai indepartat
robinet
« Se deschidefj robinetul de oprire (4 de la Fig. 8)
- Asteptati pana cand aerul iese din sistem si timp de o jumatate - un minut din robinet sa curga un jet
dens si puternic de apa.
« Inchideti complet robinetul pentru apa calda
» Seridica tija valvei combinate (5 de la Fig. 8) si se asteapta 30-60 secunde pana cand de la
deschiderea laterala a supapei incepe sa curga un jet gros si puternic de apa
- |asati parghia supapeireversibile.
AVERTISMENT! Daca din orificiul supapei nu curge apa sau jetul de apa este slab (la presiune normala
ininstalatia de apa), aceasta este o defectiune siindica faptul ca, impuritati venite din reteaua de apa,
sau cauzate de conectarea la refeaua de apa, au blocat supapa de siguranta a supapei combinate.
ESTE INTERZISA trecerea la o conectare electricé a dispozitivului, inainte de indepértarea cauzei
defectiunii!
AVERTISMENT! Nerespectarea cerintelor de conectare lainstalatia de alimentare cu apa poate duce la
incompletarea rezervorului de apa cu apa si la defectarea incalzitorului, dar atunci cand supapa
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combinata nu este instalatd sau este instalata incorect aceasta poate duce la distrugerea rezervorului,
incaperii sau la alte daune materiale sau nemateriale. Consecintele nu sunt acoperite de obligatjile de
garantie de producator si vanzator si sunt in detrimentul celui care nu a respectat cerinfele acestei
instructiuni.
AVERTISMENT! Supapa reversiva de siguranta combinata este una dintre componentele de siguranta,
care asigura siguranta incélzitorului. ESTE INTERZISA categoric folosirea boilerului cu supapa defecta
sau eliminata/ nemontata!
Conectarea incalzitorului de apa si la instalatia de apa trebuie sé fie efectuata numai de catre specialisti.
Valva de proteciie, lanevoie, serveste sila evacuarea apei de la rezervorul de apa. Acest lucru se realizeaza
prin:
« Scoaterea incalzitorului de apa de la refeaua de electricitate cu ajutorul unui dispozitiv suplimentar si
pentru siguranta mai mare se inchide protectorul electric din reteaua de faza a incalzitorului de apa.
« Sefntrerupe accesul de apa rece la aparat - se inchide robinetul (4 de la Fig. 8).
« Sedeschide manerul pentru apa calda de la robinet sau se deconecteaza legatura intre {eava pentru
apa calda (teava de iesire) a incalzitorului de apa.
« Seridica tija valvei combinate (5 de la Fig. 8) si se asteapta pana cand de la orificiul valvei nu mai curge
apa.
Aceste actjuni nu asigura golirea completa a rezervorului de apa. Golirea completa a rezervorului de apa va fi
realizata numai de catre un specialist dat find faptul ca este legata de deconectarea de la schema electrica a
aparatului si scoaterea flansei rezervorului de apa.
AVERTISMENT! SE INTERZICE VEHEMENT conectarea la refeaua de electricitate a incalzitorului de
apa cat timp rezervorul de apa este golit partial sau complet de apa! La punerea aparatului din nouin
regim de lucru, nu uitati mai intai sa umpleti aparatul cu apa.
AVERTISMENT! SE INTERZICE circulatia purtatorului de caldura prin schimbatorul de caldura a
incalzitorului care este cu rezervor de apa golit parial sau total de apa.
AVERTISMENT! La scurgerea apei din rezervor este necesar sa luatj toate precautjile pentru a preveni
daunele ce pot fi provocate de apa scursa.

CONECTAREAINCALZITORULUIDE APA CU SCHIMBATOR DE CALDURA LA INSTALATIA SURSEI
SUPLIMENTARE DE CALDURA
Incélzitorul de apa cu schimbétor de caldura va fi conectat la sursa alternativa de caldura prin indeplinirea
tuturor cerintelor instructiilor speciale suplimentare date de compania care a efectuat proiectul de instalare si
legare laincalzitorul de apa. Este obligatorie instalarea tuturor seturilor de protectie, control si gestiune a
miscarii purtatorului de caldura incluse in set si/sau recomandate de firma respectiva.
AVERTISMENT! Se interzice instalarea de robinete simultan pe ambele iesiri (intrare siiesire) a
schimbatorului de caldura. In cazul in care schimbétorul de caldura a incalzitorului de apa nu va fi folosit
temporar si nu este legat la instalatia sursei de caldura, trebuie umplut cu propilen glicol, potrivit pentru
sistemele de incalzire.
Conectarea incalzitorului de apa cu schimbator de caldura la sursa suplimentara de caldura va fi realizata
numai de catre tehnicieni specializati ce fac parte dintr-o companie specializata in acest domeniu in
conformitate cu proiectul realizat de compania respectiva.

CONECTAREAINCALZITORULUIDE APA LARETEAUADE ELECTRICITATE
AVERTISMENT! Nu treceti la conectarea incalzitorului de apa la reteaua de electricitate, pAna cand nu
v-ati asigurat ca rezervorul este plin de apa! Verificatj!
Incalzitorul este un aparat cu clasa de protectie impotriva daunelor provocate de curentul electric "Clasa ",
ceea ce necesita conectarea obligatorie laimpamantarea instalafjei electrice.
Scheme generale electrice ale incalzitoarelor de apa sunt aratate in Fig. 10 si 11 (cu doua incalzitoare,
modificatia ,D)
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Alimentarea electrica a incalzitorului de apa este 230 V~ si se realizeaza printr-un circuit separat de curent,
realizat prin cablu izolat cu trei fire, sectiunea transversala a fiecarui fir de 2,5 mm? (cu faza, neutru si de
protectie). In cazul in care cablul instalatiei electrice a incaperii este cu dous fire, este necesar ca un
specialist sa instaleze un fir suplimentar de protecije care nu trebuie intrerupt intre locul de instalare la tabloul
electric pana la incalzitorul de ap4. In cazul in care firul de protectie are legaturi de imbinare, cele din urma
trebuie asigurat in mod corespunzator impotriva auto-dezlegarii. In caz contrar, aparatul nu va fi protejat in
mod corespunzator ceea ce i va reduce din siguranta.
AVERTISMENT!IN MOD OBLIGATORIU conturul electric ce alimenteaza incalzitorul de apa trebuie
instalat pe un asemenea dispozitiv care in conditiile supratensiunii categoria lll asigura dezlegare
completa de toate polurile. Firele circuitului pe puncte intre aparat si clemele electrice la intrare in
incalzitorul de apa nu trebuie intrerupte prin alt intrerupator sau siguranta. Dispozitivul de deconectare
trebuie instalat inafara incaperii in care se afla incalzitorul de apa daca in ea este o cabina de dus si/sau
cada.

Toate iesirile cablurilor de la circuitul electric pentru dispozitiv trebuie legate in mod corect la tabloul electric
principal, la dispozitivele suplimentare sila punctul de legare a incalzitorului de apa la instalatia electrica. In
mod obligatoriu trebuie ca in refeaua de faza sa fie montata o siguranta electrica de 10 A daca puterea
incalzitorului este de panala 2 kW si 16 A daca puterea incalzitorului este de 3 kW. Instalafja electrica la care
trebuie legat incalzitorul de apa trebuie realizata in conformitate cu cerintele normelor in vigoare. Se
recomanda ca in cazul in care normele in vigoare nu obliga, in circuitul electric al incalzitorului de apa sa fie
instalata o protectie automatizata de curentj de scurgere (protectie la supracurent).
Conectarea cablului de alimentare la bornele de la aparat se realizeaza numai dupa scoaterea atenta a
capacului din plastic in asa fel incat firele din induntrul aparatului s& nu se deconecteze. in conformitate cu
schema electrica generala lipita in interiorul capacului, firul de faza a cablului de alimentare trebuie legat la
clema cu semnul L (sauA1in functie de modificatie), firul neutral la clema N (sau B1), iar firul de protectie - la
clema de protectie (surub sau stift) marcat cu semnul impamantarii de protectie. Este necesar ca, cablul de
alimentare sa fie asigurat impotriva dislocarii, prin strdngerea dispozitivului de prindere, amplasat in
imediata apropiere de orificiul pentru cablu al capacului din plastic. Dupa legarea si fixarea cablului de
alimentare, capacul din plastic va fi pus la loc si fixat cu bolfuri cu atentie sporita ca pentru cablurile si fevile
capilare ale termostatului si termo-intrerupatorului sa fie lasat loc de amplasare libera.

In cazul in care incalzitorul de apa achizitionat este prevazut cu un cablu de alimentare cu stecher,

conectarea electrica se va efectua in felul urmator: stecherul cablului se va alatura unui contact tehnic

functional si impamantat si care face parte din instalatia electrica a incaperii. Contactul trebuie sa fie
conectatla un circuit separat, destinat numai incalzitorului de apa si sé fie amplasata intr-o modalitate care
sa asigure accesul usor dupa instalarea echipamentului. Sectiunea conductoarelor instalatiei electrice la
care sunt conectate contactele trebuie sa fie potrivita pentru puterea electrica a incalzitorului de apa. Pe linia
de faza trebuie sa fie instalata o siguranta (10 A pentru putere de panala 2 kW si 16 A pentru 3 kW). Instalatia
trebuie sa fie realizata in conformitate cu documentele normative. Scoaterea completa a incalzitorului de

apa de lainstalatia electrica va fi efectuata prin scoaterea stecherului cablului de alimentare din contact. O

instalatie electrica defecta si/sau neadecvata si/sau contact prezinta pericol crescut, o premisa pentru

aparitia de accidente, defectiunea produsului si eventual prejudicierea mediului inconjurator, ddunarea

obiectelor si creaturilor vii.

Dupé conectarea aparatului la instalaja electrica este necesara verificarea functionalitatji sale.
AVERTISMENT! Nerespectarea cerintelor de conectare lainstalatia electrica ar putea duce la o
reducere a sigurantei aparatului, caz in care se interzice utilizarea. Consecintele nefavorabile care au
intervenit in urma neindeplinirii cerintelor de conectare electrica a dispozitivului nu suntincluse in
obligatiile de garantje ale producatorului si vanzatorului si vor fi suportate de cel care nu s-a conformat
acesteiinstructjuni.

Conectarea incalzitorului de apa la instalatia electrica si verificarea functionalitatji vor fi efectuate numai de

catre specialisti, nu fac obiectul unor obligatii ale producatorului sau ale vanzatorului si nici nu fac obiectul

serviciilor de garantje.
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UTILIZAREAINCALZITORULUIDE APA
Incalzitorul de apa va fi pus in regim de lucru prin apasarea partji butonuluiiluminat marcata cu "I". Cu ajutorul
manerului se seteaza temperatura doritd a apei. lluminarea butonului cand acesta este in pozitie aprinsa
arata ca incalzitorul este in functiune si apa se incalzeste, iar stingerea - ca apa a atins temperatura setata si
caincalzitorul s-a oprit. Oprirea aparatului din regimul de lucru se va realiza prin apasarea butonuluiiluminat
marcat cu "0". Stingerea completa a incalzitorului de apa de la alimentarea electrica se realizeaza cu ajutorul
unuidispozitiv suplimentar de decuplare.
Tn cazul modificatjilor cu litera "D" in numar, fiecare dintre butoanele ce se regasesc pe cheia dubla iluminata
de pe tabloul de control porneste/opreste unul dintre incalzitoare. Acest lucru ofera posibilitate pentru
utilizarea jumatatii sau intregii performante a aparatului in functie de nevoile concrete si de timpul dorit de
incalzire aapei.
Pe imagine, in jurul manerului termostatului, este separat un sector care este marcat cu ECO. In situatia in
care marcherul ménerului este in regiunea sectorului, apa va fi incélzita pana la temperatura optima, in cazul
careia pierderile de caldura ale echipamentului sunt reduse si scade energia electrica utilizata. Simultan, apa
incalzita este destula pentru consumul normal casnic. In cazul in care ar fi nevoie de o cantitate mai mare de
apa mixta, este necesar ca manerul termostatului sa fie rotit in directia ceasului, spre pozitia maxima, pentru
obtinerea unei temperaturi mai mari a apei din incalzitorul de apa. Recomandam ca manerul sa fie in sectorul
ECOin momentul in care incalzitorul de apa este lasat pornit pentru o perioada mailunga de timp, fara a se
folosi apa calda, numai pentru pastrarea apei deja incalzite.
Termostatul incorporat in aparat are functia "Anti-inghet". Tn momentul in care manerul termostatului este in
pozitie de stanga extrema, la inceputul scarii, incalzitorul va porni la temperatura aeruluiin jurde 8-10°Csi
sevaoprilacca. 12-15°C. Inacestfel, la coborarea temperaturii aerului din incapere, apa din rezervor va fi
ferita de inghet. ATENTIE! Aceasta functiune nu va feri de inghet apa din instalatia de apa a incaperii!
Pornirea, oprirea, setarea si utilizarea incalzitoarelor de apa cu bloc electronic de control va firealizata
conform prevederilor si cerintelor inscrise in manualul suplimentar pus la dispozitie impreuna cu aparatul -
instructiuni pentru conectare si utilizare a aparatului cu bloc electric. In cazul acestor aparate, instructia
suplimentara face parte integranta din prezenta instructie de instalare si utilizare.
Indicatorul de temperatura, montat pe carcasa aparatului ilustreaza procesul incalzirii apei. Acesta nu
constituie un mijloc de masurare ci arata in mod indicativ disponibilitate si cantitate relativa a apei calde din
rezervor.
AVERTISMENT! Nu porniti aparatul daca exista posibilitate ca apa din rezervor sa fie inghetata. Acest
lucru va provoca defectarea incalzitorului si rezervorului de apa.
AVERTISMENT! Acest produs poate fi utilizat de catre copii cu varsta de peste 8 ani si de persoane cu
capacitati reduse fizice, senzoriale sau mentale, sau lipsite de experienta si cunostinte, numaiin cazul in
care acestea au fost supravegheate sau instruite privind utilizarea aparatului i in{eleg pericolele
Aparatul nu trebuie lasat la indemana copiilor. Se interzice efectuarea curatarii sau mentenantei
_ aparatului de catre copii.
In valva combinata este inclusa o supapa speciala care in procesul de functionare normala a incalzitorului de
apa permite ca apa dilatata in timpul incalzirii sa nu curga prin orificiul lateral al valvei, ci sa patrunda in teava
de aparece. Cantitatea de apa este una minima si este cu temperatura joasa. Prin utilizarea normala a
incalzitorului de apa, precum si in prezenta unei supape suplimentare de retur, este posibil ca prin orificiul
lateral al supapei sa curga putina apa. Acest lucru nu trebuie perceput ca fiind un defect si orificiul lateral al
supapei combinate nu trebuie astupat in nici un fel fiindca va duce la distrugerea rezervorului de apa. Valva
de returincorporata in supapa protejeaza ca in situatia opririi alimentarii cu apa, apa din rezervor sa se
intoarca inapoiininstalatia de apa rece.
Utilizarea schimbatoarelor de caldura incorporate in incalzitorul de apa (in cazul aparatelor prevazute cu
asemenea schimbatoare) pentru incalzirea apei din rezervor se va efectua in modalitatea indicata in
instructia speciald suplimentara de utilizare, pusa la dispozitie de catre persoanele care au efectuat
proiectarea si instalarea sistemului de incalzire a apei din surse alternative ale curentului electric. Este
obligatorie respectarea regulilor descrise ininstructiuni.
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Tn cazulin care aparatul se foloseste in regiuni cu apa calcaroas este posibil ca in timpul incalzirii apei s& se
aud zgomote. Aceste zgomote se datoreaza calcarului sedimentat pe incalzitor si in rezervor. Cantitatea
calcarului depinde de felul apei si de temperatura de incalzire. In cazul in care temperatura de incalzire este
mai mare de 60 °C, cantitatea calcarului sedimentat creste. Calcarul sedimentat inrautateste lucrul
incalzitorului si poate duce la defectarea sa, poate sa si contribuie la cresterea timpului de incalzire a apei.

La utilizarea aparatului este posibil s& fie auzite zgomote minime ce se datoreaza scurgerii de apa prin tevile
instalatiei de apa si prin aparat, precum si a proceselor naturale de extindere naturald prin acumulare si
eliberare de caldura.

Cand incalzitorul de apa este folosit in mod regulat pentru incalzirea apei pana la o temperatura maijoasa,
se recomanda ca cel putin o data pe luna termostatul sa fie pus in pozitie extrema, apa sa fie incélzita la
maxim si sa-si mentina temperatura cel putin 0 zi si o noapte. Scopul este prevenirea aparitiei de bacterii.

PROTECTIE SUPLIMENTARA ANTI-COROZIUNE

Incélzitor de apa cu rezervor emailat In fiecare incalzitor de apa cu rezervor emailat este integraté o
protectie anticoroziva suplimentara. Aceasta este compusa din protector anod realizat dintr-un aliaj special
si care functioneaza numai atunci cand rezervorul de apa este umplut cu apa. Anodul este un consumabil (
un element cu uzura normala in cadrul functionarii aparatului) si durata sa medie de exploatare este de pana
la 3 ani de zile. Aceasta perioada depinde in mod direct de modalitatea de folosire a aparatului si de
caracteristicile apei incalzite. Dupa expirarea termenului indicat este necesar ca un specialist din partea
companiilor autorizate de producator sau vanzator sa efectueze verificarea starii anodului. La necesitate
constatata, anodul trebuie Tnlocuit cu unul nou. Respectarea termenuluilimita si inlocuirea la timp a anodului
este o conditie esentiald pentru continuarea protectiei eficiente a rezervorului de apa de la coroziune.
Evaluarea si schimbul anodului nu face obiectul obligatjilor in garantie asumate de vanzator si de producator.
Incélzitor de apa cu rezervor emailat si cu tester anod Prezenta acestui dispozitiv de informare este de o
importanta cruciala pentru exploatarea incalzitorului de apa. in unele dintre modificatiile incélzitorului de apa
cu termoregulator traditional este instalat un tester anod electromecanic (Fig.9). El consta dintr-un sistem cu
sageti cu o scara si unintrerupator (buton). Scara este separata in doua sectoare - rosu si verde. In starea
normala de functionare a incalzitorului de apa, sageata testerului este in sectorul rosu - testerul nu este
pornit sianodul lucreaza normal. Verificarea capacitaiji de lucru a anodului se efectueaza in momentul in
care apa este complet incalzita (termostat oprit - buton iluminat stins) prin apasarea timp de cateva secunde
abutonului testerului. Sdgeata va devia in directia sectorului verde al scarii. Gradul de deviere este puternic
influentat de parametrii apei si temperaturii granita intre ambele sectoare corespunzénd valorilor medii ale
apelor. Un criteriu despre capacitatea de lucru a anodului este devierea sagetii. In cazul in care, prin
apasarea butonului testerului, sageata nu deviaza sau se mentine in sectorul rosu, trebuie sa va adresatj
celei mai apropiate companii de service autorizata de producator sau de vanzator. Un specialist din cadrul
acestei companii va controla protectia anti-coroziune si va intreprinde activitatile necesare. In blocul
electronic de control al unora dintre modificatiile incalzitoarelor de apa functionarea si gradul de uzura a
anodului suntilustrate prin aprinderea in mod periodic sau stingerea a unei parti din display. In procesul de
uzura al anodului marimea partii iluminate scade. O descriere mai concreta este facuta in instructia
suplimentara ce insoteste fiecare incalzitor de apa cu bloc electronic de control. Dupa stingerea completa a
partii iluminate a displayului este necesar sa va adresati cele mai apropiate companii de service pentru
control si schimb eventual al anodului.

Incélzitor de apa cu rezervorul din otel aliat cu crom-nichel Protectiala coroziune si durata lunga de viata
suntasigurate de otelul selectat in mod corespunzator, constructiei si tehnologiei adecvate pentru fabricarea
rezervorului.

SERVICE, PROFILACTICA, INTRETINERE

Pentru functionarea sigura a incalzitorului in zonele cu apa calcaroasa recomandam ca rezervorul sau sa fie

curatat de calcarul acumulat. Aceasta curatare trebuie facuta cel putin o data la fiecare 2 ani, iar in regiunile

cu apa foarte calcaroasa si mai des. Depunerile pe emailul nu trebuie eliminate, doar sterse cu material de
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bumbac uscat, fara utilizarea unor dispozitive solide. Indepértarea in mod regulat si curétarea de calcar este
foarte importanta pentru siguranta aparatului. Este recomandabil ca in timpul acestei activitati sa fie realizat
siun control al rezervorului de apa cu email. Aceste servicii nu fac obiectul service-ul de garantje si trebuie sa
fie efectuate numai de catre specialisti.
AVERTISMENT! Pentru a asigura lucrul sigur si fara defecte al incalzitorului de apa supapa combinata
trebuie verificata in mod periodic, daca permeabilitatea acesteia nu este cumva redusa. Acest lucru se
va efectua prin ridicarea parghiei si asteptarea timp de 30-60 secunde cand de la deschiderea laterald a
supapei incepe sa curga un flux gros si puternic de apa, Acest lucru trebuie efectuat in mod obligatoriu
dupé conectarea incalzitorului la instalatia de alimentare cu apa si umplerea rezervorului cu apa, in
procesul de utilizare incalzitorului nu mai rar decat o data la fiecare 2 saptamani, precum si dupa fiecare
oprire a alimentrii cu ap4 si repornire a alimentarii. In cazul in care de la rezervorul plin de ap, de la
orificiul supapei nu curge apa sau jetul este slab, acest lucru indica o defectiune care poate insemna ca
supapa este astupata de murdarie din {eava de apa. Utilizarea incalzitorului cu o supapa combinata
defecta este strictinterzisa. Deconectati imediat aparatul de la alimentarea electrica si adresatj-va celei
mai apropiate companii de service autorizata de catre producator. In caz contrar veti provoca defectiune
inrezervor, fiind posibile si daune asupra altor obiecte si a incaperii in care se afla incalzitorul de apa.
Tn caz de dubiu ca temperatura din incaperea in care este montat incalzitorul de apa ar putea scadea sub 0
°C, apa de la rezervorul de apa trebuie IN MOD OBLIGATORIU scursi - vezi sectiunea "Legarea
incalzitorului de apa la instalatia de alimentare cu apa“
Corpusul exterior si partile din plastic ale incalzitorului de apa pot fi curatate numai prin utilizarea unei carpe
din bumbac stropita cu apa, fara a se folosi substante si produse agresive si/sau abrazive. Inainte de
curatarea aparatului ESTE OBLIGATORIU ca acesta sa fie deconectat de la alimentarea electrica cu ajutorul
unui dispozitiv suplimentar de deconectare sau prin scoaterea din priza a stecherului cablului de alimentare.
SE INTERZICE curatarea aparatului sa fie efectuata cu ajutorul unui generator de apa. Atentie sporita
trebuie acordata prevenirii udarii cheii iluminate pentru aprinderea si oprirea aparatului care se afla pe tabloul
de control. Incalzitorul de apa poate fi conectat din nou si pus in functiune numai dupa eliminarea completd a
umiditatji.
Regulile de verificare a protectiei cu anod si schimbul anodului (vezi capitolul anterior), precum si
indepartarea calcarului acumulat este necesar sa fie respectate in mod periodic inainte si dupa expirarea
termenului de garantie a aparatului.
La utilizarea gi intretinerea aparatului pastrati autocolantul metalizat cu datele si numarul de fabrica a
aparatului. In cazul in care dezlipiti acest autocolant, pastrati-l impreuna cu cardul de garantje fiindca numai
prin ele incalzitorul de apa poate fiidentificat.

DEFECTIUNI

Tn cazul in care incélzitorul de apa nu incélzeste apa, verificat daca dispozitivul extern de decuplare nu este
stins, daca cheia cu iluminare nu este in pozitie oprit si daca ménerul termostatului nu este in pozitie minima.
Tn cazul in care alimentarea electricé este fara neregularitati, cheia cu iluminare este in pozitie pornit, iar
manerul termostatului este in pozitie maxima, insa apa din aparat nu se incélzeste (este posibil ca cheia
iluminata sau lampa de semnalizare sa fie aprinse, dar si sa nu fie aprinse), cu ajutorul unui dispozitiv extern
opriti incalzitorul de apa si luati legatura cu cea mai apropiata companie de service autorizata.

Tn cazul in care de larobinet, in situatia in care valva pentru apa calda este deschisé, nu curge apa sau apa
curge slab, verificati daca filtrul de la iesirea robinetului nu este astupat, daca nu este inchisa partial sau
complet supapa de oprire inainte de intrarea tevilor in incalzitor (4 de la Fig. 8), daca nu este oprita
alimentarea centralé cu apa. In cazul in care toate cele susmentionate functioneaza normal, cu ajutorul
dispozitivului extern opriti incalzitorul de apa de la alimentarea electrica si luati legatura cu cea mai apropiata
companie autorizata de service.

Tn cazul in care incélzitorul de apa dispune de un bloc electric de control, la sfarsitul instructiunii specializate
sunt descrise posibilitatile aratate pe display, mesajele de eroare si ce trebuie intreprins in orice caz. In
general trebuie ca, cu ajutorul dispozitivului extern opriti incalzitorul de apa de la alimentarea electrica si luatj
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legatura cu cea mai apropiata companie autorizata de service.

Tn cazul defectarii cablului de alimentare si/sau stecherului incalzitoarelor de apa prevazute cu stechere,
adresati-va celei mai apropiate companii de service autorizata de producator/vanzator, fiindca cablul de
alimentare cu stecherul trebuie schimbat de producator, de un service-reprezentant al acestuia sau de catre
o persoana cu o calificare asemanatoare pentru evitarea pericolelor.

GARANTIE, TERMEN DE GARANTIE S| CONDITIIDE GARANTIE

Garantia, conditiile de garantie, termenul de garantie, valabilitatea garantiei dispozitivului achizitionat si
obligatiile de service ale vanzatorului sau ale producatorului pe durata termenului de garantie a aparatului
suntdescrise in cartea de garantie a aparatului. La achizifionarea aparatului cartea de garantie trebuie
completata si semnata de vanzator si de cumparator. Pastrati cartea de garantie la un loc sigur.

In toate cazurile sunt aplicabile silegile, ordonantele si celelalte acte normative in vigoare, cele care privesc
drepturile si obligatiile consumatorului, producétorului i ale vanzatorului, relatiile intre cei doi cu privire la
incalzitorul de apa achizitionat - instalarea, utilizarea, service-ul siintrefinerea sa.

Termenul de garantie este determinat de catre vanzator si este in vigoare doar pentru teritoriul geografic al
tarii respective.

Garantja aparatului este valabila numai daca el:

- este instalatin conformitate cu cerintele de instalare si operare.

« este folosit numai conform destinatjei si in conformitate cu manualul de instalare sifunctionare.
Garantja consta in repararea gratuita a tuturor defectelor de fabrica, care pot aparea in timpul perioadei de
garantie. Reparatjile vor fi efectuate de specialistii de service, autorizat de catre vanzator.

Garantia aparatului nu este valabila pentru daunele cauzate de:

« Transportin conditii necorespunzatoare

« Depozitare necorespunzatoare;

« Utilizare necorespunzatoare

« Parametrii apei ce depasesc normele acceptabile de calitate a apei potabile si mai ales: continutul de

clorizi depaseste 250 mg/l; conductivitatea apei este sub 100 pS/cm si/sau pH este inafara granitelor
6,5-8 pentru incalzitoarele cu rezervor de apa emailat; conductivitatea apei este peste 200 uS/cm
pentru incalzitoarele cu rezervoare de apa din otel crom-nichel.

« Tensiunile din reteaua de curent electric, diferite de tensiunile nominale pentru dispozitiv.

« Daune cauzate de inghet al apei.

« Riscuri de natura extraordinara, calamitatj si dezastre naturale si alte circumstante de forta majora.

- Nerespectarea instructjunilor de instalare si de exploatare.

« Incazurile, cand o persoana neautorizata a incercat s& repare orice fel de defect.

Tn cazurile de mai sus reparatiile vor fi efectuate contra cost.

Garantja pentru aparat nu este in vigoare pentru part si piese ale aparatului care se uzeaza normal in timpul
utilizarii aparatului, piese care sunt date jos in timpul utilizarii normale, lampile semnalizatoare si butoanele
iluminate si altele asemanatoare, pentru schimbarea culorii suprafetelor exterioare, modificarea formei
dimensiunile siamplasarea pieselor si partilor care sunt expuse la influente, necorespunzatoare condijilor
de utilizare normala.

Beneficii omise, daunele materiale si morale pricinuite de imposibilitatea temporara de utilizare a aparatului
intimpul profilacticii si reparatjei sale nu sunt cuprinse in garantja aparatului.

CONFORMAREACU CERINTELE DIN PREZENTAINSTRUCTIUNE ESTE O CONDITIE
PREALABILA PENTRU FUNCTIONAREA SIGURAAPRODUSULUIACHIZITIONAT DE
DVS. SIESTE UNADIN CONDITIILE DE GARANTIE

SUNT INTERZISE ORICE MODIFICARI $I RECONSTRUCTII DIN PARTEA
UTILIZATORULUI SAU PERSOANELORAUTORIZATE DEACESTAIN CONSTRUCTIA
PRODUSULUI. IN CAZUL IN CARE SE CONSTATA ASEMENEAACTIUNI SAU
INCERCARE DEASE EFECTUAIN MOD AUTOMAT VOR DECADEA OBLIGATIILE DE
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GARANTIEALE VANZATORULUI SIALE PRODUCATORULUI.

IN CAZ DE NEVOIE ADRESATI-VA COMPANIILOR AUTORIZATE DE CATRE
VANZATOR SAU PRODUCATOR, INDICATE IN LISTAANEXATA.

PRODUCATORUL ISIREZERVA DREPTUL DE MODIFICARI CONSTRUCTIVE FARA
PREAVIZ, CARE NUAFECTEAZA SIGURANTAPRODUSULUI

IN CAZULIN CARE ESTE NEVOIE SIIN CAZULAPARITIEI SITUATIILOR LITIGIOASE IN
LEGATURA CU TRADUCEREA SINOTIUNILE DIN ACEASTA VERSIUNE A
INSTRUCTIUNII DE INSTALARE SI UTILIZARE, CU FORTA DE ORIGINAL SI CU
PRIORITATE ASE FOLOSI VERSIUNEAIN LIMBAENGLEZA.



TEXHUYECKOE OMUCAHUE
MHCTPYKUWA MO MOHTAXY, NONb30BAHWIO N OBCNYKUBAHUIO
FAPAHTUMHBIE YCNTIOBUA

NMPEAYNPEXOEHWE! Mepen MOHTaXoM 1 UCNONb30BaHMEM BOLOHArpeBaTens, npoynTante
BHUMATESbHO 3Ty UHCTPYKLMtO!

BE3OMNACHOCTb, OCHOBHbIE TPEBOBAHUA

Mepen TeM Kak NPUCTYNUTb K MOHTaXYy 1 NycKy B ieiCTBUE BOAOHArpeBaTens 06s3aTensHo cneayet
03HAKOMUTbLCS C MOMHbLIM TEKCTOM 3TOMN KHMXKM. OHA NpejHa3Ha4YeHa 03HaKOMUTb Bac C
BOAOHarpeBaTenem, ¢ npasunamm ero npaBrbLHOro 1 6e30nacHoOro MCNoMb30BaHUS, C MUHUMAmNbHbIMM
HeobxoauMbIMK paboTam nNo NoAAepPXKe 1 06cnyxmBaHuio. Kpome Toro, Bam HyxHo 6yaeT npefocTaBuTh
3TY KHWXKY ANS NONb30BaHMs KBanU(ULMPOBaHHbLIM LM, KOTopble OyayT yCTaHaBNNBATH 1 BO3MOXHO
PEMOHTUPOBATL NPMBOP B ClyyYae NOBpexXAeHUs. YCTaHOBKa BOLOHArpeBaTens v npoBepka ero
(hYHKLMOHANBHOCTY HE ABNSIKOTCS rapaHTUIAHBIM 00513aTeNbCTBOM NPOAABLIA U/UMM NPOU3BOANTENS.
CoxpaHuTe 3Ty KHUXKY B NOAX0AAWEM MecTe Ans 6yayuiero nonb3osanus. CobniogeHue npasun,
OMMCaHHbIX B Hel, IBMISIETCS YacTblo Mep 6e30nacHoro Nonb30BaHns NpUBOPOM, 1 OJHUM U3 rapaHTHRHbIX
YCMOBUA.

BHUMAHMUE! YctaHoBKka BogoHarpeBaTens u nogknNoYeHne K BOAONPOBOLHON
CUCTEeMe NPOM3BOAMNTCS TOSbKO KBANMULIMPOBAHHBIMY NULIAMK, B COOTBETCTBUM
C TpebOBaHMAMMU MHCTPYKLNIA B 3TOIN KHIKKE, U aKTyanbHbIMW MECTHbIMM
Hopmamun. OBA3ATEIbHOW sBnseTca ycTaHOBKaA NpefoXpaHUTENbHBIX W
APYTUX KOMNAEKTYIOLWMUX, NpeJoCTaBNEHHbIX MPON3BOAUTENEM UMK
PEKOMEHA0BAHHbIX UM!

BHUMAHME! lNogkntoveHne BogoHarpeBaTens K aNeKTpMYeCcKon cucteme
NPOU3BOANUTCS TONMbKO KBANNMULMPOBAHHBIMMU NINLAMU B COOTBETCTBUN C
TpeboBaHUSAMU UHCTPYKLMUIA B 3TOW KHUKKE 1 HOPMATUBHBIMW JOKYMEHTaMMU.
[Mpubop fomkeH 6bITb NPaBUILHO NOACOEAMHEH KaK K TOKOBEAYLLMM XMnaMm, Tak
M 3aWMTHOMY KOHTYpY! He noakntovaiTe npubop K aNeKTpuYeckon cucTeme,
npexne Yem HanonHUTb ero 6ak Bogon! HeBbinonHeHMe 3TMX TpeboBaHmil
caenaeT npubop onacHbIM, B TaKOM CRy4yae ero UCrorb30BaHu1e 3anpeLueHo!
BHUMAHWE! MogkntoyeHne BogoHarpeBaTens ¢ BCTPOEHHbIMM
TennoobMeHHUKamu K cucteme TenocCHabXeHNs (CONMHEYHON N/Unn NHOK
CUCTeMe HarpeBa BOAbl, UCNOb3YHLLE BOAY UM BOAHOIO pacTBOpa B KayecTse
TennoHocuTens) NnpousBoAUTCS KBaNMULUPOBAHHLIMU U KOMMETEHTHLIMU
nmuamMmn B COOTBETCTBUU C U3TOTOBMIEHHBIM UMUK nMpoekTom. Cnocob
WCnonb30BaHWA Takoro BogoHarpeBaTens, npu Harpese Boabl B bake
anbTepHaTUBHbLIM 3MIEKTPUYECTBY TENIOHOCUTENEM, a Takxe U cobrofeHe mep
6e30nacHOCTUN JOMKHbI COOTBETCTBOBATH ONMUCAHHBIM B AONOSTHATENIbHON
WHCTPYKL MM MO UCNONb30BaHNI0, 06CNYXMBAHMIO 1 NOAAEPKKE NpaBUIaM 1
TpeboBaHMAM. 3Ta AONONHUTENbHASA MHCTPYKLMS NPeLoCTaBNSaeTCs KOMNaHWeN,
BbINOJSTHUBLLEN NPOEKTHbIE U MOHTaXHble paboTbl N0 NOACOEANHEHNIO
BOOHArpeBaTens K anbTepHaTUBHbIM UCTOYHUKAM Tenrna.
MPEQYNPEXOEHUE! Mpun ncnonb3oBaHun npubopa cyLlecTByeT onacHoOCTb
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oxora ropsiyen Bogb!!

MPEAQYNPEXOEHUE! He npukacanteck npubopa 1 ero ynpasneHns MOKpbIMU
pykamu, unu Ha 6ocy Hory, u/unm ecnm cTouTe Ha MOKpOM MecTe!
NMPELQYNPEXOEHUE! 3Tm npnbopom MOryT nonb3oBaTbCs 4ETH CTapLue 8-
NeTHero Bo3pacTa 1 nnua ¢ orpaHnyeHHbIMU OM3NYEeCKUMU, CEHCOPHBIMU UMK
YMCTBEHHbIMM COCOBHOCTAMM, MO0 C HEAOCTATOYHBIM OMbITOM W NO3HAHUSMM,
eCcnn 3a HUMmn 6yayT npucmaTtpuBaTh UK UM ByayT AaHbl MHCTPYKL WK
OTHOCUTENbHO 6e30MacHOro Ucnonb3oBaHus npubopa, n OHW NOHUMaIT
onacHocTy. [leTaM He paspeLuaeTcs urpatb ¢ npubopom. 3anpeLiaeTtcs 4eTAM
NPOU3BOANTL OUMCTKY Ui 0bCryxmBaHe npubopa nonb3oBaTenem.

3ALLUTA OKPYXAIOLLEW CPEQbI

[aHHbIn Nnpubop MapkupoBaH B COOTBETCTBUM C [IUPEKTUBOM 06 OTXOAAX OT ANEKTPUYECKOTO 1
3nekTpoHHoro obopynosanns (WEEE). [Mo3aboTuBLumMCh 0 TOM, YTOObI NOCTe UcHepnbiBaHus ero paboyero
noTeHLmana aToT npubop 66N yTUNM3NpoBaH NpaBubHbIM 06pa3om, Bol noMoxeTe NpeaoTBpaTuTh
BO3MOXHbI€ HeraTBHbIe MOCNEACTBMUS 715 OKpYXKatoLLel Cpebl 1 30pOBbS NoAeN.

CumBon E Ha npubope Unu Ha JoKyMeHTaXx, NpunaraeMbix K npuopy, NokasbiBaeT, YTO C AaHHbIM
npubopoM Henb3s 00pallaTbCcs kKak ¢ ObiTOBbIM OTXOAOM. BMeCTO aTOro ero cneayet caaThb B
CcreLyanm3npoBaHHbIN NyHKT yTUNU3aLMM SNIEKTPUYECKOTO U 3NIEKTPOHHOT0 060pyAoBaHKs. Boibpackizas
npubop, cobntofaiiTe MecTHble HOPMbI BblbpackiBaHus Mycopa. 3a bonee noapobHom nHgopmaLmeit 06
obpalieHun, BOCCTAHOBNEHNUM U yTUAM3aL UK 3Toro npubopa obpawantecs B Bawm mecTHble
MyHUUMNanbHble OpraHbl, B Bamy CJ'Iy)K6y BbIBO3a ObITOBOTO Mycopa unu B MmarasuH, rae Bbl Kynunun
npuoop.

TEXHUWYECKOE ONUCAHUE
BopgoHarpeBatenb npegHasHaueH 415 UCMONb30BaHNS B BbITOBLIX YCOBMSX, B AOMALLHEM XO35IACTBE, U
MoxeT obecneynBath ropsiyen BOAOI 13 0bLLeil BO4ONPOBOAHON CETU OAHOBPEMEHHO HECKONBKUM
noTpebuTensam —KyxHe, BaHHO 1 ap.
Vicnonbayemas Ans nogorpeea BoAa 4OSMKHA 0TBeYaTh HOPMATUBHLIM JOKYMEHTaM Mo ObITOBOVI BOAE, 1 B
4aCTHOCTU: CofiepKaHue B HEM XNOpUaOB AOMKHO ObITh Hike 250 mg/l; anekTponpoBOAUMOCTb JOMKHA
ObiTb Bbiwe 100 uS/cm, a pH B npegenax 6,5-8 ans BogoHarpeBatenei ¢ aManMpoBaHHbIM 6akom;
3NeKTPONPOBOAMMOCTb AOMKHa BbITb HUXe 200 uS/cm ans BogoHarpesaTenei ¢ 6akom n3
XPOMOHKeneBoii cTanu. [laBneHne BoAb! B BOAONPOBOAHON CUCTEME OMKHO BbITh Bhille 0,1 MPa v Hike
0,5MPa. B cnyyae ecnn BogonpoBogHoe gaenexve Boiwe 0,5 MPa—cMoTpu pekoMeHaaLmm, onucaHHbIe B
pasgene 0 NOAKMKYEeHUM K BOLONPOBOAHON ceTu. [pon3soasaTcs MogudvkaLmm BogoHarpesaTenei (ans
pPernoHoB, rge aToro TpebyT MECTHLIE HOPMbI), KOTOPble NpeAHa3HayYeHbl 4ns paboTel Npu
BOZONPOBOAHOM AaBneHun 4o 1 MPa.
Baku nprnbopos 3aLLmLLEeHbl 0T KOPPO3UM C MOMOLLbH) BbICOKOKAYECTBEHHOTO 3ManeBoro NoKpbITMs o
M3roTOBMEHbI 13 BbICOKONErMPOBaHHOM XPOMOHUKENEBOM (KOPPO3MIAHOCTONKOI) cTani. B aMmanupoBaHHble
Baku BCTPOEHbI aHOAbI 13 CNeLMarnbHOro CriaBa, KOTOpbIe A0MOMHUTENBHO X 3aLLMLLAIT.
HapyxHas 060n04ka npubopoB U3 cTanm ¢ 3NoKCUMNONMMEPHBLIM NOKPLITUEM, @ TENNOBas M30NALMS U3
BCMeHeHHoro 6ecpeoHOBOro NonnypeTaHa.
CxemaTn4eckmnin BU3 OCHOBHbIX MoZenen n mogudukauum n3obpaxeHsl Ha Puc. 1-7, a TexHuyeckue
AaHHble —B Tabnuuax 1, 1a, 2 2a. Bce pucyHku 1 Tabnuubl Haxoaatcs B HAYAJITE 3TOM KHKKA.
Mogenu BogoHarpeBatenen u ux Moandukalu obosHavatotcs Gyksamm u Ludpamu, B cnegyoLem
nopsiake:

- [NepBble ABe OyKBbI M CrieaytoLLe NATb Ldp nokasbiBatoT 6a3oByto Mogens npubopa.

« ,W*—npubopbl npegHasHayeHb! 4115 YCTAHOBKM Ha CTEHE MOMELLEHNS.

- ,V“—BogoHarpeBaTenb MOXHO yCTaHaBNMBaTb TONLKO B BEPTUKANIbHOM MOSIOKEHWN.
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,H‘—BogoHarpeBaTenb MOXHO yCTaHaBNMBATL TOMLKO B FOPU3OHTANBHOM MOMNOXEHM.
,U“ —BogoHarpeBaTeb 415 yHMBEPCANbHOrO MOHTaXa, B BEPTUKaNbHOM NOMNOXEHUN UK B
rOPU30HTAaIbHOM NOMOXKEHUM.
XXX —NepBble Tpu Lndpbl nocne 6ykesl,V*, H* nnn U, kog BMECTUMOCTM BO4OHarpeBaTens.
yy—cneaytoLme ase Lindpel, kog AnameTpa npubopa.
,A"—BBO[JOHarpeBaTerne ¢ aManMpoBaHHbIM 6akoM BCTPOEH aHOAHbIV TECTEP — MHAMKATOP paboTbl
aHTVUKOPPO3WNHOM 3aLLKThI M M3HOCa aHoda, Puc. 1a, no3. 6
,I“—6ak npnbopa 13 XpOMOHWKeNeBOW NIEMMPOBAHHON CTanMu.
.S, ,52",,521“n , T“ — B 6ake BCTPOEHbI OAMH UMY 1Ba TENI00OMEHHMKA AN HAarpeBa BOAbI OT
arnbTepHaTMBHOIO UCTOYHMKA Tenna (flokanbHoe BOASHOE OTOMNEHNE, CONTHEYHbIN KOMMNEKTOP UK
nogo6Hel), Puc. 4 ons ,S*n ,S2% Puc. 5 ansa ,S21“n Puc. 6 ansa ,T“. BogoHarpesatenu ¢
TeNnooBMEHHUKOM, NPeAHa3HaYeHHbIe 4151 FOPU3OHTANbHOr0 MOHTaXa, Moka3aHbl Ha Puc. 7.
,L“— BbIBOAbI TENNO0OMEHHNKA M/Unu TPy6bI ANS XONOLHOW U TOPSYEN BOAbI HEKOTOPbIX 13
BEPTUKaNbHbIX, U FOPU3OHTaNbHbLIX BOAOHArpeBaTenei pacnonoxeHsl C TI€BON CTOPOHBI
YCTaHOBMEHHOTO Ha cTeHe npubopa.
,R" - BbIBOAbI TENNO06MEHHMKA /MK TpyObl ANS XONOZHOW U ropsiyeit BObl HEKOTOPbIX U3
BEPTUKANbHbIX, U FOPU3OHTANbHbIX BOJOHArpeBaTener pacnonoXeHsl C NpaBoil CTOPOHBI
YCTaHOBMEHHOTO Ha cTeHe npubopa.
,B“—BbIBOAbI TPY6 41151 XONOAHOM U ropsiyei BOAbI HEKOTOPbIX FOPU30HTasbHbIX BOAOHArpeBaTenen
pacrnonoxeHbl N04 yCTaHOBMEHHbIM Ha CTEHe NpUBopoM.
,D*, ,C*—B BOfOHArpeBaTensx BCTPOEHbI [0 2 LUT. 3NEKTPUYECKUX HarpeBaTenei, HaxoaaLLMXCs B
cneumanbHbix Tpybax Ha hnaHue 6aka. 370 ynyywaeT 6esonacHocTb npubopa, 1 NoBbIWaeT
YCTOMYNBOCTb K KOPpo3un. ,.D* — TpyBuaThii MeTannuyeckuit HarpeBaTenbHbIi anemeHT, 2o 1,6 kW
ans npubopos BMecTMMOCTbI0 f0 50 | (06bemHble rpynnbl 30 1 50) , go 2 kW ans npubopos
BMecTumocTbto 10 1001 (06. rpynnbi 80 1 100) u oo 2,4 kW gns octanbHbIx. ,C* — kepamuyeckuii
HarpeBaTenbHbIit anemeHT, 1,5 kW ans npubopos o6bemHor rpynnbl 50 1 4o 2.2 kW ans ocTanbHbix.
,E*, ,EXy*—BOLOHarpeBaTtenb C 3MeKTPOHHbLIM BIIOKOM yrpaBneHus HarpeBaTenem unv npu npubope
C TennoobMeHHKaMu — HarpeBaTens 1 yCTPONCTB KOHTPOMS NOTOKa TennoHocuTens, Puc. 1b. 3t
npu6opbl CONPOBOXAAITCA AOMONHUTENBLHON MHCTPYKLMEN, ONUCIBAKOLLEN MCNONb30BaHNE
3NEeKTPOHHOrO br1oka.
Tpy6bl ANst XONOAHO U ropsiver BOLbI MapKMPOBaHbI LIBETHLIM YKa3aTensiMu, COOTBETCTBEHHO, CUHUM Y
KpacHbIM.
nekTpuyeckas MOLLHOCTL BofoHarpeBatenen (6e3 0603HaueHHbIx byksamu D u,C*) coctaensiet 1,5 kW
ans npubopos B rpynne 30, o 2 kW ans npubopos B rpynne 50 n ao 3 kW ans ocTanbHbix.
TOYHbI M NOMHBIN HOMEP MoAenu, 06bABNEHHbIE paboyne napameTpbl, U CEPUAHBIA HOMEP
nprobpETEHHOrO BOLOHArpeBaTens OTMeYEHb! Ha MPUKMEEHHO K ero Koprycy Tabnuyke.
BodoHaepeeamenu 015 eepmukanbHolU ycmaHosku. BogoHarpesatenu Takux Mmogenen
npeaHa3sHayeHbl 41151 yCTaHOBKW TOMBKO B BEPTUKANbHOM NOMOXeHUH, ¢ Tpy6amu Ans XOnoaHoM v ropsiyen
BOAbI BHU3, Puc. 1, Puc. 4-6
BodoHazpesameniu dnd 20pu3oHmanbHOlU ycmaHoeku. BogoHarpeBaTenu Taknx Mogenen
npegHa3HayYeHbl AN YCTAaHOBKM TOSIbKO B FOPU3OHTANbHOM MOMOXEHUU, COTMacHO COOTBETCTBYIOLLEN
HoMepy 1x Moaenu cxeme, Puc. 2, Puc. 3, Puc. 7
BodoHazpesamenu 0415 yHugepcanbHo20 MOHmMaxa. BogoHarpeBatenu Takux Mogene
npegHa3HayeHbl N5 yCTaHOBKM MO0 B BEPTUKaNbHOM nonoxeHnn (Puc. 1), nnbo B ropu3oHTansHOM
nomnoxeHuy (Puc. 2).
NMPEQYNPEXOEHUE! Korga yHnBepcanbHblii BOBOHarpeBaTenb ycTaHaBINBaeTCA B
ropuaoHTansHom nonoxennn OBA3ATENBHO Tpy6bl Ans ropsyeit u XonogHON BOALI, U €50
3NeKTPUYECKas YacTb AOMKHbI ObITb PACNONOXEHbI C NIEBOV CTOPOHbI, CMOTpK Puc. 2. Hecobnoaexune
3T0r0 06513aTenLCTBa cAenaeT NPUBOP ONacHbIM, NPK 3TOM NPOU3BOAMTENb /N TOproeeL, He 6epyT
Ha cebsl HUKaKo OTBETCTBEHHOCTY 3@ HACTYNMBLLME HEBNaronpusTHbIE NocneacTaus 1 yiuepo!
BodoHazpesamenu ¢ mennoobmMeHHUkoM. BofoHarpesaTtenu Takux Mogenen obecneyusatot
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BO3MOXHOCTb AN CHUXXEHHOTO NONb30BaHNS 3N1EKTPOIHEPrnen bnarogaps BCTPOEHHbIM B HUX
TennoobMeHHuKaM. MpUHLMNManbHOE pacnonoXeHue BbIBOAOB TeNnoobMeHHKa/Tenno0OMEHHMKOB 1
0a30Bble MOHTaXHbIe PacCTOSHUS NoKasaHbl Ha Puc. 4,5, 6, 7 u Tabnuuax 2, u 2a. [Nytem ncnonb3osaHns
BCTPOEHHOT0 TennoodMeHHMKa 6onbluas 4acTb BoAbl B 6ake MOXET bbITb NOLOrpeTa AONONHUTENBHBIM,
anbTepHaTMBHbIM 3MIEKTPUYECTBY TEMTONCTOYHIKOM — NIOKaNbHOE UK LLEHTpanbHOE TennocHabxeHue,
COMHeYHble KonnekTopbl U npoyne nogobHele. Ans ysennyenns aphekTMBHOCTH TennoobMeHHuKa
XenaTtenbHo, 4Tobbl TENNOHOCUTENb NPUBOAMICS B ABWKEHWE LMPKYNALMOHHBIM HacocoM. B kayecTse
TENIOHOCUTENS MOXHO UCMNONb30BaTh BOAY C COCTABOM M 3HaYeHMAMI Noka3aTenen B 4ONYyCTUMbIX
HOPMax, YCTaHOBMEHHbIX B NMOMOXEHMUSAX, CBA3aHHbIX C 3aKOHOAATENbCTBOM O BOAAX, UMW CnelnansHo
npeLHa3Ha4yeHHbIN AN 3TOW Len BOAHbIN pacTBOP, KOTOPbIN HE ABNSAETCSA arpeCCMBHBIM K MaTepuany
TennoobmeHHuka. Heobxoamumo, 4tobbl TeMnepaTypa TennoHocuTens bbina He Boilwe 85 °C u B ero kpyr
Ob1110 MOHTMPOBAHO YNPABNSIOLLEE YCTPONCTBO C TaKUM TEMMEPATYPHOII HACTPOIIKON, KOTOpPOe He OyaeT
JonyckaTb BO BpeMs HOpManbHoN paboTel npnbopa akTuBaLuio TepMOBbIKNOYATENS 3NEKTPUYECKOTO
Harpesatens. [laBnexue TenioHOCUTENS B TENNO0OMEHHNKaX HE AOMKHO NpeBbIaTh 006bABNEHHOE
paboyee JaBneHe BogoHarpesaTens.

YCTAHOBKA BOOOHAIPEBATENA K CTEHE NOMELLEHUA

BopoHarpeBaTenb LOMKEH ObiTb YyCTAHOBMEH TONbKO B NOMELLEHNN C HOpManbHOM NOXapHO
Be30nacHoCTbI0, U B KOTOPOM TeMnepaTypa ceraa Boile 0 °C. Heobxoanmo, 4tobbl Ha nomy noMeLLeHust
ObIn CUdOH CUCTEMbI CTOYHBIX BOZ, MOTOMY YTO BO BPEMSI HOPMasbHOrO NOMb30BaHWS BOAOHArpeBaTenem
13 OTBEPCTUSA NPEAOXPAHUTENBHOrO KnanaHa MoxeT npokanaTb Boga. CudoH o6nerynt paboTsl no
noaLepxKe, npodunakTnke n BO3MOXHOE CEPBUCHOE 0OCNyXNBaHWE BOJOHArpeBaTens, korga
HeoOxoanmo Boay 13 ero 6aka CrinTb.

MecTo pacnonoxeHns BOAoHarpeBatens AOMKHO yYUTLIBATb BUA U MaTepuan CTeHbl, rabapuTHble
pa3mepbl npubopa, cnocob ero 3akpenneHns, pacnooXeHNe SNEMEHTOB AN NOABECKM 1 ero Tpyo,
CTeNeHb 3aLLWLLEHHOCTY OT NPOHUKHOBEHMS BOABI. MocnenHss 0603HaveHa Ha Tabnuyke ¢ 3aBOACKUM
HomepoM. Heobxoanmo, 4To6bl npubop Bkl yCTaHOBMEH B MeCTe, rae ero He byaeT 0bpbiarneath Unm
obnuBaTth BOJOI. 1N CHUXEHWUS NOTePb TeNNa XenaTenbHo, YTobbl paccTosHue MeXAY
BOOHarpeBaTenem u mectamu, rae 6yaeT Mcnonb3oBaThes ropsyas Boga, 6b1no MUHAManbHbIM.

B cnyyae ecnv nprobpeTeHHbIN BoAoHarpeBaTenb C yCTaHOBNEHHbIM Ha 3aBOAE NUTALLMM LIHYPOM C
BMIIKOI, TO yCTaHOBKa Npubopa He JoMKHa NpOU3BOAMTLCS BO BNaxHOM noMelyeHuu! Mecto npubopa
[OIMKHO y4MTbIBATH TPEOOBAHNS K ANEKTPUYECKON CUCTEME U ee po3eTke. CMOTpUTE pa3gen, KacaloLLmics
3NEKTPUYECKOTO NOAKIMIOYEHUS!, HACTOSLLENA MHCTPYKLMN.

Ob6s3aTenbHO cnefyeT 0CTaBNATh PACCTOSHUS MEXAY NPUOGOPOM 1 OKPYKaIOLLMMU CTEHAMU, 1 NOTONKOM
nomeLLeHus:

« Mpu BepTUKarbHbIX BOLOHArPEBaTENSIX — MHUMYM 70 mm Mexy NprbopoM 1 NOTOMKOM; MUHUMYM
50 mm mexay npubopom n 6okoBoIt cTeHON; MUHUMYM 350 mm noa npubopom Ans obneryeHus
paboT Mo 0BCNYXKMBAHMIO U BOSMOXHOMY PEMOHTY.

« lpv BOgOHarpeBaTensx, NOABELLIEHHbIX FOPU3OHTAMBHO HA CTEHE NOMeLLeH!s — MUHUMYM 70 mm
Mexay npubopom 1 NoTonkoM; MUHMMYM 70 mm Mexay G0KOBOM KpbILLKOI (6€3 BbIBOAOB) M CTEHON;
MUHAMYM 350 mm MeXay NnacTUKOBON KPbILLKOI C 3MIEKTPUYECKOV YaCTbHO 1 CTEHON ANs 0BnerveHns
paboT no 06CnyXMBaHMIO 1 BO3SMOXHOMY PeMOHTY. [Mog npubopom, ecrnu ero Tpybbl ¢ HUXHE
CTOPOHbI, HY)XHO OCTABUTb AOCTATOMHOMO PACCTOSHWSA s YCTaHOBKM BOASHBIX COEINHEHWIA 1 CIIBA
BOAbl M3 Oaka.

- Mpv BogoHarpeBaTensx ¢ TeENNO0OMEHHUKaMU HYXHO OCTaBUTb TaKOe PacCTOSIHNE CO CTOPOHDI
BbIBOJIOB MX 3MEEBUKOB, U My(dT N5 JOMONHNTENbHbIX TEPMOCTATOB, Kakoe Heo6XoaAMMO s
MOLKIMIOYEHIS AOMONHUTENBHBIX KOHTPONMPYHOLLMX 1 YIPABASHOLLNX KOMMIEKTYHOLLMX.

BopoHarpesaTtenb ycTaHaBNMBaAETCS HEMOABWKHO K CTEHE NOMELLEHNS. [ins 3To Lienn Mcnonb3ykTes
cTanbHble 60nTbl (Wnunbkn) gnameTpom 10-12 mm, KOTOpble NPOYHO 3aKpenneHbl B cTeHe. KpenexHble
3NEMEHTbI JOMKHbI ObITh 3aLLMLLEHbI OT BbILEPrUBAHNS U3 CTEHbI — 3TO JOMKHbI ObITb aHKEPHbIE HONTHI
UV NPOXOAHbIE Yepes CTEHY (B 3aBMCMMOCTM OT MaTepuana cTeHbl). Heobxoaumo, 4Tobbl 3neMeHTbl, Ha
KOTOPbIX ByzeT NoABeLLEH BOAOHArpeBaTerb, Obinn paccunTaHbl Ha rpy3 B 3 pasa 6onblue, 4em o0bLwni Bec
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npubopa ¢ HaxoasLLencs B HeM BOZON. 3anpeLLeHa yCTaHOBKa BOAOHArpeBaTens K AeKopaTMBHbLIM CTEHaM
(113 0QMHOYHOTO KMPNMYa UMW U3 Nerkux Matepuanos). Ha Puc. 1, 2, 3, 7 v B Tabnuuax ykasaHbl paccTosHus,
Ha KOTOpble OMKHbI HAXOANTLCS BONTLI (LUNUMBKK) ANS NOABECKM NPUOOPOB.
NMPERYNPEXOEHUE! HecyLwine nnaHky ropu3oHTanbHbIX BOAOHarpeBaTeneil AomkHb! ObiTb POYHO
NPUTSHYTbI K CTEHE nomeLLeHus. Mo ronoskamu 601TOB (raikut LUNUMEK) AOIKHbI BbITb YCTaHOBNEH
NoANOXHble LWanobi!
NMPEQYNPEXOEHUE! Hecobniopexve TpebOBaHNIA K KpenneHno BOGOHarpeBaTens Kk cTeHe
noMeLLeHNs MOXeT Bbl3BaTb NOBpexaeHue npubopa, Apyrux npubopos 1 NOMELLEHMS, B KOTOPOM
HaxoguTcs npubop, K koppoauu ero koprnyca unu 6onee Tsxkenomy yLiepby u nospexaeHnam. B takux
Cny4asx BO3MOXHble NOBpexaeHNs 1 yLepb He ABNAKTCA NPeAMETOM rapaHTUiHbIX 0653aTeNbCTB
npoAasLa 1 NPOM3BOAMTENS, U OCTAKTCA 3a CYET TOr0, KTO Hapywun Tpe6oBaHuns HacTosALWelh
VHCTPYKLW.
YcTaHoBKa BoAOHarpeBaTens Kk CTeHe NOMELLEHUS NPOU3BOANUTCSA TOMbKO CeLManmeTamu.

NOOKNKOYEHUE BOOOHATPEBATENSA KBOAONPOBOAHOW CUCTEME
BogonpoBoaHas cuctema, k koTopoi BygeT noaknoYeH BogoHarpeBaTerb, Takke Kak 1 ocTanbHble
BKITIOYEHHbIE B HEE ANIEMEHTbI, AOMKHbI BbIAEPKMBATL NPOAOMKUTENBHOE BpeMs TeMnepaTypy BoAbl
Bbilwe 80 °C, Ha kopoTkoe Bpems — Bhiwe 100 °C, a faBneHne — kak MUHUMYM B [1Ba pa3a Bbllle, YEM
paboyee naBnexume npubopa.
[pv NoAKNKYeHUM BoLOHArpeBaTens K BOAONPOBOLHOI cUCTeME, He06x04MMO cobnogaTh CTPENKN 1
yKasaTernbHble KonbLia BOKpYr Tpy6 ANsi XONOAHOM 0 ropsiven BoAbl (BXOAALLEN 1 ucxoaawei Tpy6bl).
Crpenkoit k Tpy6e 1 cuHem LiBeTe 0603HaueHa Tpy6a Ans XonoaHOM BObI, & CTPENKOM OT TPYObI U KpacHOM
uBeTe —Tpy6a Ansi ropsien Bogbl. TpyObl HEKOTOPbIX MPMOOPOB AOMONHNUTENBHO 0603HAYEHbI TUKETKAMM.
BoiBogbl TpY6 ¢ peabboit 1/2”. MpuHumMnnansHas cxema noaknYeHns BogoHarpeBartens ykasaHa Ha Puc.
8. Mpu Helh BopoHarpeBaTenb paboTaeT Npu AaBneHNy BOJONPOBOAA W AaBMEHUU NPeLoXpaHNTeNbHOMo
knanaHa. B cnyyae ecnu gasnexue sogonposoaa Bbile 0,5 MPa, To 0653aTenbHO cregyeT yCTaHOBUTL
NOHWXaKLWMNA BEHTUNb (PEAYKUMOHHbIA BEHTUNb). B criyyae ecnu MecTHble HOPMbI TpebytoT
MCNONb30BaHNS AONOMHUTENbHbIX YCTPOMCTB, KOTOPbIE HE BKIHOYEHbI B KOMNNEKT npubopa u He
MOMELLEHbI B €ro ynakoBKe, TO OHW JOMKHbI ObITb KyNMeHb! 1 YCTaHOBNEHbI COTNACHO NpeanucaHnsm.
BopgoHarpeBaTenb ykOMNnekToBaH KOMOUHMPOBAHHbLIM BO3BPATHO-NPEeLOXPaHUTENbHbIM BEHTUNEM.
lMocneaHuin ycTaHOBIEH Ha 3aBOAE Ha TpyDe 151 XONOAHON BOAbI. VCKIoueHe fenatoT BoAoHarpesaTenm
ANsi TOPU3OHTANBHOr0 MOHTaXa C TENMo0BMEHHUKOM U X MOAUCMKALIAK, IPU KOTOPbIX TPYObI 4115 ropsyeit
11 XONOZHO BOABI NPUXOAAT Yepes LMmMHAP 1x kopryca. [Mpu HUX KOMBUHMPOBAHHBINA BEHTUITb HAXOAUTCS B
nakeTuke, pasmelyeHHoMm B ynakoske npubopa, u OBA3ATESIbHO yctaHaBnuBaetcs Ha Tpy6e ans
xonoAaHoi Bogpl. Mpu aTom gomxkHa 6biTb cobrogeHa cTpenka Ha kopnyce, ykasblatollas HanpaBneHue
npoTeKatoLL el Yepes Hero Bogpb!.
NMPEAYNPEXAEHNE! 3ATNPELLEHA ycTaHoBKa 3an0pHbIX 1MW BO3BPaTHbIX BOAONPOBOAHbIX
3NEeMEHTOB Mexay KOMBUHMPOBaHHbLIM BEHTUNEM W BogoHarpeBaTenem! Kateropuyeckm sanpeLyeHo
3aKpbITVe HOKOBOTO OTBEPCTIS KOMOVHMPOBAHHOTO BEHTUNS /MM BIIOKMPOBKA ero pblyaskka!
B cnyyae ecnv Tpy6bl BOAONPOBOAHON CUCTEMBI IBIAKOTCS MEAHBLIMW UMW 13 IPYTOro MeTanmna, OTINnYHOro
oT MeTanna 6aka, a TakKe 1 Npy UCMOMb30BaHUN NATYHHbIX COEAMHSAIOLLNX SNEMEHTOB, PEKOMEHAYETCS Y
BXOAa W BbIXOAa BOOHArpeBaTeNs yCTaHoBUTL HEMETaNNMYeckue MydTbl (QMInNeKTpuyeckue (UTUHIK).
BHUMAHME! [1ns npubopos ¢ TennoobmeHHukamu. Bce gononHutensHble Tpybyatbie Bbixogb! (6€3
BbIXOA0B 3MEEBUKOB), KOTOPbIE HE ByayT COeAMHATLCS C BOAONPOBOAHOM CUCTEMON, @ Takke 1
OTBEPCTUSA 1151 LOMONHUTENBHbBIX TEPMOCTATOB /UMW TEPMOMaHOMETpa 00513aTeNbHO HYXHO 3aKpbITh
NOMELLEHHbIMMU B YNaKOBKE KOMNIEKTYOLW MMM UM UHBIMU, NOAXOAAWMMY ANS STO Lenu.
CoeaunHeHs LoMmKHbI ObITb YNMOTHEHbI AN BOASHOTO AaBNeHUs MuHUMyM 1,6 MPa.
PekomeHyeTCs NOCTPONUTL CUCTEMY OTBOLA BO3MOXHO NpoKanasLuel 3 60KOBOro 0TBEpPCTUS
koMBUHUPOBAHHOTO BEHTUNS BoAbI. OTBOASALLas Boay Tpyba [omkHa UMETb MOCTOSIHHBINA HAKIOH BHU3,
BOImkHa ObITb pacnonoxeHa B Cpefie, 3alLMLLEHHOI OT 3aMep3aHns, U ee Kpasi AONMKHBI ObITb MOCTOSHHO
OTKPbITHI KaTMOCdepe.
Mocne noaknoYeHUs BOfOHarpeBaTens K BO4OMNPOBOAHON cMCTeMe, ero 6ak JomkeH ObITb HAaNoMHeH
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BOZOW. OTO OCYLLECTBNSIETCS B CNEYHOLLE NOCNEA0BATENLHOCTY:

« OTKPbIBAETCS NOMHOCTbI0 KPaH ropsivert Bogbl CaMoro 0TAaneHHOro CMeECUTENs.

« OTKpbIBaETCA 3aNOpHbIA BEHTUNb (4 0T Puc. 8)

* Bbixugaetcs, noka BO3ayx U3 CUCTEMbI BbINAET U B TEYEHWNE NONIMUHYThI-MUHYThI U3 BbIXOAA
CMeCUTeNs TeYeT NNOTHas 1 CUNbHas CTPYs BOAbI.

« 3aKpbIBaeTCS KpaH ropsyeit BoAbl CMeCUTENS.

« MoHnmaeTcs pbiyaxok koMBUHMpoBaHHOro BeHTUns (5 ot Puc. 8) n BbhxuaaeTcs 30-60 cekyHa, noka
113 BOKOBOr0 OTBEPCTUS BEHTUNS TEYET NNOTHAS 1 CUIbHAS CTPYS BOD!.

« OTnycKaeTCs pblYax)oK BEHTUNS.

MPELQYNPEXOEHUE! Ecnv n3 0TBEpPCTNS BEHTUIA HE BbITEKAET Boga uiu cTpys cnabas (npw

HOpMansHOM BO4OMPOBOAHOM JaBIIeHMM), 3TO ABMAETCH HEUCNPABHOCTbIO, U NOKa3bIBAET, YTO

npumecH, npueaLIne no BOONPOBOAY UM NPUYMHEHHbIE BOAONPOBOAHLIMU COEANHEHUAMMY,

3aKynopunmu NpeaoxXpaHUTENbHbIN kKnanaH KOMOVHUPOBAHHOTO BEHTUNS.
3ANPELLEH nepexoa k anekTpuyeckomy NoaknoyeHus npubopa, nepes Tem kak yCTpaHUTb NPULMHY
HewucnpaBHoCTH!

NMPEQYNPEXOEHNE! HecobniogeHue TpeboBaHuii k NOLKMOYEHMIO K BOLONPOBOAHO CUCTEME

MOXET NPUBECTM K He3anonHeHuto 6aka Bogom 1 fedektam HarpesaTens, a koraa KOMOUHUPOBaHHbI

BEHTUIb He YCTAHOBIEH UM HENPaBUITbHO YCTAHOBIEH, 3TO MOXET BbI3BaTh pa3pyLueHue Haka,

NOMELLEHNS /MR MHOMY MaTepUanbLHOMy U HemaTtepuansHomy yiepOy. MocneacTBus He BXOAST B

0XBaT rapaHTUiHbIX 00683aTENLCTB NPOM3BOLUTENS U MPOAABLA, M OCTAKOTCS 32 CYET TOTO, KTO

HapyLwmn Tpe60BaHUS HACTOSALLEN MHCTPYKLNK.

NMPEQYNPEXOEHUE! KombUHMpOBaHHbIN BO3BPATHO-NPEA0XPaHNUTENbHbIN BEHTUITb IBNSIETCA

O[IHOV M3 NPefoXpaHNTENbHbIX KOMMNEKTYHOLMX, 0becneynBatoLLyx 6e30MacHOCTb BOAOHArpeBaTens.

Kateropuyeckn SAMPELWEHO ncnonb3oBaHne BofoHarpeBaTens ¢ HEMCNpPaBHbIM UNN

yAaneHHbIM/HeYCTaHOBNEHHbIM KOMOUHUPOBaHHbLIM BEHTUNEM!

Mogakmnio4eHe BoaoHarpeBaTens K BOLONPOBOAHO CUCTEME NPOVU3BOANTCA TOMBKO CreLuanucTamm.
MpenoxpaHUTenbHbI BEHTUNb, NPpU HEOBXOAUMOCTH, CAYKMUT U ANS cnuBa Boabl M3 6aka. 310
OCyLLEeCTBNSETCA CeayioLLmM obpasom:

» OTcoeanHseTCcs BOAOHArpeBaTtenb 0T 3NIeKTPUYECKON CETH C MOMOLLbI0 JOMONHUTENBHOTO
ycTpoicTBa M ans 6onbluen 6€30MacHOCTY BbIKITIOYAETCSA ANEKTPUYECKUI NpeoXpaHNTENb
(ha30BOI1 Lienu K BOJOHarpeBaTento.

« [pepbiBaeTCs AOCTYN XOMOLHOM BOAbI K Npubopy — 3akpbiBaeTcs kpaH (4 ot Puc. 8).

« OTKpbIBaAETCA KpaH ropsiye BoAbl CMECUTENS UMW pa3beAUHAETCA CoeanHeHMe TpyObl Ans ropsyei
BOAb! (MCxoasLLas Tpyba) BogoHarpesarensi.

« [logHMMaeTCcs pbl4axok KOMBMHMpPOBaHHOrO BeHTUASA (5 0T Puc. 8) v BbikngaeTcs, noka us
OTBEPCTWS BEHTUIS NepecTaHeT Teub Boaa.

OTn feicTBMA He obecneynBaloT NOMHbIA CNUB BOAbl U3 Baka. 3TO OCYyLeCTBNAETCA TOMNbKO
CneLmanmcToM, NOTOMY YTO CBA3aHO C pa3beAMHEHNEM ANIEKTPUYECKO CxeMbl npubopa v yganeHnem
tbnaHua 6aka.

NMPEAYNPEXAEHME! CTPOIO 3SANPELWEHO BKkntouyeHe 3NeKTPUYECKOrO NUTaHuns

BOZIOHarpeBaTens, noka ero 6ak 0T4acTv Unm NoMHOCTbI0 ONOPOXHEH 0T BoAb!! Mepes nyckom npubopa

CHOBa B pabounit pexum, He 3abbiBaitTe cHayana 3anonHuTbL 6ak Bogom.

NPEQYNPEXOEHUE! 3ANPELWEHA uvpkynayusa TennoHocutens yepes TennoobMeHHuK

BOAOHarpeBaTens, y KOTOPoro OH UMeEeTCs, MPX YaCTUYHOM UM NOSTHOCTbI0 ONOPOXHEHHBIM OT BOAbI

Bakom.

MPEQYNPEXOEHUE! Mpu crivie Bogbl 13 6aka He06X04MMO NPUHATL BCE HEOOX0ANMbIE MepbI A1S

npesoTBpaLLeHns ywepba oT cTekLLen BOAbI.

NOOAKNIOYEHWE BOOOHATPEBATENA C TENNOOBMEHHUKOM K CACTEME
AOMNOJIHUTENBHOIO TEMNOUCTOYHUKA
BogoHarpesatenb ¢ TenNO0OMEHHNKOM NOAKIOYAETCSA K anbTePHATUBHOMY TENAOUCTOYHUKY NpU
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BbINONTHEHNUN BCeX TpebOoBaHNIi cneLmanbHblX 4ONOMHUTENbHBIX MHCTPYKLMIA, TPEAOCTaBNEHHbIX
KOMMaHWeR, 3roTOBUBLLEI NPOEKT YCTAHOBKM W NOAKMI0YeHUs BogoHarpeeatens. O6s3artenbHa
YCTaHOBKE BCEX MPEOCTaBNEHHbIX U/UI PEKOMEHA0BAHHbIX £10 NPEAOXPaHNTENbHBIX, KOHTPOMMPYHOLLMX
W yNPaBNSIOLLMX ABVKEHNEM TEMMOHOCUTENS KOMMMEKTYHOLLMX.
NMPEQYNPEXOEHUE! 3anpelleHa ycTaHOBKa 3anopHbIX KPaHOB OAHOBPEMEHHO Ha ABYX KOHLaX
(Bxom v BbIxod) TennoobmeHHuKa. B cnyyae ecnu Tennoo6MeHHK BoLOHarpeBaTens BpeMEHHo He
OyneT UCnNonb3oBaThCs, U HE NOAKMIOYEH K CUCTEME TEMNOMCTOYHMKA, €r0 HYXHO 3anoMnHNUTb
PacTBOPOM NPONUNEHTIINKONS, NOAXOASALLMM NS OTONUTENbHBIX CUCTEM.
MogknoyeHne BogOHArpeBaTens ¢ TeNN00OMEHHUKOM K AONONHNTENbHOMY TENAOUCTOYHUKY
NPOW3BOAMUTCS TONbKO KBANMMULMPOBAHHBIMW TEXHMKAMU CMeLManu3npoBaBLLeiics B 3Ton obnacTu
KOMMaHUu, 1 B COOTBETCTBUM C U3rOTOBIEHHbIM E0 POEKTOM.

NOOKNKOYEHUE BOAOHATPEBATENSA K ANEKTPUYECKOW CUCTEME
NMPEQYNPEXOEHUE! He nogkntoyanTe BogoHarpeBaTenb K aNIeKTpUYeckoli cucteme, Npexae Yyem
ybeauTbes, 4o Bak nonoH sogpl! MpoeepbTe!
BopgoHarpeBaTenb — npubop co CTENEHbIO 3aLLMTbI OT NOPaXEHIUS 3NEKTPUYECKMM TOKOM ,Knacca l”, uto
TpebyeT ero 0653aTeNbHOM0 NOAKMOYEHNS K KOHTYPY 3a3eMIEHNS SNEeKTPUYECKO CUCTEMBI.
MpuHUMNManbHbIE SNEKTPUYECKME CXEMbI BOLOHarpeBaTeneit nokasansl Ha Puc. 10 m 11 (c gByms
HarpeaTensamu, Mogudukaumm ¢ ,D)
OnekTpuyeckoe nutaHue BogoHarpesatens 230 V~ v ocyLlecTBnseTcs Yepe3a 0TAeNbHbI TOKOBLIN KPYT,
BbIMOMHEHHbIN M3 TPEXKNNBLHOMO M30NIMPOBAHHOTO Kabens ceveHneM Kaxaoi xiumsl 2,5 mm? (dhasosas,
HelTpanbHas 1 3awuTHas). Ecnu kabenb anekTpuyeckoil cucTeMbl NOMELLEHNS ABYXKUNbHbIA, TO
Heobxoaumo, YT06bI CNeLnannucT yCTaHoBMA AONONHUTENbHbIN 3aLUTHBIA NPOBOA, KOTOPbIV HUrAE He
[OIKXEH NpepbiBaTbCSA N0 NYTH OT ANEKTPUYECKOTO WMTa 40 BoAoHarpeBatens. Ecnu sawmTHbli
NPOBOA/KUNA UMEET NPOMEKYTOUHbIE COEMHEHNS, TO NOCNEAHNE LOMKHbI ObITb HALEXKHO 0BEeCneyeHb! OT
camoocnabnerus. B npotusHom criyyae npubop He 6yaeT NpaBunbHO 3aLUMTHO MOAKIIOYEH, YTO CHUASWT ero
BesonacHoCTb.
NMPEQYNPEXOEHUE! OBA3ATEJIBHO B anekTpuyeckoM KOHTYpe, NuTatoLLeM BOLOHArpeBaTenb,
crefyet yCTaHOBUTb Takoe YCTPONCTBO, KOTOPOE B YCIOBUSAX NepeHanpshxeHuns kateropum ||
obecneynBaeT NonHoe pasbeanHeHe Bcex NontcoB. [poBoAa TOKOBOTO kpyra Mexay yCTPONCTBOM 1
BXOAALMMN ANEKTPUYECKMMU KITEMMaMK BOAOHArpeBaTens He JOMKHbI NpepbiBaTbCs APYrnM
npepbIBaTeNeM Unu NpeaoxpaxHuTenem. YCTporncTBo Ans pasbeAnHeHns AOIMKHO BbITb YCTaHOBNEHO
BHE NOMELLIEHIS, B KOTOPOM HaXO4MUTCS BOAOHArpeBaTerb, eCiv B HeM eCTb AyLueBas kabuHa n/unu
BaHHa.
Bce KoHLibl (pOBOAOB TOKOBOTO Kpyra Ans npubopa JormkHbl 6bITb NpaBUNbHO COeLMHEHbI B FIaBHOM
nuTaloLemM 31eKTpUYeCKOM LKUTe, B AONONHUTENBHOM YCTPOWCTBE 1 B TOYKE NOAKIOYEHUS
BOAOHarpeBarens k anekrpuyeckon cucteme. ObssatensHo B pa3oBoi Lieny AormkeH OblTb yCcTaHOBMEH
anekTpuyeckuit npegoxpaHutens 10 A npu MOLWHOCTM HarpeBaTens npubopa ao 2 kW u 16 A npu
MoLHocTW HarpeBaTens 3 kW. AnekTpudeckas cucTema, k koTopoi OyAeT NOAKMYEeH BOAOHarpeBaTtens,
[OITKHa ObITb NOCTPOEHA B COOTBETCTBUN C TPEBOBAHUSIMM AECTBYIOLLMX HOPM. PekomMeHayeTCs, B Cryyae
ecnu feicTByLWMe HOpMbl He 0653bIBatOT, B TOKOBbI KpYr BOJOHarpeBaTens ycTaHOBUTb
aBTOMATMYECKYIO 3aLUMTY OT yTEYKM TOKOB (TOKOBaS 3aLLuTa).
MopcoeanHeHne nuTatLLero kabens k knemmam npubopa Npon3BOANTCS NOCIe akKypaTHOTO CHATUS
NNacTMKOBOI KPbILIKKM, C TEM, YTODOBI aneKTpruyeckne NpoBoaa B npubope He pa3beanHUNNCh. B
COOTBETCTBUM C NMPUKIIEEHHOM K BHYTPEHHEN CTOPOHE KPbILLKA MPUHLMAMANEHOM 311. CXeMbl, hasoBast xina
nuTaroLero kabens coeguHAeTcs k knemme ¢ 0603HaveHnem L (unn A1 B 3aBUCMMOCTM OT MOAMMKaLMN),
HeilTpanbHas k knemme ¢ N (unn B1), a 3aliuTHas — K 3aLMTHOM KNeMMe (BUHT UK Wnunbka),
MapK1pOBaHHas 3HaKOM 3aLUMTHOrO 3a3eMneHns. Heobxoammo, 4tobbl nuTatoLLuii kabenb Obin obecneyeH
OT NepecTaHOBKM, 3aTSHYB ero B Ckobe, pacnonoXeHHON HENOCPELCTBEHHO Y OTBEPCTUS AN1s kKabens
NNacTUKOBOM KPbILLKY. [Tocne NOACOoeANHEHNS 1 3aKpENNEHNs NUTatOLLEr0 kabens, NnacTUKoBas KpbiLuka
yCTaHaBNNBAETCS Ha CBOE MECTO, U 3aKPENMSETCS C MOMOLLbI0 BUHTOB, MPW 3TOM HEO6XOAMMO CrieauTh 3a
€B06OAHbLIM pacronoxeHeM NPOBOLOB U KaNWAMSAPHbIX TPYD TepMocTaTa ¥ TepMOBbIKOYaTENS.
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B cnyuae ecnu y npuobpeTeHHOro BogoHarpeBaTens Ha 3aBozie YCTaHOBMEH NUTAKOLLWIA LLHYP C BUNKOIA, TO
3NEKTPUYECKOE NOAKIIOYEHNE MPOM3BOLMTCS NYTEM NPUCOSAMHEHNS BUNKM LUHYPa K MCNPaBHON 1
3a3eMIIEHHOI PO3ETKE AMNEKTPUYECKON CUCTEMBI NOMELLEHUS. PO3eTka LJOMmKHa HAXOAUTLCA HA OTAENBHOM,
npefHa3HaYeHHOM TONbKO NS BOAOHArpeBaTens TOKOBOM KpYre 1 Ha TakoM MecTe, 4To6bl Obina
nerkogocTynHoN nocne yctaHoBku npubopa. CeveHne NpoBOAOB 3MEKTPUYECKON CUCTEMBI, B KOTOPOM
HaXOAMTCS po3eTKa, JOIMKHO 6bITb MOAXOAALIMM ANS ANEeKTPUYECKON MOLLHOCTY BOAOHarpesatens. B
tha30BoN IMHWM LoMmKeH ObITb ycTaHoBNEH NpegoxpanmTens (10 A gns mowHocTn 4o 2 kW 16 A za 3kW).
Cuctema fonxHa 6bITb NOCTPOEHA B COOTBETCTBUM C HOPMATUBHbBIMU OKYMEHTamu. [onHoe
0TCOEANHEHE BOAOHArpeBaTENs OT 3IEKTPUYECKON CUCTEMbI OCYLLLECTBSETCS NYTEM BbITACKMBAHNS
BUIKW NUTAIOLLIETO LUHYPa 13 po3eTkW. HencnpasHas u/uni Henoaxoasilas anekTpudeckas cuctema, uivnm
PO3€eTKa SBMSAKTCS NOBbILIEHHOI YrpO30i4, NPEANOCHINKON ANst BOSHUKHOBEHUS HECYACTHOTO Cryyas, ans
MOBPEXAEHMS NPOLYKTa M BO3MOXHOTO MPUYMHEHMS yLLiepba OKpyXatoLLer cpeae, NpeaMeTaM Ui K1BbIM
CyLiecTBam.
Mocne nogknioyeHns npnbopa kK anekTpu4eckoin cucteme Heo6XoLNMO NPOBEPUTL €70
(DYHKLMOHANBHOCTD.
NMPEQYNPEXOEHUE! HecobniogeHue TpeboBaHMIO K NOAKMIOYEHMIO K 3NEKTPUYECKO cucTeMe
CHU3NT 6e30MacHOCTb Nprbopa, B TaKOM Crydae ero ucnonb3oBaHue 3anpeLleHo. HebnaronpustHole
nocneacTBUs, HACTYNMBLUME B Pe3yNbTaTe HEBbLINONHEHMA TpeDoBaHMI K 3NeKTpUYeCcKoMy
MOAKIIOYEHMI0 Npubopa, He BXOAST B OXBAT rapaHTUIHbIX 00513aTenbCTB NPOM3BOANTENS 1 MPOLABLIa,
11 0CTaKOTCS 3@ CYET TOrO, KTO HapyLLWn TpeboBaHWS HACTOSALLEN UHCTPYKLIMN.
MoAKnYeHNe BOLOHArpeBaTENs K 91EKTPUYECKON CUCTEME U TPOBepKa ero yHKLMOHANbHOCTM
OCYLLECTBNSETCS TONBKO CeLuanicTamm, He ABRstoTCs 0653aTenbCTBOM NPOM3BOANTENS MM NPOAABLA,
W He SBNAKTCS NPeAMETOM rapaHTUNHOTO 0BCIyXVBaHMS.

MUCMNONb30BAHUE BOOOHAIPEBATENA

BopoHarpeBaTenb BknoyaeTcs B pabounii pexnm, HaxxaTeM Ha KOHEL KnaBuLLIK CBeTSALLerocs
BbIKMt04aTenNs, MapkupoBaHHoro ¢ ,|I”. C noMoLLbio BOpOTKa HacTpanBaeTCs HyxHas Temnepatypa Bofbl.
CeeTdLascs knasuLla BblknovaTens, Koraa oH Bo BKNOYEHHOM MOMNOXEHNI, NOKa3bIBAET, YTO
HarpeBaTenb paboTaeT, ¥ Bofa HarpeBaeTcs, a noracluas — Boga 40CTUrNa 3agaHHONM TeMnepaTypsbl, 1
HarpeBaTenb BbIKMounncs. BoiknioueHne npubopa u3 paboyero pexuma npoucXoamnT HaxkaTueM Ha KoHeL
KnaBuLLV CBETSALLErOCS BblKMoYaTens ¢ Mapkuposkoit 0", onHoe oTcoeuHeHe BOAOHarpeBatens ot
3NEKTPNYECKOro NUTaHMS OCYLeCTBNAETCS C NOMOLYbI0 AONONHUTENbHOrO YyCTPOMCTBa ANS
pasbeanHeHs.

Mpu mopmndmkaLmsx ¢ 6ykson ‘D’ B HOMepe, kaxaas 3 KNaBuLLER HAXOAALLErocs Ha WuTe ynpaBneHns
ABYXKIABULLHOO CBETALLEr0OCs BbIKIOYaTENs, BKIIOYAET/BbIKNIOYAET OANH U3 HarpesaTtenen. 7o AaeT
BO3MOXHOCTb UCMOMb30BaTh MOMOBUHY UK NOMHYHO 3MIEKTPUYECKYI0 MOLLHOCTL Npubopa, B 3aBUCUMOCTH
OT KOHKPETHbIX NOTPeBHOCTEN W XXenaeMoro BpeMeHu Ans Harpesa Bob!.

B rpachuke Bokpyr BopoTka TepmocTaTa 060cobneH cektop ¢ Mapkupokoi ECO. Koraa mapkep BopoTka B
obnacTty cektopa, Bofa HarpeBaeTcs 40 ONTUManbHON TeMnepaTypbl, NPy KOTOPO NoTepy Tenna npubopa
peayLMpOBaHbl U CHUKETCS UCMONb3yeMas anekTpuyeckas aHeprus. B 1o xe Bpems HarpeTas Boga
ABMseTCA AOCTAaTOYHON ANS HOpManbHoro 6biToBoro noTpebnexns. Mpu notpebHOCTY B BonbLuem
KOnM4eCTBE CMELLaHHO BoAbl, HE06X0AMMO BOPOTOK TEpMOCTaTa NOBEPHYTH N0 HANpaBMEHNI ABVXKEHNS
4acoBOi CTPENKN K MaKCMManbHOMY NONOXEHH0, Ans AOCTUKEHWS 6onee BbICOKOW TeMNepaTyphbl BOAbI B
BogoHarpeBarene. PekomeHayem, 4Tobbl BOPOTOK Haxoauncs B cektope ECO, korga BogoHarpeBatenb
0CTaBNseTCs BKMIOYEHHBIM Ha ANUTENbHOE BpeMst, 6e3 Mcnonb3oBaHus ropsyeil Bofbl, a TONbko Ans
COXpaHEeHNs HarpeTo BOAb.

BcTpoeHHbIN B npubope TepmocTat UMEET dyHKUMI0 ,AHTU3amep3aHne”. Koraa BopoTok TepMocTaTa B
KpaiHeM NeBOM MOMOXEHWU, B Ha4ane WKanbl, HarpeBaTenb npubopa BKNKYNTCS Npu TEMnepaType
okpyxatoLLer cpeabl okono 8-10 °C v BbiknoumMTCA Npu Temnepatype okono 12-15 °C. Takum obpasom, npu
NOHWXEHW TeMnepaTypbl BO3Ayxa B NoMeLeHuun, Boaa B 6ake 6yaeT 3alyuileHa oT 3aMmep3aHins.
BHUMAHWE! 3ta thyHKLMS He 3aLnTuT OT 3aMep3aHiisi BOAY B BOAONPOBOAHON CUCTEME NOMeLLeHMs!
BknioyeHue, BbIKMOYEHME, HACTPOIIKa U UCNONb30BaHWE BOJOHArpeBaTenel ¢ anekTpoHHbIM 6r10KOM
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ynpaBneHus oCyLecTBNSAETCA COrNacHo NpeAnuMcaHuam u TpeboBaHnsgM, pacnucaHHbIM B
npeLoCTaBNeHHON BMECTE C NPUOOPOM LONOMHUTENBHOMN KHKKE — MHCTPYKLMET MO NOAKMOYEHIIO U
1Cnonb30BaHMI NPMBopa C 3NeKTPOHHBLIM B1okoM. Mpu aTX npubopax 4oNONHUTENbHAS MHCTPYKLMS
SBMSETCH HEOTLEMNEMOMN YACTbIO HACTOSILLEN MHCTPYKLWM MO YCTAHOBKE 1 UCMONb30BaAHUIO.
YCTaHOBNEHHbIN Ha HapyHo# 060n0o4Kke Npubopa TeMnepaTypHbIA MHAMKATOP MAMKCTPUPYET NpoLiece
Harpesa BOAbl. OH He ABNSeTCA CPECTBOM M3MEPEHNS N OPUEHTUPOBOYHO NOKA3bIBAET HaNNYMe 1
OTHOCUTENBHOE KONNYECTBO ropsyen Bogp B Hake.
NMPEAQYNPEXOEHNE! He BkntovaiiTe npnbop, ecnu CyLlecTByeT BEPOSTHOCTb, 4TO BOAa B ero bake
3amepanal 310 BbI30BET NOBPEXAEHNE HarpeBaTens u baka.
MPEQYNPEXOEHUE! 3Tum npubopom MOryT NoNb30BaThCA AETU CTapLUle 8-neTHero Bo3pacTa
nnLa € orpaHnYeHHbIMU (PU3NYECKUMU, CEHCOPHBIMU UYL YMCTBEHHbBIMM CMOCOBHOCTAMYU, 6O C
HeJOoCTaTO4HbIM OMbITOM M NO3HAHWAMM, €CI 3@ HUMK ByayT npucMaTpuBaTh v UM 6yAYT AaHb
WHCTPYKLIMM OTHOCUTENbHO 6e30MacHOro MCnonb3oBaHus Npudopa, M OHU NOHUMAOT ONACHOCTM.
[eTam He paspelaeTcs urpatb ¢ npubopom. 3anpeltaeTca 4eTSM NPON3BOANTL OHUCTKY UMK
obcnyxueanue npubopa nonb3oBaTenem.
B kom6uHMpOBaHHOM BeHTMIE BCTPOEH CMeLManbHbli knanaH, KoTopblit npu HopManbHomn paboTe
BOOHarpeBaTens no3sonseT, 4Tobbl pacluMpeHHas BO BpEMS €€ HarpeBa BoAa He kanana yepes 6okoBoe
OTBEPCTWE BEHTUNS, @ BXOAWUNA B BOAONPOBOZ X0N0AHOW BOAbI. KONn4eCcTBO BOALI MUHUMATBHOE U C
HU3KOM TeMnepaTypoil. [pu HopManbHOM UCMONb30BaHWUW BOROHArPEBATENS, @ TakKe U NP Han4umn
[OMOMHUTENBHOMO BO3BPATHOTO KNanaHa BO3MOXHO kanaHue Bofbl Yepe3 BOKOBOE OTBEPCTUE BEHTUNS.
OTO0 He crieayeT BOCNPUHUMATH Kak AedekT, 1 BOKOBOe 0TBEpPCTME KOMBUHUPOBAHHOMO BEHTUMS He
cneayeT 3akynopueaTh kakiM-nnbo 06pa3om, NOTOMY YTO 3TO NPUBEAET K paspyLLeHuto 6aka. BCcTpoeHHbIi
B BEHTUIE BO3BPATHbI KnanaH NpeAoTBpallaeT, B Clyyae OTKMoYeHUs BOAOCHabXeHus, BO3BpaLLeHue
HaxopsiLencs B 6ake Bofbl B TPy6ONPOBOA ANS XOMOLHOM BOABI.
Mcnonb3oBaHue BCTPOEHHbIX B BOAOHarpeBaTene TennoobmMeHHUKOB (npu npubopax, y KOTOpbIX OHM
UMelTCS) ANs HarpeBa BoAbl B 6ake, OCYLLECTBNAETCS B NOPsAKe cnelnanbHOn 4ONONHUTENbHON
WHCTPYKLMM NO MCNONb30BaHM0, NPEA0CTABIEHHYHO NULIAMK, BbINOMHUBLLMMU NPOEKTUPOBKY W YCTaHOBKY
CUCTEMbI HArpeBa BoAb! OT aNbTEPHATUBHbIX ANEKTPUYECKOMY TOKY MCTOYHWKOB. OBsi3aTeNbHbIM ABASETCS
coOntoAieHNE ONMCaHHbIX B HETE paBuI.
Korga npubop ncnonb3yeTcs B paitoHax ¢ M3BECTKOBOW BOZOM, BO BPEMS HArpeBa BOAbI MOXET CIbILLaThCA
wym. OH BbI3BaH OTIOXWBLUMMCS Ha HarpeBaTene 3BecTHsKoM. KonnyecTBo M3BECTHSIKA 3aBUCKT OT BUAA
BOAbI M OT TeMnepaTypsl ee Harpesa. Korga nocneaHas soiwe 60 °C, konmM4yecTBo BbIAENSEMOTO
W3BECTHSIKa yBeNnuYmnBaeTCs. HakonmsLLMICS M3BECTHAK yXyaLiaeT paboTy HarpeBaTens, MOXeT Bbl3BaTh
€ro NOBPEeXAEHME 1 YBENNYNBAET BpEMS 4N HarpeBa BOAb!.
Mpw ncnonb3oBaHun Npubopa MOXET CrbILATHCH MUHUMANbLHBIN LYM, BbI3BaHHbIN NPOTEKAHWEM BOAb!
yepes BOAONPOBOAHbIE Tpy6bl M Yeped npubop, a Takke M eCTECTBEHHbIM NPOLLeCCOM TENNOBOro
pacLUMpeHus 1 TeNno0TAauM.
Korga BogoHarpeBatenb UCNoONb3yeTcs perynapHo Ans Harpesa BoAb! 4o Gonee HU3KoM TemnepaTtypbl,
pekoMeHAyeTCs, kKak MUHUMYM pa3 B MeCsl, TepMOoCTaT NoBOpa4nBaTh 40 MakCUManbHOrO NONOXEHUS,
BOAY HarpeTh U NoaaepXnBaTh Npu MakcMManbHol TeMnepaType, no KpamHei Mepe, B Te4eHNe CyTOK.
Llenb —npenoTBpaTuTh passutue Haktepuil.

AOMONHUTENBbHASA AHTUKOPPO3UAHASA 3ALLIMTA

BodoHazpesamerib ¢ aManuposaHHbIM 6akoM. B kax oM BofjoHarpeBaTere ¢ aManupoBaHHbIM 6akom
BCTPOEHa [JONONHUTENbHAs aHTUKOPPO3nitHas 3anTta. OHa COCTOUT U3 aHOAA, U3TOTOBIEHHOTO U3
cnewmanbHoro cnna.a, v paboTatoLero ToNbko Koraa 6ak nonoH BoAbl. AHOA SBMSETCSA pacXOAHbIM
MaTepranoM (SNMeMeHT C HopMarbHbIM U3HOCOM Mpu paGoTe NpruGopa) 1 ero CpeaHAs SKCMIyaTaLMoHHas
NPOLOMKNUTENBHOCTL A0 3 roAa. TOT Nepuos HaxoOANTCSA B CUMbHOW 3aBUCUMOCTY OT cnocoba
“Cnonb30BaHUs Npubopa v oT xapakTepucTUK UCMONb3yeMON ANs Harpesa BOAbI. Mo ncteyeHum
YKa3aHHOro Cpoka HeoBX0ANMO, YTOBbI CrieLaniCT yNonHOMOYEHHbIX NPON3BOANTENEM UMW NPOAABLIOM
CEPBHCHbIX LIEHTPOB BbIMOMHNM NPOBEPKY COCTOSHNS aHoga. [pu yCTaHOBNEHUIM HEOBXOAMMOCTH, aHOA
cnepyeT 3aMeHuTb HoBbIM. CobiofeHNe cpoka U CBOEBpeMeHHas 3aMeHa aHoAa BNSIETCS BaKHbIM
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YCNOBWEM Ans NPoAneHns 3chdekT1BHON 3alLuThl 6aka oT koppoauu. OLieHKa 1 3amMeHa aHoaa He SBNseTcs
npeLMeTOM rapaHTUitHbIX 06513aTeNbCTB NpoAaBLa Y NPOU3BOANTENS.

BodoHazpesamesnib ¢ aManupogaHHbIM 6aKkoM u aHOOHLIM mecmepoM. Hannyume atoro
nHopmaLnoHHoro npubopa umeeT 6onbLLOe 3HaYEHWe LS 3KCnnyaTalun BogoHarpesaTens. B
HEeKOTOPbIX MOANMMKALMAX BOGOHArpeBaTenel C TpagnLMoHHbIM TEpPMOPErynsaTopoM ycTaHaBnmBaeTcs
3NeKTpOMexaHu4ecknit aHoaHbli Tectep (Puc. 9). OH cOCTONUT M3 CUCTEMBI CTPENOK CO LUKANOoMn 1
nepekntovartenem (kHonkoit). Lkana umeet fBa cekTopa — KpacHbIN 1 3eneHbIit. B HopmansHom, paboyem
COCTOSIHUW BOZOHArpeBaTens CTperka Tectepa Haxo4nuTCs B KDACHOM CEKTOPE — TECTEP He BKMKOYEH U aHO/
paboTaeT HopmanbHo. NMpoBepka paboTocnocobHOCTM aHoAa NPOBOAMTCS MPU NOMHOCTbIO HArpeTol BOAE
(BBIKIIOYMBLUMIACS TEPMOCTAT — NOracLUKil CBETALLMIACA BbIKIIOYATENb), MPW 3TOM Ha HECKOSIbKO CEKYHA
HaxaTb Ha KHOMKY TecTepa. Ero cTpenka OTKNOHWTCS N0 HanpaBneHio 3eNeHOro cekTopa Lwkansl. Ha
BeNNYMHY OTKNOHEHNS CUNIbHO BAUSIIOT NapameTpbl BOAbI M ee TemnepaTtypa, Npuyem rpaHuLia Mexay
060uMM cekTopamu COOTBETCTBYET CpeHNM 3HaueHusaM Boa. Kputepuem paboTtocnocobHocTh aHoaa
ABNAETCA OTKNOHeHne cTpenku. Korga npu HaxaTuy KHOMKK TecTepa CTpesika He OTKNOHUTCS Uin
3a[1epKUTCA B KPAaCHOM CEKTOpPe, TO BaM cnefyeT 06paTuTbCs B GnvkaiLunii ynonHOMOYEHHbIN
NPOU3BOAMTENEM UMW NPOAABLOM CEPBUCHBIN LLeHTP. Ero cneunanuct 0CMOTPUT aHTUKOPPO3NIAHYIO
3alLNTY W BBINOMHNT HEOOX0ANMbIE paboTbl. B 3nekTpoHHOM 6110Ke ynpaBneHnst HeKOTOPbIMU U3
MoanduKaLmii BogoHarpesatenen, pabota u cTeneHb M3HOCa aHoAa UNMICTPUPYETCS NEPUOANYECKUM
nocneAoBaTeNbHbIM 3aXuUraHeM 1 3aTyxaHuem yactv gucnnest. C u3HoCOM aHofa BennimuHa cBeTALLencs
4acTu ymeHbluaeTcs. bonee KOHKpeTHOE onNUCaHNWe caenaHo B AONONHUTENbHOW MHCTPYKL MK,
CONPOBOXAAtOLLEN KaX bl BOOOHArpeBaTenb C ANeKTPOHHbIM 610koM ynpasneHus. [ocne nofHoro
NoTyXaHus CBETALLENCS YacTu aucnnes Heo6XxoaMMO 06paTUTLCS B GnvkaiLLniA CepBUCHBIN LLEHTD, ANS
npoBefeHNs 0CMOTPa U BO3MOXHO 3aMeHbl aHOAa.

Bodonazpesamesb ¢ 6akom U3 8bICOKOI€2UPO8AHHOU XPOMOHUKene80ol cmanu. 3aluTa o7
KOppO3WUK 1 rapaHTUPOBaHHbIN ANUTENbHbIA AKCNAyaTaLMOHHbIN nepuo obecneyeHbl NpaBuibHO
BbIOPaHHO CTarnblo, NOAX0AALLEN KOHCTPYKLWEN 1 TEXHONOTMEN 3roToBneHNs 6aka.

OBCIYXUBAHUE, NPO®UNAKTUKA, MOOOEPKKA

[ns HagexHon paboTbl BOAOHarpeBaTens B paiioHax C 3BECTKOBOW BOAOK PEKOMEHAYETCS YACTUTb Ero

Bak 0T HakonMBLUENCS HAKUMK. DTO HYKHO AenaThb He pexe OAHOr0 pasa B 2 rofa, a B paioHax C CUNbHO

13BECTKOBOV BOLOM 1 YaLLe. OTIOKEHNS HA AMANEeBOM NOKPbITAW He HYXHO yOansTh, a TONbKO NPOTMPaTh

CyXOW xnon4aTobyMaxHoM TkaHbH0, 6€3 1CMoNb30BaHNS XECTKUX NpucnocobneHni. PerynsapHoe yaanexne

1 04MCTKa M3BECTHSIKA 0CODEHHO BaXKHO ANs HaZexHOCTM npubopa. KenatensHo, 4To6bl BO BpEMS 3TOM

paboTbl 6bIN NPOBEAEH 1 OCMOTP aHOAA AManMpoBaHHOro 6aka. ITn ycrnyru He ABNAKOTCA NPEAMETOM

rapaHTUIHOro 06CNYXMBaHWSA, 1 AOMKHBI BbIMOMHATLCSA TOMBKO CELNaniCcToM.
MPEAYNPEXOEHUE! [ins 06ecneveHus 6e3onacHom 1 6e3aBapuitHon paboTbl BOLOHArpeBaTtens,
HeobX04MMO NepuoauYECcKN NPOBEPATH, HE CHU3UTACh MU NPONYCKHas cNoCoOHOCTh
KOMOMHMPOBAHHOIO BEHTUNS. TO OCYLLECTBNAETCS, NOAHSB PblYaXokK v Bbixaas 30-60 cekyHa, noka
13 GOKOBOr0 OTBEPCTUS BEHTUNS HE NOTEYET NMOTHAs W CibHast CTPYS BOAbI. ITO OCYLLECTBNSAETCS
obs3aTenbHO Nocne NOAKMIYEHNS BOAOHArpeBaTens K BOAONPOBOAHOM CUCTEME U HANOSTHEHUS €ro
Baka BogoM, B MpoLiecce UCNonb30BaHNs BOLOHArpeBaTens He pexe OAHOro pasa B 2 HeAenu, a Takke
1 Nocne BO3MOXHOTO OTKITKOYEHNS W BKITOYeHs BogocHabxeHus. Ecrv npu nonHom 6ake 13 0TBepCTus
BEHTINS He MPOTEYeT BOAA UMW NOTOK Cabbl, TO 3TO ABNSETCS HEUCNPABHOCTLIO Y BO3MOXHO KnanaH
3aKynopeH 3arps3HeH1sIM1 B BOAONPOBOAE. icnonb3oBaHue BOAOHArpeBaTens ¢ HEMCNpaBHbIM
KOMOWHMPOBAHHLIM BEHTUMEM CTPOTO 3anpeLleHo. HemeaneHHo oTcoeanHnTe npubop ot
3NeKTPUYECKOTO NUTaHUSA M 06paTuTeCh B GIMXKaiLLNA yNONMHOMOYEHHbI TPON3BOAUTENEM
CEpPBMCHBII LIEHTP. B NpoTBHOM Cryyae MOXHO Bbi3BaTb NOBPeXAeHNe baka, @ BO3MOXHO HaHECTH
yLLepb 1 ApyruM npeameTam, v NOMeLLEHIo, B KOTOPOM HaXOAWTCH BOAOHArpeBaTe b.

B cnyyae coMHeHus, 4To TeMnepaTypa B NOMELLEHUN, B KOTOPOM YCTaHOBIEH BOAOHArpeBaTeb, MOXET

ynactb Huxe 0 °C, Bogy n3 6aka OBA3ATEIBHO HexHo cnnTb — cmoTpuTe pasaen "MoaknoyeHume

BOAOHarpeBaTesns k BO4ONpOBOAHON cucteme".

HapyxHyto 0060noyky 1 nnacTUKoBble AeTanu BojoHarpeBaTens MOXHO YNCTUTb TOMbKO C
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CMOMb30BaHNEM crierka CMOYEHHON MATKoN Xnon4aTobymaxHoON TkaHu, 6e3 MCnonb3oBaHUs arpecCuBHbIX
n/vnn abpaaneHbIx BeLecTs v cpeacTs. [Nepep ouncTkor npubopa OBASATENBHO cnepyeT oTcoeANHUT
€0 OT 9NEKTPONUTAHNS C NOMOLLbIO AOMOMHUTENBHOIO YCTPONCTBA AJ15 Pa3beAUHEHIUS UK BbIHYB N3
po3eTky BUMKY nuTatowlero WwHypa. SAMNPELLEHO ounctky npubopa npon3eoanTb C NOMOLLbH FreHepaTopa
napa. Ocoboe BHMMaHue cnegyeT 06paTuTb Ha NpefoTBpaLleHne yBNaXHEHNS CBETALerocs
BbIK/IOYaTENa ANS BKNOYEHNS U BbIKNOYEHNS npubopa, HaXxoAALWerocs Ha WuTe ynpaBneHus.
BopoHarpesaTenb MoxeT ObITb BKMOYEH CHOBA B paboumnil pexum TOSIbKO NOCe NOMHOT0 YAaneHus
BO3MOXHOM Bnaru.

lMpaBuna NnpoBepku aHOLHOM 3aLMThl M 3aMeHa aHoAa (CMOTPY NPeAbIAYLW A pa3aen), v yaanexuus
HaKOMMBLUECA HakMnu, Heobxo4umo cobofaTh kak BO BPEMS, Tak M NOCIE UCTEYEHMS TapaHTUIIHOTO
Cpoka Ha npnbop.

MMpn ncnonb3oBaHUK N NOALEPXKKe NpMbopa XpaHUTe MeTannnanpoBaHHy Tabnnyky u 3aBOACKO
(cepuitHbIit) Homep npubopa. B cnyyae ecnum oTknenTe ee, To COXpaHUTE ee BMECTE C rapaHTUIAHON KapToN,
NOTOMY 4TO TOMbKO C MX MOMOLLbH0 BOJOHArpEBaTENb MOXET ObITb UAEHTUPMLMPOBAH.

HEUCIMPABHOCTU

B cnyyae ecnv BogoHarpeBatenb He HarpeBaeT BOAY, NPOBEPLTE HE BbIKIIOYEHO N1 HAPYXKHOE YCTPOICTBO
ANS pasbeANHEHNs, HE HAXOANTCS NN B BbIKIOYEHHOM MOMNOXEHNW CBETSALLMICS BbIKIHOYATENb, U HE
MOBEpPHYT N BOPOTOK TEPMOCTaTa K MUHUMATbHOMY NONOKEHMIO.

B cnyyae ecnu anekTpnyeckoe NuTaHue B NOPsiAKE, CBETALLMIACS BbIkMoYaTeNb npubopa Bo BKIHYEHHOM
MOMOXeHNH, U BOPOTOK TEPMOCTATa B MaKCUMarbHOM MOMOXeHNH, HO BOAA B Mpubope He HarpesaeTcs (npu
9TOM BO3MOXHO, YTO CBETALLMIACA BbIKIKOYATENb UMM CUTHAMbHAs TamMna ropuT nubo He ropuT), C NOMOLLbI0
HapyXXHOro YCTPOWNCTBA BbIKIIOYMTE BOJOHArpEBaTENb, 1 NO3BOHUTE B 6NMXaMLLMIA YNONHOMOYEHHbIN
CEPBUCHbIN LIEHTP.

B cnyyae ecnv u3 cmecutens, npy NONHOCTbIO OTKPLITOM KpaHe ropsiyei BOAbI, He CTekaeT BoAa Ui CTpys
BoAbl cnabas, npoBepbTe, He 3aKynopucs nn unbTp BbIXOAA CMECUTENS, HE 3aKPbIT MM YaCTUYHO MK
MOMHOCTbIO 3aNOpPHbIN KpaH nepef BogoHarpeBatenem (4 ot Puc. 8), He 0Tkno4eHa N LieHTparnbHas
nogava Bofbl. Ecnv Bce BbllenepeyncneHHoe B UCNpaBHOCTU, C MOMOLLbK HAPYXHOro YCTPONcTBa
0TCOEAMHUTE BOJOHArpeBaTenb OT 3MEKTPUYECKOro NUTaHUS, U NO3BOHUTE B Bnuxaniuui
YMONHOMOYEHHbI CEPBUCHBIN LIEHTP.

Korna BogoHarpeBaTenb C 3NeKTPOHHbIM 6NOKOM ynpaBneHus, B KOHLE AONONHUTENbHON
CcneLmanm3npoBaHHO MHCTPYKLMM ONUCaHbI BO3MOXHbIE, NOKa3blBaeMble Ha aucnnee coobileHuns 06
oLwnbKe, M YTO CNeayeT fenaTh Npu KaXaoM U3 Hux. B obLiem cnyyae, He06X0aMMO C NOMOLLBHO HAPYKHOMO
YCTPOWCTBa OTCOEANHNTL BOJOHArpeBaTe b OT AIEKTPUYECKOrO MUTAHMS, N NO3BOHNTH B Brivxaiwni
YNOSTHOMOYEHHbIV CEPBUCHBIN LIEHTP.

Mpyn NOBPeXAEHNN NNTAKOLLEro LWHYpa u/unu BUNKWN BOLOHArpeBaTenen, y KOTOpbIX OHU UMeTCS,
obpaTtntecs B GrikanLLmMin, ynonmHOMOYEHHbI NPOU3BOAMTENEM/NPOLABLIOM CEPBUCHBI LIEHTP, NOTOMY
4TO LHYP C BUMKOM AOMKeH 6biTb 3aMeHeH NpOoM3BOAUTENEM, €r0 CEPBUCHBLIM NPeCcTaBUTeNEM, UNN
NMLOM ¢ NofobHO KBanndmkaLen, Bo n3bexanne onacHoCTy.

FAPAHTUSA, FTAPAHTUNHBIA CPOK U FTAPAHTUMHBIE YCIIOBUSA

[apaHTVs, rapaHTUIHbIEe YCMOBWS, rapaHTUAHbIN CPOK, AENCTBUTENBHOCTb rapaHTun NpuobpeTeHHoro
npubopa u cepBuCHbIe 0653aTeNbCTBa NPOAaBLa MW NPOU3BOAUTENS Ha NPOTSKEHUN rapaHTUIHOTO
Cpoka Ha npubop, onucaHbl B rapaHTuitHo kapTe npubopa. Mpu nokynke npubopa, rapaHTuitHas kapTa
JonxHa ObITb 3anoMnHeHa 1 NoAnNMcaHa NnpoaaBLOM U nokynatenem. CoxpaHuTe rapaHTUHYI0 KapTy B
HafeXHOM MecTe.

B no6om cnyyae octaTcs B CUNE U NPUMEHNMbIE 3aKOHbI, UHCTPYKLMM U NPOYME HOPMATUBHbIE
[OKYMEHTbI, kKacawlumecs npas u 0bs3aHHOCTEN NnoTpebuTtens, npoaasLa U NPON3BOANTENS, U X
B3aMMOOTHOLLIEHMWNA, KaCakoLLMXCA KyNNEeHHOro BOAOHArpeBaTens, ero ycTaHoBKM, UCNONb30BaHNS,
00CnyK1BAHUS U NOAAEPKKM

['apaHTUIHbIN CPOK yCTaHaBNMBAETCS NPOAABLIOM, U JEACTBYET TOMbKO Ha reorpaduyeckoi Tepputopun
COOTBETCTBYHLLEN CTPAHbI.
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['apaHTVsi Ha NPKBOP B CUNe TONMbKO ECIN OH:
« YcTaHoBneH cornacHo TpeboBaHUAM MHCTPYKLWM MO YCTAHOBKE 1 UCMONb30BaHMIO.
* icnonb3yeTcs TONbKO MO HA3HAYeHUIO, M B COOTBETCTBMM C UHCTPYKLIMEN MO YCTaHOBKE U
1CMOMb30BaHMIo.
lapaHTNs cocTouT B 6eCNNaTHOM PEMOHTE BCEX 3aBOACKUX AeeKTOB, KOTOPbIE MOTYT BO3HUKHYTH B
TEeYeHWe rapaHTUNHOro nepuoga. PeMOHT BbINONHAETCSH CEPBUCHBIMU CRelymanucTamu,
YNONHOMOYEHHbBIMY NPOAABLIOM.
['apaHTVs Ha NpnbOp He LeNCTBYET B OTHOLLEHUW NOBPEXAEHWIA, BbI3BAHHbIX:
* HenpaunbHO TPaHCMOPTUPOBKOW;
« [1nOXMM XpaHeHueM;
* HenpasunbHbIM ynoTpebneHmem;
» MMapameTpamu BOAb!, BHE AOMYCTUMbIX HOPM Ka4eCTBa NMUTbEBOM BOLbI, 1 B YACTHOCTM: COAEPXaHue
xnopuaos Bbilwe 250 mg/l; anektponposogHocTb HUke 100 uS/cm u/vnu pH BHe gnanasoHa 6,5-8
A0S BOAOHArpeBaTenei ¢ aManupoBaHHbIM 6akoM, anekTponpoBoaHOCTb Bbiwe 200 uS/cm ans
BOAOHarpeBaTterneil ¢ 6akom 13 XpOMOHUKENEBOI CTanu;
« HanpsixeHnem aneKkTpuyeckoit CETH, OTNIMYHBIM OT HOMUHANBHOTO HAMPSKEHNS NPUBOoPa;
« [MoBpexaeHsMN BCNEACTBIE 3aMep3aHis BOabI;
* Upe3aBblyaliHbIM1 puckamu, PUPOAHLIMI CTUXMIAHBIMY 6EACTBUAMM U APYTMMU 06CTOATENCTBAMM
thopc-Maxopa;
* HecobntogeHnem MHCTPYKLWI MO YCTaHOBKe 1 KCnyaTauui;
« B cnyyasx, koraa 6bina caenana nonbITka HeynonHOMOYEHHBIM FIULOM PEMOHTUPOBATL Kakon-nnbo
nedexT.
B BblLLenepeymncneHHbIx cnyyasx AedekT ycTpaHsaeTcs 3a onnary.
FapaHTWs Ha Npubop He AENCTBYET B OTHOLLEHUM AeTanelt U KOMNOHEeHTOB Npubopa, ANs KOTOPbIX
HOpManeH W3HOC BO BPEMS €ro UCMOMNb30BaHus, B OTHOLIEHWW AeTarnel, KoTopble CHUMATCS BO BpeMs
HOPManbHOro MCMONb30BAHMS, B OTHOLLEHWW NaMNOYeK OCBELLEHMS U CUrHaNbHbIX NaMnoYek, U NpoYmx
Nofo6HbIX, B OTHOLIEHWUW M3MEHEHMS LiBETa HapYXHbIX MOBEPXHOCTEN, M3MEHeHUs POPMbI, pa3MepoB 1
pacnonoXeHus getanen u KOMNOHEHTOB, KOTOPbIE NOABEPXEHbI BIIUSHMIO, HE COOTBETCTBYHLLEMY
YCOBWIA HOPManbHOTO UCMOMb30BaHMS.
YnylweHHas Bblrofa, MaTepuanbHblil ¥ HeMaTepuanbHblil yuepb, Bbi3BaHHbIA BPEMEHHON
HEBO3MOXHOCTbIO UCMONb30BaHKs Npubopa Bo BpeMs ero NpoduIakTMKM U PEMOHTA, He 0XBaYeHbl
rapaHTueii Ha npubop.

COBMOAEHNE TPEBOBAHNI STOU MHCTPYKLIN ABASETCA NPEANOCHINKON
BE30MACHOW PABEOTbI MPYOBPETEHHOMO BAMW U3AENNA U OLHUM 13
TAPAHTUHBIX YCIOBUI.

SAMPELLAIOTCA NIOBbIE MIBMEHEHWA Y MEPEYCTPOWCTBA CO CTOPOHbI
NOTPEBUTENA NN YNONHOMOYEHHBIX UM NINL KOHCTPYKLU MW TTPOYKTA.
MPV OBHAPYXXEHWM TAKUX JEVCTBW NI TAKAX MOMbITOK ABTOMATUYECKM
OTNAQAKT TAPAHTUMHBIE OBA3ATENBLCTBA NPOOABLA UK
NPON3BOOUTENA 3

B CNTYYAE HEOBEXOANUMOCTW, OBPAWANTECH B YITOJTHOMOYEHHbIE
NPOJABLIOM UN TTPON3BOANTENEM CEPBUCHbIE LIEHTPbI, YKASAHHBIE B
NPUNATAEMOM CIMUCKE. 3

NMPON3BOANTENL OCTABITAET 3A COBOU NMPABO HA KOHCTPYKTUBHBIE
N3MEHEHWA BE3 YBEJOMIIEHUA, KOTOPLIE HE YXYLWAIKOT BESOMACHOCTb
NMPOMOYKTA.

B CNYYAE HEOBXOLMMOCTW, U MNPV BO3HUKHOBEHWWM CTIOPHBIX CUTYALIW B
CBA3M C MEPEBOAOM M MOHATUAMMW B 3TOWN A3IKOBOW BEPCUK
WHCTPYKLMM MO YCTAHOBKE M NCMONb30BAHWMIO, B KAYECTBE OPUTMHANA N
MPEBANMPYIOLLEN CNELYET CUATATB AHTTIUACKYIO BEPCHIO.
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